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建筑 信息 模型 技术 (BIM 技 术 ) 是 建筑 业 现 代 化 发 展 的 核心 技术 之 一 ,近年 来 在 我 国 发 
展 十 分 迅速 。 目 前 ,国内 有 大 量 高 职 院 校 和 应 用 类 本 科 院 校 都 已 经 或 在 筹备 开设 BIM 建 模 
类 相关 课程 。 从 现状 来 说 ,符合 高 校 教 学 规律 且 结 合 BIM 工 程 实际 的 教材 尚 不 多 见 , 大 量 的 
课程 不 得 不 选用 软件 操作 手册 和 培训 讲义 等 资料 来 进行 学 习 。 为 了 满足 高 校 BM 建 模 及 实 
务 类 相关 课程 教学 的 需要 ,同时 提升 学 生 的 实务 操作 能 力 , 由 国家 骨干 高 职 院 校 浙江 建设 职 
业 技 术 学 院 和 具有 多 年 BIM 咨询 和 教育 业务 基础 的 北京 谷雨 时 代 教 育 科 技 有 限 公 司 合 作 ， 
编写 开发 了 本 书 。 

本 书 的 最 大 特点 是 基于 真实 工程 项 目 ,而 不 是 简单 的 BM 应 用 碎片 化 实例 。 教 学 背景 
项 目 由 建 学 建筑 与 工程 设计 所 从 大 量 实际 工程 中 筛选 提供 ,具有 典型 性 。 教 材 的 内 容 从 BIM 
基本 概念 引入 教学 ,以 Revit 2017 软 件 作 为 BIM 建 模 基 础 工具 ,涵盖 了 建 模 准 备 、 建 筑 模型 建 
立 、 结 构 模 型 建立 、 场 地 模型 处 理 、 给 排水 及 消防 模型 建立 .电气 模型 建立 、 暧 通 模 型 建立 、 
BIM 成 果 输 出 等 各 个 方面 。 在 编写 方式 上 采取 了 同一 项 目 平行 分 专业 编写 的 方法 ,各 专业 的 
章节 没有 先后 顺序 之 分 ,符合 BM 建 模 协 同 操作 的 基本 规律 。 通 过 学 习 本 书 的 内 容 ,可 以 使 
学 生 掌 握 从 BM 项目 建 模 准 备 直至 项 目 建 模 完 成 后 成 果 输 出 的 各 个 阶段 的 操作 方法 。 同 
时 ,本 书 提供 了 大 量 的 分 节操 作 演 示 视 频 资源 ,与 各 个 章节 的 学 习 内 容 相 对 应 ,使 学 生 能 够 
更 好 地 进行 课 前 预习 和 课 后 复习 ,提高 学 习 效 率 。 教 材 内 部 各 章节 位 置 均 提供 有 二 维 码 供 
扫描 观看 视频 使 用 ,使 移动 端 学 习 也 成 为 可 能 。 

本 书 适 用 于 高 等 职业 院 校 及 应 用 型 本 科 院 校 BIM 建 模 及 实务 操作 类 相关 课程 ,也 可 作 
为 培训 教材 供 企 业 和 教育 机 构 进 行 BIM 培 训 使 用 。 

本 书 是 "21 世纪 BIM 教 育 系 列 从 书 ” 中 的 一 本 教材 ,该 从 书 由 北京 谷雨 时 代 BM 教育 研究 
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BIM 建 模 技 术 及 相关 实务 课程 均 属 于 高 校 目前 新 设 的 课程 ,本 次 的 初版 教材 编写 中 难免 
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1.1 BIM 的 概念 和 基础 


1.1.1 什么 是 BIM 


建筑 业 中 我 们 通常 说 的 BIM 是 building information modeling 的 简称 , 即 建 筑 信 息 模 
型 。BIM 是 以 三 维 数 字 技 术 为 基础 ,集成 了 建筑 工程 项 目 各 种 相关 信息 的 工程 数据 模型 ， 
是 对 工程 项 目 设 施 实体 与 功能 特性 的 数字 化 表达 。 一 个 完善 的 信息 模型 ,能 够 连接 建筑 项 
目 生 命 期 不 同 阶 段 的 数据 、 过 程 和 资源 ,是 对 工程 对 象 的 完整 描述 ,可 被 建设 项 目 各 参与 方 
普遍 使 用 。BIM 具有 单一 工程 数据 源 ,可 解决 分 布 式 、 寞 构 工 程 数 据 之 间 的 一 致 性 和 全 局 
共享 问题 ,支持 建设 项 目 生 命 期 中 动态 的 工程 信息 创建 ,管理 和 共享 。 建 筑 信息 模型 同时 又 
是 一 种 应 用 于 设计 、 建 造 、 管 理 的 数字 化 方法 ,这 种 方法 支持 建筑 工程 的 集成 管理 环境 ,可 以 
使 建筑 工程 在 整个 进程 中 显著 提高 效率 和 大 量 降低 风险 。 

BIM 一 般 具 有 以 下 特征 : 

一 是 模型 信息 的 完备 性 : 除了 对 工程 对 象 进行 3D 几何 信息 和 拓扑 关系 的 描述 外 ,还 包 
括 完 整 的 工程 信息 描述 ,如 对 象 名 称 、 结 构 类 型 \ 建 筑 材料 、 工 程 性 能 等 设计 信息 ; 施工 工 
序 、 进 度 、 成 本 、 质 量 以 及 人 力 机械、 材料 资源 等 施工 信息 ; 工程 安全 性 能 、 材 料 耐 入 性 能 等 
维护 信息 ; 对 象 之 间 的 工程 逻辑 关系 等 。 

二 是 模型 信息 的 关联 性 : 信息 模型 中 的 对 象 是 可 识别 且 相 互 关联 的 ,系统 能 够 对 模型 
的 信息 进行 统计 和 分 析 , 并 生成 相应 的 图 形 和 文档 。 如 果 模 型 中 的 某 个 对 象 发 生变 化 ,与 之 
关联 的 所 有 对 象 都 会 随 之 更 新 ,以 保持 模型 的 完整 性 和 和 鲁 棒 性 。 

三 是 模型 信息 的 一 致 性 : 在 建筑 生命 期 的 不 同 阶段 模型 信息 是 一 致 的 ,同一 信息 无 须 
重复 输入 ,而 且 信 息 模型 能 够 自动 演化 ,模型 对 象 在 不 同 阶段 可 以 简单 地 进行 修改 和 扩展 而 
无 须 重 新 创建 ,避免 了 信息 不 一 致 的 错误 。 

从 大 数据 的 角度 来 看 ,我 们 发 现 BIM 所 完成 的 成 果 今 后 将 大 量 转化 成 基础 信息 来 为 城 
市 建设 和 物 联 网 发 展 服务 , 某 种 意义 上 来 说 ,我 们 可 以 把 它 当 作 城 市 大 数据 信息 的 一 个 底板 
(图 1-1) 。 


1.1.2 BIM 的 发 展 趋势 
建筑 工程 中 BIM 应 用 的 目标 是 提高 工程 各 阶段 的 效率 ,提供 符合 后 续 使 用 需求 的 各 类 
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信息 并 与 实际 使 用 相 结 合 。 目 前 BIM 在 国内 处 于 从 推广 到 成 熟 的 过 渡 阶 段 , 应 用 范围 日 渐 
扩大 ,应 用 手段 日 趋 多 样 。 目 前 BIM 技术 的 应 用 已 经 涵盖 了 民用 建筑 、 工 业 建 筑 、 大 型 市 政 
工程 (包括 桥 染 、 隧 道 \ 设 备 管 万 等 )、 地 下 工程 等 。 在 可 预期 的 将 来 ,设计 阶段 将 完成 从 2D 
到 3D 的 转化 ,施工 阶段 的 BIM 协同 管控 也 将 落 到 实处 ,同时 更 多 运 维 阶段 BIM 综合 应 用 
案例 将 会 出 现 ,BIM 的 应 用 将 更 多 地 提升 到 建筑 全 生命 周期 管理 上 来 。 

BIM 未 来 将 有 以 下 几 种 发 展 趋势 ; 

第 一 ,以 移动 技术 来 获取 数据 。 随 着 互联 网 和 移动 智能 终端 的 普及 ,人 们 现在 可 以 在 任 
何 地 点 和 任何 时 间 来 获取 信息 。 而 在 建筑 设计 领域 ,将 会 看 到 很 多 承包 商 为 自己 的 工作 人 
员 都 配备 这 些 移动 设备 ,在 工作 现场 就 可 以 获取 设计 数据 。 

第 二 ,数据 的 暴露 。 现 在 可 以 把 监控 右 和 传 感 颖 放置 在 建筑 物 的 任何 一 个 地 方 ,针对 建 
筑 内 的 温度 、 空 气质 量 湿度 进行 监测 。 然 后 ,再 加 上 供 热 信息 、 通 风 信 息 、 供 水 信息 和 其 他 
的 控制 信息 。 这 些 信息 汇总 之 后 ,设计 师 就 可 以 对 建筑 的 现状 有 一 个 全 面 充 分 的 了 解 。 

第 三 ,未 来 还 有 一 个 最 为 重要 的 概念 一 一 云端 技术 , 即 无 限 计 算 。 不 管 是 能 耗 还 是 结构 
分 析 ,针对 一 些 信 息 的 处 理 和 分 析 都 需要 利用 云 强 大 的 计算 能 力 。 甚 至 ,我 们 演 染 和 分 析 过 
程 可 以 达到 实时 计算 ,帮助 设计 师 尽 快 地 在 不 同 设计 和 解决 方案 之 间 进 行 比较 。 

第 四 ,数字 化 现实 捕捉 。 这 种 技术 是 用 激光 对 桥梁 .道路 .铁路 等 进行 扫描 ,以 获得 早期 
的 数据 。 我 们 也 看 到 ,现在 不 断 有 新 的 算法 ,把 激光 所 产生 的 点 集中 成 平面 或 者 表面 ,然后 
放 在 一 个 建 模 的 环境 当中 ,可 以 利用 这 样 的 技术 为 客户 建立 可 视 化 的 效果 。 值 得 期 待 的 是 ， 
未 来 设计 师 可 以 在 一 个 3D 空间 中 使 用 这 种 进入 式 的 方式 进行 工作 ,直观 地 展示 产品 开发 
的 未 来 。 

第 五 ,协作 式 项 目 交 付 。BIM 是 一 个 工作 流程 ,而 且 是 基于 改变 设计 方式 的 一 种 技术 ， 
改变 了 整个 项 目 施工 的 方法 ,是 一 种 设计 师 、 承 包 商 和 业主 之 间 合 作 的 过 程 ,每 个 人 都 有 自 
己 非常 有 价值 的 观点 和 想法 。 


1.1.3 ”BIM 的 项 目 全 生命 周期 应 用 
当前 我 们 所 指 建 筑 项 目 全 生命 周期 (building lifecycle) ,包含 了 建筑 工程 项 目 从 规划 设 
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计 到 施工 ,再 到 运营 维护 ,直至 拆除 为 止 的 全 过 程 。 一 般 我 们 将 建筑 全 生命 周期 划分 为 四 个 
阶段 , 即 规划 阶段 .设计 阶段 .施工 阶段 和 运营 阶段 。 

根据 美国 BSA(building SMART alliance) 联 盟 对 BIM 在 建筑 全 生命 周期 的 应 用 现状 
做 了 归纳 ,BIM 在 工程 项 目 全 建筑 生命 周期 各 阶段 的 主要 应 用 为 : 中 规划 阶段 主要 用 于 现 
状 建 模 \ 成 本 预算 、 阶 段 规 划 、 场 地 分 析 、 空 间 规 划 等 ; 所 设计 阶段 主要 用 于 对 规划 阶段 设计 
方案 进行 论证 ,包括 方案 设计 工程 分 析 、 可 持续 性 评估 、 规 范 验 证 等 ; 施工 阶段 则 主要 起 
到 与 设计 阶段 三 维 协调 的 作用 ,包括 场地 使 用 规划 、 雇 工 系统 设计 数字化 加 工 、 材 料 场 地 跟 
蹊 、 三 维 控制 和 计划 等 ; 在 运营 阶段 主要 用 于 对 施工 阶段 进行 记录 建 模 ,具体 包括 制定 维 
护 计划 、 进 行 建 筑 系统 分 析 、 资 产 管理 ,空间 管理 /跟踪 、 灾 害 计划 等 。 


1.1.4 BIM 软件 概述 


目前 市 场 上 的 BIM 软件 种 类 繁多 ,功能 也 各 不 相同 。 对 于 BIM 软件 的 定义 ,目前 尚未 
有 特别 权威 的 说 法 ,从 大 类 而 言 , 当 前 我 们 接触 到 的 BIM 软件 可 以 分 为 以 下 几 类 。 


1. BIM 建 模 软件 (BIM 制图 软件 ) 

这 类 软件 以 Revit 为 代表 ,也 包括 Bentley、ArchiCAD 等 国外 商用 软件 和 广 联 达 、 和 鲁班 
等 国产 软件 。 这 些 软 件 就 像 是 一 幢 房 子 的 基础 ,没有 基本 BIM 模型 的 建立 ,也 就 没有 后 续 
的 各 方面 应 用 。 


2. BIM 分 析 软 件 

分 析 类 软件 涵盖 了 传统 的 PKPM 和 和 鱼 建 科 等 设计 分 析 软 件 ,同时 也 包含 Ecotect、 
Radiance 等 国外 环境 分 析 软 件 。 这 类 软件 基于 已 建成 的 BIM 模型 进行 各 种 功能 的 分 析 , 如 
结构 、 声 、 光 、 能 耗 等 ,同时 部 分 软件 也 自 市 了 轻 量 级 的 BIM 建 模 功 能 ,是 BIM 在 项 目前 期 
应 用 的 重要 工具 。 


3. BIM 预算 软件 

BIM 预算 软件 与 传统 的 算 量 预算 软件 相 比 ,主要 的 功能 区 别 在 于 是 否 与 BIM 模型 相 结 
合 。 其 优势 主要 在 二 次 建 模 / 调 整 的 快捷 性 和 计算 的 准确 性 上 ,如 国产 的 广 联 达 、 品 苟 软件 
的 算 量 功能 模块 都 属于 这 个 范畴 。 目 前 BIM 算 量 软件 的 发 展 迅 速 , 市 场 上 新 产品 不 断 出 
现 , 与 BIM 建 模 软件 的 结合 也 越 来 越 好 。 


4. BIM 施工 管理 软件 

这 类 软件 主要 为 施工 阶段 提供 模拟 和 BIM 协同 管理 服务 ,如 国产 的 广 联 达 BIM5D、 鲁 
班 施工 模拟 以 及 Navisworks 的 施工 模拟 模块 等 都 属于 这 类 软件 。 施 工 管理 软件 的 需求 主 
要 面向 一 线 施工 企业 ,当前 仍 有 大 量 需 求 等 待 在 新 软件 、 新 版 本 中 实现 。 


5. BIM 效果 表现 软件 

传统 的 3Ds Max 及 Lumion 等 泻 染 软件 ,包括 Navisworks 软件 的 演 染 模块 等 ,现在 都 
被 划 归 入 BIM 效果 表现 软件 的 范畴 。 在 BIM 应 用 中 他 们 的 共同 特点 是 能 够 导入 BIM 建 
模 软件 建立 的 模型 ,并 通过 材质 设 定 和 演 染 等 功能 最 终 提供 符合 要 求 的 建筑 表现 。 


6. BIM 运 维 管理 软件 
BIM 应 用 的 最 终 阶 段 是 运 维 管理 阶段 ,目前 的 BIM 运 维 管理 软件 以 Archibus 为 代表 ， 
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通过 BIM 模型 及 信息 库 与 建成 建筑 物 的 管理 ,对 日 常 运行 维护 进行 数据 化 和 可 视 化 的 管 
理 。 当 前 ,本 土 化 运 维 软件 的 开发 进度 仍 相 对 落后 ,不 少 样板 项 目 仍 然 采 用 在 国外 软件 基础 
上 进行 二 次 开发 的 模式 来 实现 运 维 妆 应 用 。 


1.1.5 Revit 概述 


BIM 软件 的 种 类 繁多 ,对 于 在 校 学 习 的 学 生 和 BIM 初学 者 来 说 ,关键 在 于 掌握 建筑 信 
息 模 型 的 基本 原理 。 同 时 , 建 模 软件 是 各 个 阶段 工作 的 基础 ,考虑 到 市 场 占 有 率 和 模型 通用 
性 ,我 们 选择 Revit 作为 BIM 建 模 学 习 的 基础 软件 。 

Revit 软件 是 Autodesk 专 为 建筑 信息 模型 设计 的 解决 方案 一 一 运用 建筑 信息 模型 ,可 
以 为 建筑 项 目 创建 和 使 用 协调 一 致 的 可靠 的 ,可 用 于 计算 的 信息 。 这 些 信息 对 有 效率 地 制 
定 设计 决策 、 准 确 编 制 施工 文件 .预测 施工 状况 .估算 成 本 和 制定 施工 计划 、 物 业 管 理 和 运营 
都 极为 重要 。Revit 软件 的 核心 是 功能 强大 的 参数 化 变更 引擎 ,能 在 设计 、 制 图 和 分 析 中 上 自 
动 协调 所 有 的 设计 变更 。Revit 产品 可 以 在 一 个 集成 的 数字 化 环境 中 保持 信息 的 协调 一 
臻 .及 时 更 新 .易于 访问 ,从 而 使 得 建筑 师 、 工 程 师 . 施 工人 员 和 业主 可 以 全 面 透 彻 地 了 解 项 
目 ,并 帮助 他 们 更 快 更 好 地 进行 决策 。 

简单 来 说 ,Revit 就 是 一 款 以 建筑 设计 工作 环境 为 基础 的 BIM 建 模 软件 ,其 主要 功能 包 
括 建 筑 、 结 构 和 设备 专业 的 BIM 模型 建立 ; BIM 模型 参数 化 自 定义 ; BIM 模型 检查 和 设计 
协同 ; 3D/2D 出 图 及 工程 量 统计 等 。 学 习 阶 段 我 们 使 用 目前 较 新 的 Revit 2017 版 本 , 见 
图 1-2。 
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Revit 对 于 计算 机 硬件 的 配置 要 求 相 对 较 高 ,完成 基本 工程 建 模 操作 需要 的 配置 大 致 
为 15C(3 代 ) 级 别 以 上 CPU,8GB 以 上 内 存 的 台式 计算 机 ,并 且 建 议 使 用 固态 人 硬盘。 对 有 内 
部 演 染 需求 的 用 户 还 建议 配置 K600 级 别 以 上 的 独立 显卡 (以 专业 卡 泻 染 角 度 考 虑 ) 。 


1.2 BIM 项 目 识 图 


1.2.1 认识 项 目 
本 书 我 们 将 以 一 幢 8 层 的 综合 楼 为 例 进行 建 模 , 这 幢 建 筑 将 作为 后 面 章 节 ( 建 筑 、 结 构 、 
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设备 等 ) 建 模 的 对 象 与 依据 。 

本 幢 建 筑 位 于 某 科 学 研究 区 内 ,地 上 部 分 由 南 楼 (主楼 ) 和 北 楼 (和 群 房 ) 组 成 ,两 部 分 由 过 
厅 联 系 为 一 个 整体 。 南 楼 8 层 总 高 31. 700m, 包 含 展示 厅 、 休 息 室 .小 报告 厅 、 消 防 控制 室 、 
研究 室 、 网 络 中 心 电梯、 卫生 间 、 楼 梯 等 功能 房间 ; 北 楼 1 层 高 9.500m, 为 阶梯 形 报告 厅 。 
地 下 部 分 设 甲 类 防空 地 下 室 ,为 1 层 汽 车 库 。 建 筑 外 立 面 主要 采用 玻璃 幕 场 和 干 挂 花岗岩 

综合 楼 采用 框架 - 筋 力 坪 结 构 形式 : 南 楼 框架 抗震 等 级 为 四 级 , 剪 力 增 抗 震 等 级 为 二 
级 ; 北 楼 框架 及 剪 力 墙 抗 震 等 级 均 为 三 级 ; 地 下 室 部 分 抗震 等 级 与 上 部 相同 。 基 础 采用 承 
台 下 设 预 应 力 管 桩 的 形式 。 


1.2.2 项 目 和 图 纸 特点 


本 项 目 源 于 真实 工程 ,有 一 系列 配套 的 完整 图 纸 可 供 读者 学 习 借 鉴 , 从 而 帮助 读者 更 好 
地 理解 图 纸 和 BIM 模型 之 间 的 转换 关系 ,体会 BIM 技术 给 设计 .施工 等 诸多 方面 带 来 的 便 
捷 和 高 效 。 图 纸 所 涵盖 的 专业 包括 建筑 结构. 电气 、 给 排水 、 暖 通 、 幕 墙 . 智 能 化 等 。 建 筑 专 
业 、 结 构 专 业 图 纸 目录 分 别 如 图 1-3 和 图 1-4 所 示 。 


| 01 Ns 通 -01| 建 筑 设计 部 说明 A | | |27|424|7S 图 (=) | 
02 HS 通 -04 工程 材料 做 法 说 明 IA || |28|w-25| 节 总 图 (四 ) IN 
Er I 29|J5-26| 节 总 图 五) || 
,30|J5-27 | 门窗 表 门 窗 大 样 IA 
_31 | J$-28 | 浙江 省 公共 建筑 节能 设计 专 篇 | 从 | | 
| 
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TC 于 
车 向 设计 访 说 明 《一 

6S-01 | 桩 位 布置 图 

05 |6S-03 | 基础 梁平 面 布置 图 |A| 
_06 | 6S-04 | 地 下 室 柱 结构 平面 布置 图 |A| 
_07 | 95-05 | 地 下 室 墙 结构 平面 布置 图 |A| | 
_08 | 6S-06 | 一 层 墙 、 柱 结构 平面 布置 图 | A| 
_09 | GS-07 | 二 层 以 上 墙 、 柱 结构 平面 布置 图 | A| 
_ 10 | 6$-08 | 地 下 室 顶 板结 构 平面 布置 及 板 配 筋 图 | AI| | 
11 | 65-09 | 地 下 室 项 板 梁 配 节 图 |Al 
12 | 6S-10 | 人 防 结构 详 图 |A 
13 |6S-11 | 地 下 坡 道 详 图 |A| | 
_ 14 | 9S$-12 | 二 层 结 构 平面 布置 图 |A| | 
15 | NS-13 | 二 层 深 横向 配 盘 图 |A | 
16 |65-14 | 二 层 深 纵向 配 盘 图 A| | 
_17 | 85-15 | 三 层 结构 平面 布置 图 |A| 
18 | 6s-16 | 三 层 梁 横 向 配角 图 |A | 
19 | 6S-17 | 三 层 梁 纵向 配角 图 |Al | 
20 | 985-18 | 四 、 五 、 八 层 结构 平面 布置 图 | A| 
21 | 4S-19 | 六 “七 层 结构 平面 布置 图 | Al| 
22 | 6S-20 | 屋面 结构 平面 布置 图 |A| | 
23 | 9S-21 | 节点 详 图 、3# 楼 梯 详 图 A | 
24|6S-22 | 1# 楼 梯 详 图 AN | 
25 | 6S-23 | 2# 楼 梯 详 图 IA | 
| | 


Th 络 | ”Xx 建设 工程 。 因 
Xx 设计 所 有 限 公司 XX 建设 工程 全 革 条 | 
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下 面 我 们 主要 针对 项 目 识 图 中 的 常见 问题 ,对 建筑 、 结 构 专 业 在 建 模 过 程 中 较 难 理解 的 
知识 点 进行 讲解 。 


1. 咏 空 地 下 室 

人 民 防 空 ( 简 称 人 防 ) 是 国防 的 组 成 部 分 ,是 指 国 家 根据 国防 需要 ,动员 和 组 织 群 众 采 取 
防护 措施 ,防范 和 减轻 空袭 灾害 。 人 民 防 空 工程 ( 亦 称 人 防 工程 ) ,是 为 保障 战 时 人 员 与 物资 
掩蔽 、 人 防 指挥 、 医 疗 救护 等 需要 而 修建 的 地 下 防护 建筑 ,以 及 结合 地 面 建筑 修建 的 战 时 可 
用 于 防空 的 地 下 室 。 防 空地 下 室 建 设 , 是 指 住宅 .旅馆 、 招 待 所、 商场 .大专 院 校 教学 楼 和 办 
公 、 科 研 .医疗 用 房 等 民用 建筑 ,应 按照 国家 有 关 规 定 修建 战 时 可 用 于 防空 的 地 下 室 。 防 空 
地 下 室 设 计 必 须 贯 彻 “ 长 期 准备 .重点 建设 . 平 战 结合 ?的 方针 。 

按 战 时 防御 的 武器 ,防空 地 下 室 可 划分 为 甲乙 两 类 。 甲 类 工程 : 防 核武 器 、 常 规 武 器 、 
化 学 武器 .生物 武器 袭击 ; 乙 类 工程 : 防 常规 武器 、 化 学 武器 .生物 武器 袭击 。 本 项 目地 下 
部 分 设 甲 类 防空 地 下 室 , 为 抵御 核武 器 、 常 规 武 器 等 袭击 ,地 下 室外 墙 \、 顶 板 、 上 底板、 通道 等 需 
要 根据 武器 爆炸 荷载 设置 为 钢筋 混凝土 构件 ; 防空 地 下 室内 部 相 邻 两 个 防护 单元 之 间 的 隔 
墙 以 及 防空 地 下 室 与 普通 地 下 室 相 邻 的 隔 墙 可 不 计 入 常规 武器 地 面 爆炸 产生 的 荷载 ,但 要 
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抵御 核武 右 的 认 击 , 仍 设 置 为 钢筋 混凝土 墙 ; 相关 混凝土 构件 厚度 和 配 筋 均 应 符合 相应 的 
规范 要 求 。 因 此 ,防空 地 下 室 空 间 内 部 会 设 有 钢筋 混凝土 墙 ,如 图 1-5 所 示 。 防 空地 下 室 分 
为 平时 、 战 时 两 种 布置 状态 ,模型 中 以 平时 正 Te 
常 使 用 状态 为 依据 建立 。 I | a 
2. 基础 形式 | 于 
本 项 目 基础 采用 承 台 下 设 预 应 力 管 桩 的 \ 
形式 ,属于 深 基 础 的 一 种 。 当 地 基 上 部 存在 
较 厚 软弱 土 层 ,无 法 通过 地 基 处 理 进 行 加 固 
或 者 上 部 结构 对 沉降 要 求 较 高 时 ,适合 采用 
深 基 础 。 深 基础 的 基本 原理 一 一 利用 桩 或 墩 
等 基础 构件 把 上 部 荷载 直接 传递 给 埋 深 较 深 
且 具 有 较 高 承载 性 能 的 土 层 。 桩 ( 墩 ) 的 具体 
形式 需 根 据 土 层 情况 、 桩 ( 墩 ) 承 载 力 .施工 可 
行 性 、 经 济 性 等 因素 综合 确定 ,如 图 1-6 所 示 。 














1-5 人 防 地 下 室 空间 
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1-6 ”结构 形式 分 析 


3. 结构 墙 

本 项 目 采 用 框架 -前 力 墙 结 构 形 式 。 本 节 讲 的 结构 墙 是 指 建 模 所 选择 的 墙 体 类 型 ,如 
图 1-6 所 示 , 剪 力 墙 . 地 下 室 混 凝 土 墙 ( 外 墙 、 人 防 墙 等 ) 均 采用 这 种 墙 体 类 型 。 剪 力 墙 是 房 
屋 或 构筑 物 中 主要 承受 风 荷 载 或 地 震 作 用 引起 的 水 平 荷载 的 墙 体 , 防 止 结构 发 生 剪 切 破坏 ， 
又 称 抗 风 墙 或 抗震 墙 。 地 下 室 混 凝 土 墙 是 指 只 承受 侧 向 水 土 压力 、 人 防 荷 载 的 外 墙 、 水 池 侧 
墙 、 人 防 墙 等 ,区 别 于 上 部 主体 结构 下 落 的 前 力 墙 。 框 架 - 剪 力 墙 结构 的 承重 体系 主要 包括 
框架 ( 梁 、 柱 ) 、 前 力 墙 ,图 1-6 展示 的 是 本 项 目的 结构 形式 。 按 照 受 力 情况 , 除 结 构 墙 外 ,在 
框架 - 剪 力 墙 结构 内 需 设 置 用 于 围 护 、 分 隔 的 非 承重 墙 体 (填充 墙 .幕墙 等 ) ,这 部 分 墙 体 不 参 
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与 结构 体 的 受 力 计算 ,可 用 砖 . 砌 块 等 材料 砌 筑 ,模型 中 归 为 建筑 类 墙 体 ,如 图 1-7 所 示 。 
类 型 属性 


族人 ) : 系统 族 :基本 墙 
类 型 (T) : “| 结构 墙 _ 现 浇 _300 墙 体 类 型 


1-7 类 型 属性 


4. 女儿 墙 

女儿 墙 是 建筑 物 屋顶 四 周 的 低 墙 ,主要 作用 除 维护 安全 外 ,也 会 在 和 屋顶 交界 处 作 防 水 
收 头 ,以 避免 防水 层 渗水 ,还 能 对 建筑 立 面 起 装饰 作用 。 本 项 目 设 上 人 屋顶 ,有 两 部 楼 梯 可 
以 到 达 ,女儿 墙 作 钢筋 混凝土 翻 边 ,并 在 下 部 作 埃 头 , 便 于 防水 卷 材 收 头 ,结构 做 法 如 图 1-8 
所 示 ,模型 如 图 1-9 所 示 ,结构 主体 外 挂 花岗岩 。 





1-8 女儿 墙 详 图 1-9 女儿 墙 模型 


5. 保护 层 厚 度 

从 混凝土 碳化 、 脱 钝 和 钢筋 锈蚀 的 耐久 性 角度 考虑 ,不 再 以 纵向 受 力 钢筋 的 外 缘 计 算 混 
凝 土 保护 层 厚度 ,而 以 最 外 层 钢筋 (包括 旬 筋 .构造 筋 分布 筋 等 ) 的 外 缘 计 算 混 凝 土 保护 层 
厚度 。 本 项 目 混凝土 保护 层 最 小 厚度 按照 相应 规范 选取 。 混 凝 土 保护 层 最 小 厚度 与 环境 类 
别 有 关 ,本 项 目地 下 室 底板 、 地 梁 、 承 台 、 地 下 室外 墙 及 水 池 和 其 他 与 水 、 土 直接 接触 的 混 凝 
土 结构 (如 覆土 的 地 下 室 顶 板 ) 为 二 a 类 ,其 他 为 一 类 。 
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2.1.1 Revit 2017 的 基本 功能 特点 


Revit 2017 的 基本 功能 特性 主要 体现 在 以 下 几 个 方面 。 


1. 模型 创建 写 平 立 剂 面 图 纸 的 同步 生成 

作为 三 维 参 数 化 设计 软件 ,Revit 2017 能 够 月 动 生成 平 立 剖面 图 纸 ,并 通过 多 种 手段 表 
达 设 计 内 容 ; 能 够 快速 生成 训 切 透视 图 ,平面 ` 立 面 真 实 阴影 效果 ,平面 颜色 填充 ,室内 外 透 
视 漫 游 动画 等 ,如 图 2-1 所 示 。 
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图 2-1 模型 创建 与 平 立 剖 面 图 纸 的 同步 生成 


2. 关联 修改 

对 模型 的 任意 修改 ,自动 体现 在 建筑 平 立 剖面 图 以 及 构件 明细 表 等 相关 图 纸 上 ,避免 图 
纸 间 不 对 应 的 低级 错误 。 

3. 设计 集成 

从 方案 设计 阶段 到 完成 施工 图 设计 ,生成 室内 外 透视 效果 图 ,直至 三 维 漫游 动画 ,能 做 
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到 一 步 到 位 ,避免 了 以 往 工作 模式 中 的 数据 流失 和 重复 工作 ,如 图 2-2 所 示 。 


由 体重 _ 17 02 3. rvt - 三 维 祝 图 : {3D} -| 口 |X 由 别 墅 15 04. rwt - 楼 尽 平面 : -1F 


1:10 国 钱 地 六 风 ` 咏 9 亲 


由 别墅 15_0d4. rwt -~ 谊 煞 : : 





2-2 ”集成 设计 示意 图 


4. 专业 协调 与 设计 优化 
通过 Revit 2017 建立 的 各 专业 模型 可 以 在 Revit 2017 内 部 的 协调 功能 下 或 导出 至 其 他 
软件 (如 Navisworks) 进 行 碰撞 检查 ,并 完成 设计 优化 ,为 工程 施工 提供 更 精确 的 指导 。 


5. 工程 量 统计 
可 根据 需要 实时 输出 任意 建筑 构件 的 明细 表 ,适用 于 概 预算 工作 时 工程 量 的 统计 以 及 
施工 图 设计 时 的 各 种 统计 表 , 如 图 2-3 所 示 。 


列 行 标题 和 页 四 | 外 观 





2-3 ”明细 表 样 例 


6. 出 图 与 调整 

Revit 2017 系统 自动 管理 图 纸 上 的 文字 说 明 及 标注 尺寸 的 文字 大 小 ,使 其 与 任意 比例 
的 图 纸 相 匹配 ,并 且 系 统 能 自动 管理 图 纸 的 相关 信息 ,同时 也 内 置 了 调整 修改 的 相关 功能 ， 
能 够 根据 出 图 要 求 进行 修正 。 
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7. Dynamo 参数 化 插件 

Revit 2017 集成 了 Dynamo( 图 2-4) 可 视 化 参数 设计 插件 ,能 够 更 便捷 地 设计 复杂 曲面 
物体 和 空间 造型 ,为 设计 建 模 提供 更 多 方便 ,其 功能 类 似 于 Grasshopper, 并 能 够 通过 数据 
互 换 插件 与 Rhino( 犀 牛 ) 进 行 设计 数据 互 换 。 


Uy 
文件 汽 乞 视图 黎 件 包 讼 着 蒜 双 





2-4 ” ”Dynamo 基本 操作 界面 


2.1.2 Revit 2017 的 界面 认识 


Revit 2017 的 操作 界面 与 前 几 代 Revit 版 本 相 比 并 没有 本 质 上 的 区 别 , 开 始 沫 单 的 项 
目 新 建 仍 保持 模板 式 , 建 模 界面 依然 是 传统 的 操作 界面 .选项 卡 、 项 目 浏 览 希 和 属性 栏 的 风 
格 ( 图 2-5 一 图 2-7) 。 

不 同 功 能 的 选项 卡通 过 单 击 调用 下 级 操作 沫 单 ,对 象 属性 栏 和 项 目 浏览 硕 可 以 根据 绘 
图 习惯 自行 调整 位 置 ,操作 界面 中 的 底部 功能 菜单 和 较 早 的 版 本 保持 在 相同 位 置 ,作用 仍 以 
调节 比例 、 模 型 精度 /显示 以 及 可 见 性 为 主 。 


2.1.3 Revit 2017 的 基本 术语 


项 目 : 在 Revit 2017 中 ,项 目 是 单个 设计 信息 数据 库 -建筑 信息 模型 。 项 目 文件 包含 了 
建筑 的 所 有 设计 信息 (从 几何 图 形 到 构造 数据 )。 这 些 信息 包括 用 于 设计 模型 的 构件 ,项 目 
视图 和 设计 图 纸 。 

标高 : 标高 是 无 限 水 平平 面 ,用 作 屋 项 、 楼 板 和 天 花 板 等 以 层 为 主体 的 图 元 的 参照 。 标 
高 大 多 用 于 定义 建筑 内 的 垂直 高 度 或 楼 层 。 可 为 每 个 已 知 楼 层 或 建筑 的 其 他 必需 参照 (如 
第 二 层 . 坪 项 或 基础 底 端 ) 创 建 标高 。 标 高 必须 处 于 剂 面 或 立 面 视图 中 。 
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图 2-5 ”Revit 2017 初始 界面 
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可 见 性 /图 形 … : 





图 2-7 Revit 2017 属性 及 项 目 浏览 器 
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图 元 : 在 创建 项 目 时 ,可 以 癌 设 计 中 添加 Revit 参数 化 建筑 图 元 。Revit 按照 类 别 、 族 
和 类 型 对 图 元 进行 分 类 。 

类 别 : 类 别 是 一 组 用 于 对 建筑 设计 进行 建 模 或 记录 的 图 元 。 例 如 ,模型 图 元 类 别 包括 
墙 和 染 ; 注释 图 元 类 别 包 括 标 记 和 文字 注释 。 

族 : 族 是 某 一 类 别 中 图 元 的 类 ,根据 参数 (属性 ) 集 的 共用 、 使 用 上 的 相同 和 图 形 表示 的 
相似 来 对 图 元 进行 分 组 。 一 个 族 中 不 同 图 元 的 部 分 或 全 部 属性 可 能 有 不 同 的 值 ,但 是 属性 
的 设置 (其 名 称 与 含义 ) 是 相同 的 。 

类 型 : 每 一 个 族 都 可 以 拥有 多 个 类 型 。 类 型 可 以 是 族 的 特定 尺寸 ,也 可 以 是 样式 。 

实例 : 实例 是 放置 在 项 目 中 的 实际 项 (单个 图 元 ) ,它们 在 建筑 (模型 实例 ) 或 图 纸 ( 注 释 
实例 ) 中 都 有 特定 的 位 置 。 
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2.2.1 常用 修改 命令 简介 


Revit 2017 的 修改 命令 选项 卡 是 建 模 操作 中 使 用 频率 最 高 的 选项 卡 , 其 中 最 常用 的 命 
令 是 如 图 2-8 所 示 的 8 个 修改 选项 。 






A 有 ” 关 ， 耳 连接 请 切割 ”| 己 i 区 < Cem 国 [6 
一 [及 | 国葬 - ‘BE Oj 国 各 | 2 亏 L- 
ka 日 过 Bf 全 连 潜 、 脸 py 于 XX| 吧 MB 
几何 图 形 一 四 | 人 有 奸 








2-8 常用 修改 命令 


对 齐 (AL) 双 : 将 一 个 或 多 个 图 元 与 选 定 的 图 元 对 齐 ,常用 于 构件 的 精确 定位 。 

移动 (MV)4 : 将 选 定 的 图 元 移动 到 当前 视图 中 的 指定 位 置 ,在 对 象 不 被 锁定 和 隐藏 
的 情况 下 完成 操作 。 

偏 移 (OF) 在: 将 选 定 的 图 元 复制 或 移动 到 长 度 垂 直方 向 上 的 指定 距离 处 。 

复制 (CO)“ : 复制 选 定 图 元 并 将 其 放置 在 当期 视图 中 的 指定 位 置 。 

镜像 -拾取 轴 CMMD) 凋 : 将 现 有 的 线 或 边 作 为 镜像 轴 来 反 转 图 元 位 置 。 

镜像 -绘制 轴 CDM) 上 月 : 绘制 一 条 临时 线 作 为 镜像 轴 来 反 转 图 元 的 位 置 。 

旋转 C(RO)C) : 绕 旋 转轴 旋转 指定 的 图 元 。 

修剪 /延伸 为 角 (TR) 小: 修剪 或 延伸 图 元 以 形成 一 个 角 。 

除 此 之 外 ,修改 选项 卡 中 经 常用 到 的 命令 还 有 拆 分 图 元 (SL) .阵列 (AR) ,修剪 /延伸 图 元 、 
锁定 (PN) .解锁 (UP) 等 。 同 时 也 包含 对 几何 图 形 的 切割 .连接 操作 功能 和 距离 测量 功能 等 相 
对 常用 的 功能 选项 。 因 此 ,修改 选项 卡 是 学 习 Revit 建 模 必须 熟悉 和 掌握 的 基本 功能 之 一 。 


2.2.2 尺寸 标注 


Revit 2017 的 尺寸 标注 功能 位 于 注释 选项 卡 , 与 AutoCAD 中 的 尺寸 标注 类 似 ,操作 时 
应 注意 操作 界面 诬 部 人 机 交互 栏 的 提示 ,选项 卡 沫 单 见 图 2-9。 我 们 可 以 通过 单 击 图 2-10 
所 示 沫 单位 置 打 开标 注 类 型 设置 。 在 进行 实际 工程 项 目标 注 时 ,应 先 设 置 好 标注 属性 ,下 面 
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以 常见 的 线性 尺寸 标注 类 型 来 讨论 标注 属性 , 见 图 2-11。 
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族 仆 ); 系统 旗 ; 绪 性 尺寸 标注 样式 芭 载 入 0) | 
wat) 











系统 族 ; 线 性 尺寸 标注 样式 . 载 入 中). | 
EE EEETT Tr" 
重合 名 GD) 








图 2-11 线性 尺寸 标注 类 型 
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我 们 需要 调整 的 尺寸 标注 的 属性 主要 有 图 形 属 性 和 文字 属性 两 种 。 

(1) 图 形 属性 

主要 图 形 属 性 的 选项 介绍 如 下 。 

标记 字符 串 类 型 : 有 三 个 选项 ,连续 、 基 线 、 纵 坐标 ,不同 样式 显示 效果 不 同 ; 

记号 : 决定 斥 寸 界限 处 标记 类 型 , 盘 头 、 点 或 者 对 角 线 等 ; 

线 宽 : 用 来 设置 尺寸 标注 线 的 宽度 值 ; 

记号 线 宽 : 用 来 设置 记号 标记 的 宽度 ,不 同 的 记号 标记 类 型 对 应 不 同 的 显示 效果 ; 

尺寸 标注 延长 线 : 用 来 确定 尺寸 标注 超出 记号 标记 的 长 度 , 默 认为 0; 

尺寸 界限 控制 点 : 用 来 控制 尺寸 界限 形式 ,有 图 元 间 际 和 固定 尺寸 标注 线 两 个 选项 ,该 
设置 与 尺寸 界限 长 度 和 尺寸 界限 与 图 元 的 间 际 两 个 属性 相关 联 ; 

尺寸 界限 长 度 : 用 来 设置 尺寸 线 长 度 , 该 设置 仅 当 尺寸 界限 控制 点 设置 为 固定 尺寸 标 
注 时 可 用 ; 

尺寸 界限 与 图 元 的 间 际 距离 : 该 设置 仅 当 尺寸 界限 控制 点 设置 为 图 元 间 际 时 可 用 ，; 

尺寸 界限 延伸 : 用 来 设置 尺寸 界限 超出 文字 标注 线 的 长 度 ; 

中 心 线 符号 、 中 心 线 样式 、 中 心 线 记号 : 如 果 尺 寸 标 记 的 图 元 具有 中 心 线 参照 ,将 中 心 
线 作 为 尺寸 标记 的 参照 时 ( 墙 等 ;上 述 属性 设置 其 外 观 样式 ; 

同 基准 尺寸 设置 属性 : 仅 当 将 标记 字符 串 类 型 设置 为 纵 坐 标 时 可 用 ,用 来 控制 纵 坐 标 
标记 的 外 观 样 式 ,控制 文字 对 齐 位 置 或 文字 方向 等 ; 

颜色 : 用 来 控制 标记 尺寸 线 及 标记 文字 的 颜色 ，。 

(2) 文字 属性 

主要 文字 属性 选项 介绍 如 下 。 

宽度 系数 : 指定 文字 字符 串 的 缩放 比率 ; 

下 划 线 和 斜体、 粗 体 ; 为 单 选 框 ,用 来 控制 文字 相应 外 观 ; 

文字 大 小 : 指定 标注 字体 字号 ; 

文字 偶 移 : 控制 标注 文字 与 尺寸 标注 线 的 距离 ; 

谈 取 规则 : 用 来 指定 尺寸 标注 文字 的 读 取 规 则 ,实际 为 控制 标记 文字 与 尺寸 标注 线 的 
位 置 关 系 ; 

文字 字体 : 指定 尺寸 标注 字体 ; 

文字 背景 : 控制 尺寸 标注 文字 标签 是 否 透 明 ; 

单位 格式 、 备 用 单位 、 备 用 单位 格式 : 指定 输出 文字 的 单位 显示 格式 。 

除 此 之 外 ,尺寸 属性 中 还 包括 其 他 属性 ,主要 有 等 分 文字 符号 (EQ) .等 分 公式 和 等 分 尺 
寸 线 等 设置 ,一 般 不 作 修 改 ,特殊 情况 下 可 以 根据 需求 调整 。 


23 项 目 准备 


2.3.1 图 纸 处 理 


目前 在 常规 的 BIM 建 模 操作 中 ,往往 先 有 图 纸 后 有 模型 。 现 在 常用 的 BIM 建 模 软 件 
都 为 操作 者 提供 了 导入 底 图 的 功能 , Revit 也 不 例外 。 使 用 底 图 的 根本 目的 是 使 建 模 操作 
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更 快捷 ,因此 我 们 通常 不 将 未 经 修改 的 设计 图 纸 作为 底 图 导入 模型 ,而 是 需要 对 原始 的 图 纸 
文件 进行 一 定 的 处 理 。 

目前 我 们 导入 的 工程 图 纸 大 多 为 AutoCAD 绘制 的 dwg 格式 ,同时 Revit 也 支持 导入 
图 片 或 其 他 相关 格式 作为 底 图 。 对 底 图 的 处 理 一 般 在 绘制 图 纸 的 软件 中 进行 ,这 里 不 详细 
描述 样 例 ,但 图 纸 处 理 必 须 遵循 下 列 基 本 原则 : 第 一 ,完成 处 理 后 的 底 图 必须 包含 充分 的 本 
专业 建 模 信 息 ; 第 二 ,作为 底 图 的 图 纸 中 与 所 建 专业 模型 无 关 的 信息 尽 可 能 删除 或 简化 ; 
第 三 ,根据 个 人 建 模 习惯 对 图 纸 中 初始 设置 的 颜色 和 线性 进行 调整 ,以 导入 后 显示 清晰 
为 准 。 

在 完成 底 图 所 用 图 纸 的 处 理 后 ,可 以 将 图 纸 导 和 模型 建立 的 位 置 ,导入 菜单 如 图 2-12 
所 示 。 链 接 和 导入 的 区 别 主要 在 于 链接 后 的 图 纸 修改 能 反映 在 项 目 中 ,而 导入 后 的 不 能 。 
导入 时 应 保证 定位 的 准确 性 ,一般 情况 下 ,可 以 通过 轴 网 对 准 项 目 基 点 的 操作 方式 来 完成 。 
本 内 容 后 续 章节 有 详细 介绍 ,这 里 不 作为 重点 讨论 。 









ED [aa = 
闻 相 狗 冲 | 理 订 包 二 语 拉 二 而 西国 只 
榨 改 | 链接 链 扩 | 链接 | DWF 贴花 点 ”管理 上 导入 上 号 入 从 文件 ”图 像 管理 | 载 入 作为 组 
i | Revit IFCI CAD 标记 >” 云 “链接 上 CADHgbxML 插入 图 像 | 族 ” 载 入 
链接 导入 y | 从 库 中 载 入 





图 2-12 图纸 导入 菜单 
232 项 目 规则 和 保存 机 制 


1. 项 目的 规则 

在 前 文 对 项 目的 认识 中 我 们 知道 ,本 项 目 根据 不 同 专业 可 以 拆 分 为 多 个 模型 ,而 不 同 的 
模型 则 根据 不 同 模板 进行 建 模 并 保存 ,下 文 将 以 建筑 为 例 介 绍 如 何 根据 不 同 的 专业 进行 建 
模 和 保存 的 。 

2. 建立 一 个 建筑 模型 


和 其 他 软件 一 样 ,我 们 有 多 种 方式 开启 Revit 2017 ,打开 Revit 2017 ,进入 到 图 2-13 画 
面 选择 “建筑 样板 ”, 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 








新 建 项 目 xX 
样板 文件 
RR 7- 
新 建 
@) 项 目 (F) 〇 项 目 样 板 人 7T) 





确定 取消 帮助 4H) | 
2-13 ”新建 建筑 样板 


进入 Revit 绘图 界面 后 ,为 了 防止 计算 机 在 绘图 过 程 中 出 现 问 题 导致 图 形 丢 失 , 单 击 
“程序 功能 ”按钮 进入 图 2-14 的 界面 , 单 击 “ 选 项 ”按钮 ,进入 图 2-15 界面 。 


By Autodesk Revit 2011 


| ] wm » 3 
综合 村 建筑 vt ~ “与 中 心 文件 同步 "提醒 间隔 (N): |30 分 钟 


入 十 » 用户 QU) 


dell 





您 当前 未 登录 到 Autodesk A360。 登 录 后 ， 您 的 Autodesk ID 将 用 作用 户 名 。 


登录 到 Autodesk A360(S) 


GB 另存 为 » 日 志文 件 清理 
[>| 
[= 导出 » 删除 存在 时 间 超过 以 下 天 数 的 日 志 (D): 相 8 


工作 共享 更 新 频率 (P) 
频率 较 高 








图 2-14 “程序 功能 "按钮 图 2-15 自动 保存 设置 





在 图 2-15 界面 中 ,选择 常规 选项 ,进行 日 动 保存 时 间 的 设置 以 尽量 减少 计算 机 出 错 市 
来 的 损失 。 


3. 保存 文件 

新 建 模 型 建立 后 需要 保存 ,可 以 如 同 其 他 软件 一 样 通 过 快捷 键 保 存 , 也 可 以 通过 进入 
图 2-14 的 界面 选择 "另存 为 ?项 目 , 多 种 方式 进行 保存 。 进 入 保存 界面 后 ,如 图 2-16 所 示 命 
名 “综合 楼 _ 建 筑 ”, 格 式 为 项 目 文件 ,其 他 专业 也 按照 这 个 格式 进行 命名 。 


民 另存 为 ? XxX 


保存 于 (1) : | 】 REVIT 模 型 | 和 加 XXX 国 查看 WD v 
号称 修改 日 期 类 型 
2016/8/24 16:18 Autodesk Revit 项 目 
2016/8/24 16:19 Autodesk Revit 项 目 
2016/8/24 16:26 Autodesk Revit 项 目 
2016/8/24 16:27 Autodesk Revit 项 目 
2016/8/24 16:19 Autodesk Revit 项 目 


文件 名 "ss 
文件 类 型 (T) ; | 项 目 文件 (#. rvt) ~ 
保存 (S) 取消 (C) | 











2-16 ”保存 文件 
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2.3.3 绘制 标高 


在 绘制 模型 之 前 应 先 根据 图 纸 建 立 标 高 ,后 续 建 立 
的 主体 均 会 依附 其 上 。 








| Lk 


-楼 层 平面 (专业 拆 分 ) 





[ 
-全 |- 一 





1 打开 立 面 视图 下 
打开 新 建 模型 ,首先 打开 项 目 浏览 器 中 的 立 面 视图 ”| ”9 三 维 视图 (临时 辅助 
i i 5 二 维 视图 (局 部 详 图 ) 
(图 2-17), 可 以 看 到 4 个 视图 ,我 们 可 以 随意 打开 其 中 一 ”| 。 三 维 视 图 (楼 梯 坡 道 ) 
个 立 面 视图 绘制 标高 ,下 面 将 以 南 立 面 为 例 绘制 标高。 ”| 天 |]  @ 
要 时 

2. 修改 原 模 板 中 的 标高 ”4 

打开 南 立 面 的 绘图 区 将 看 到 图 2-18 所 示 界面 ,首先 | “更 
可 以 分 别 单 击 * 标 高 1”, 使 其 处 于 可 编辑 状态 ,把 “标高 1” | ， 马 章 面 性 梯 坡 关 ) 
改 为 "Fl* ,同样 方法 把 * 标 高 2* 改 为 "F2”, 并 根据 图 纸 的 上“ 国 图 W 
标高 , 单 击 “标高 2” 的 值 *4. 000” 将 其 改 为 “4. 700”。 一 墙 明细 表 

注 : 当 修改 标高 名 称 时 ,会 出 现 提示 “是 否 希望 重 命 和 * 
名 相应 视图 ”, 应 选择 “是 ”。 图 2-17 项 目 浏览 器 


2-18 ” 南 立 面 视 图 初始 图 面 


图 2-19 所 示 为 图 2-18 两 根 标 高 线 的 放大 图 形 , 在 这 里 我 们 要 做 两 步 修 改 : 单 击 步 又 中 
小 方块 ,会 出 现 编号 ,反问 操作 可 以 关闭 其 编号 ; 单 击 步骤 @ 的 小 圆 点 并 按 住 鼠 标 往 左 边 拉 
动 , 可 以 让 标高 线 履 盖 图 形 范围 。 


MI 


-一 


图 2-19 “标高 线 放大 图 


3. 绘制 新 标高 
此 时 仅 有 两 根 标高 线 ,还 远 远 不 能 满足 该 项 目的 要 求 , 对 照 提 供 的 图 纸 , 可 以 根据 以 下 
方法 绘制 新 的 标高 线 ( 图 2-20) 。 


Autodesk Revit 2017 - 项目 3 - 立 面 : 南 


本 下 讽 谨 : 


中 ON: 





iu 一 
ep ; 


标高 本 
上 标 头 me 不 


2-20 ”绘制 标高 


在 这 里 首先 进入 “建筑 ”菜单 , 单 击 右 下 方 “标高 ”命令 后 会 出 现 两 种 绘制 方法 ,选择 有 点 
的 “拾取 线 ” 命 令 , 即 通过 选择 已 有 的 标高 线 为 参考 线 来 绘制 新 的 标高 线 。“ 选 项 区 ”中 “ 偏 移 
量 ” 选 项 表示 标高 线 与 参考 线 之 间 的 距离 ,如 拾取 F2 标高 线 来 绘制 F3 标高 线 , 由 于 F3 标 
高 值 为 8.600, 这 时 仿 移 量 输入 3900( 此 处 单位 为 mm) , 则 绘制 完成 F3。 结 合 上 一 条 所 述 的 
方法 就 可 以 完成 所 有 标高 线 的 绘制 。 而 打开 另 3 个 立 面 图 , 则 有 同样 的 标高 。 

注 : 绘制 标高 也 可 以 直接 用 绘制 “直线 ”的 方式 完成 ,大 家 不 妨 自 己 用 此 种 方法 试 一 次 。 
如 果 遇 到 标准 层 的 标高 (相同 层 高 ) 则 可 以 利用 阵列 的 编辑 方法 。 大 家 可 以 在 学 习 过 程 中 尝 
试 多 种 方法 达到 同一 目的 ,并 体会 不 同方 法 的 区 别 。 


2.3.4 绘制 轴 网 


和 标高 一 样 ,定位 轴线 也 是 建筑 的 定位 标识 ,只 不 过 标高 是 立 面 上 的 定位 ,而 轴线 是 平 
面 的 定位 ,因此 在 绘制 定位 轴线 时 应 该 打开 项 目 浏 览 器 中 任 一 楼 层 平 面 视图 (打开 方法 参照 
2.3.3 节 )。 以 下 我 们 将 在 Fl 平面 图 上 绘制 轴 网 。 


1. 直接 绘制 轴 网 
当 项 目 比 较 简 单 ,轴线 较 少 时 可 以 根据 要 求 直 接 绘 制 轴 网 。 首 先 跟 标高 一 样 单 击 “ 建 
筑 ” 菜 单 ,在 其 下 方 的 任务 区 里 找到 “ 轴 网 ”命令 ,如 图 2-21 所 示 。 











2-21 轴 网 命令 


在 此 命令 下 可 以 拉 一 根 水 平 线 得 到 第 一 根 轴线 ,如 图 2-22 所 示 。 但 是 我 们 知道 轴 回 定 
位 轴线 的 编号 应 该 是 大 写字 母 , 因 此 可 以 单 击 轴线 编号 “1” 使 其 处 于 编辑 状态 ,修改 为 “A”。 
和 标高 线 一 样 我 们 可 以 通过 勾 选编 号 边 上 小 方块 隐藏 或 打开 其 编号 ,通过 小 圆 点 拉 伸 或 缩 
短 其 长 度 。 


2-22 第 一 根 定 位 轴线 


有 了 第 一 根 纵向 定位 轴线 ,其 他 的 定位 轴线 可 以 通过 定位 轴线 的 “拾取 线 ” 方 法 进行 绘 
制 ,如 图 2-23 所 示 , 在 选项 区 中 输入 两 根 轴线 间距 离 ( 单 位 为 mm',' 本 篇 中 如 未 特地 提 及 , 黑 
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认 的 长 度 单位 均 为 mm) 。 通 过 拾取 线 的 方法 完成 所 有 纵 回 定位 轴线 绘制 ,然后 再 根据 前 述 
方法 绘制 完成 所 有 横向 定位 轴线 。F1 层 的 轴 网 画 好 了 ,其 他 层 也 会 同样 的 出 现 。 


Autodesk Revit 2017 - ” 欧 目 1 - 柑 层 半 向 : F1 















让 x 了 庄 iit 记 - ld ,5 be 
区 入 中身 下 x "祖上 8 -i 
图 2-23 拾取 线 
2. 链接 CAD 
由 于 本 项 目 比 较 复 杂 , 如 果 直 接 绘制 轴 网 可 能 会 出 现 繁重 的 修改 工作 ,因此 可 以 利用 已 
经 画 好 的 CAD 图 来 绘制 轴 网 。 


首先 需要 链接 CAD 图 ,如 图 2-24 所 示 , 单 击 “ 插 入 ”菜单 ,然后 单 击 “链接 CAD” 命 令 。 


Autodesk Revit 2017 - ”综合 楼 建筑 - 楼 层 平 面 : F1 


各地 国共 上 1 国 曙 二 者 







连接 点 导入 导入 从 文件 , 图像 ”管理 | 载 入 作为 组 
Ne IFc| cap Ja ~ 云 人 CAD gbXML ”插入 图 像 | 族 ” 载 入 
选择 ~ | 链接 导入 y | 从 库 中 载 入 














2-24 链接 CAD 


进入 图 2-25 所 示 界 面 ,找到 CAD 文件 存放 的 位 置 ,选中 “建筑 F1” 并 打开 即 可 。 链 接 
CAD 后 可 能 会 出 现 一 系列 的 问题 ,所 以 初学 者 注意 图 2-25 中 两 处 位 置 ,第 一 要 勾 选 “ 仅 妆 





民 链接 CAD 格式 ? x 
查找 范围 (IT) : | 〗 建筑 v| 妈 留 X 上 查看 v 
名 称 修改 日 期 类 型 预 托 
门 车 筑 Fi 2016/8/24 16:21 
器 建筑 F2 2016/8/24 16:21 
中 建筑 F3 2016/8/24 16:21 
癌 建筑 F4 标 准 层 2016/8/24 16:21 
建筑 报告 厅 平 面 2016/8/24 16:21 
趾 建筑 地 下 室 B1 2016/8/24 16:21 





Metric Lib... 


我 的 电脑 


:号 


< 


z 文件 名 1) Bi 
我 的 网 络 位 置 文件 类 型 (T) : |DWG 文件 (#. dweg) 











额 色 (R) : 定位 (P) : 
图 层 /标高 (Y) : 让 同 : 
导入 单位 (s) : | 自动 检测 ~|1. 000000 定向 到 视图 (E) 
加 纠正 稍微 偏 高 轴 的 线 (F) | 


2-25 打开 CAD 文件 


第 2 章 Revit 入 门 


前 视图 ”, 第 二 在 “定位 ”中 选择 “自动 -原点 到 原点 ”选项 。 接 下 来 则 根据 链接 的 CAD 底 图 ， 
通过 前 述 轴 线 的 “拾取 线 ” 方 法 ,以 底 图 中 的 轴线 为 参考 线 进行 绘制 以 及 编辑 即 可 。 

当 画 好 轴线 后 ,如 果 不 再 需要 CAD 底 图 了 , 则 可 以 通过 管理 链接 凶 载 ,如 图 2-26 所 示 ， 
按照 标记 的 顺序 操作 即 可 。 


























2-26 ” 印 载 CAD 文件 


如 果 暂 时 不 想 看 到 CAD 底 图 ,但 是 后 面 的 步骤 还 要 用 到 , 则 通过 视图 可 见 性 来 操作 ， 
即 在 步骤 由 中 把 该 文件 的 勾 选 去 掉 然 后 单 击 “ 确 定 " 即 可 。 在 需要 的 时 候 根 据 图 2-27 所 示 
在 步骤 由 重新 勾 选 则 重新 打开 其 可 见 性 。 


Autodesk Revit 2017 - 项目 3 - 楼 层 平 面 : 标高 1 


| | 
PR | | 


器 保留 图 形 车 换 {P) 





2-27 关闭 CAD 文件 可 见 性 
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2.3.5 特殊 轴 网 


一 般 情 况 下 ,建筑 都 相对 比较 方正 ,所 以 轴 网 也 是 横 平 竖 直 的 。 在 某 些 特殊 情况 下 ,为 
了 标注 特殊 的 空间 或 者 构件 会 用 一 些 非 直线 的 特殊 轴线 ,以 下 简单 介绍 几 种 特殊 轴线 的 绘 
制 方法 。 


1. 特殊 轴线 的 类 型 
单 击 “ 轴 网 ”命令 会 出 现 图 2-28 中 的 由、 外 图标, 均 是 绘制 弧 形 轴线 的 方法 ,而 局 则 是 绘 
制 多 有 段 线 的 方法 。 





2-28 ”特殊 轴线 


2. 绘制 距 形 轴线 

如 图 2-29 所 示 , 由 是 起 点 -终点 -半径 绘制 弧 线 ,可 以 分 别 点 选 起 点 、 终 点 ,然后 通过 拉动 
鼠标 来 确定 弧 形 的 形状 和 大 小 。 如 果 半 径 不 好 确定 可 以 单 击 图 2-29 所 示 的 框 内 半径 ,直接 
编辑 至 所 需 半 径 。 图 2-30 所 示 的 则 是 第 二 种 绘制 弧 形 轴线 的 方法 ,首先 确定 圆心 的 位 置 ， 
然后 一 次 确定 两 个 端点 位 置 ,同样 也 可 以 通过 编辑 半径 来 调整 形状 。 
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3. 绘制 多 段 轴线 

多 段 轴 线 是 指 轴线 可 以 由 多 段 组 成 ,可 以 是 多 段 直线 ,也 可 以 是 多 段 弧 线 , 或 者 直线 与 
弧 线 的 组 合 ,图 形 绘 制 好 后 记得 单 击 图 2-31 所 示 的 “VY” 才能 真正 完成 。 

我 们 可 以 结合 直线 与 圆 弧 完成 一 段 特殊 轴线 的 绘制 (图 2-32)。 在 该 多 有 段 轴线 被 选中 
的 情况 ,将 会 出 现 图 2-33 的 界面 ,此 时 单 击 “ 编 辑 草 图 ” 则 可 以 对 该 轴线 进行 修改 。 修 改 方 
法 和 前 述 的 绘制 编辑 方法 一 样 ,最 后 依旧 是 不 要 忘 了 单 击 “/ ”来 完成 修改 。 
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2-32 多段 轴线 实例 


2-33 ”编辑 多 段 轴线 
”来 完成 或 退出 该 步 操 作 。 


玖 | 多 成 轴 网 





注 : 用 “多 段 轴线 ”绘制 轴线 ,必须 要 单 击 *“V ”或 “ 
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31 创建 柱 、 墙 竖 向 体系 


第 2 章 完 成 了 标高 和 轴 网 的 绘制 ,本章 开 始 将 逐步 完成 “综合 楼 _ 建 筑 " 的 三 维 模型 。 该 
项 目 中 只 有 B2 层 有 建筑 柱 , 可 以 先 创 建 墙 体 ,后 放置 建筑 柱 。 


3.1.1 创建 和 编辑 墙 


本 节 将 为 综合 楼 创建 墙 体 . “综合 楼 _ 建 筑 ” 中 主要 有 两 种 墙 体 , 分 
别 为 基本 墙 和 玻璃 幕墙 。 

首先 创建 基本 墙 ,在 创建 前 需要 根据 墙 体 构造 对 墙 的 结构 参数 进行 
定义 。 墙 结构 参数 包括 了 墙 体 的 厚度 、 做 法 、 材 质 、 功 能 等 。 接 下 来 , 通 
过 实际 操作 学 习 如 何 定 义 墙 体 类 型 。 : 

(1) 选择 “插入 ”选项 卡 中 “链接 ”面板 中 的 “链接 Revit” 命 令 , 弹 出 “ 导 创建 和 编辑 墙 
入 /链接 RVT” 对 话 框 ,选择 “综合 楼 _ 结 构 ”, 定 位 设置 为 “日 动 - 原 点 到 原 
点 ”, 如 图 3-1 所 示 。 





, 导入 /链接 RVT 


ED ex 


^ | | 名称 兰 弄 预览 
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3-1 链接 Revit 
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(2) 定义 “综合 楼 _ 建 筑 ” 的 外 墙 结构 ,并 在 定义 过 程 中 为 构造 层 指定 材质 。 切 换 至 Fl 
楼 层 平面 图 ,选择 “建筑 ”选项 卡 “ 构 建 ” 面 板 中 的 “ 墙 ", 下拉 列表 选择 “ 墙 : 建筑 ”工具 ,自动 
切换 至 “修改 /放置 二 ?选项 卡 。 

(3) 如 图 3-2 所 示 , 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”, 打 开 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ,确定 
“ 族 ” 列 表 中 的 族 为 “系统 族 : 基本 墙 ”, 在 “类 型 ”处 选择 名 称 为 建筑 外 墙 _ 灰 浆 砌 块 _240” 的 
墙 体 , 单 击 “ 复 制 ”, 将 其 命名 为 “建筑 外 墙 _ 砌 块 _240”, 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 返 回 类 型 属性 对 话 
框 。 单 击 类 型 参数 中 “结构 ”后 面 的 “编辑 ”, 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ,在 这 个 对 话 框 中 ,我 们 
可 以 定义 墙 体 的 构造 ,在 定义 构造 时 ,可 以 为 墙 体 的 每 一 个 构造 层 定 义 不 同 材质 。 





重 命名 R)... 





TY 


= | ah | 
图 3-2 ”类 型 属性 对 话 杠 


(4) 如 图 3-3 所 示 , 单 击 “ 材 质 ” 单 元 格 中 的 “编辑 ?按钮 ,弹出 “材质 浏览 需 ?” 对 话 框 , 在 
材质 类 型 列表 中 选择 “CMU, 轻 质 ” 材 质 , 选 好 后 单 击 “确定 ”, 返 回 到 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ,将 
结构 层 厚度 设置 为 240.0mm。 完 成 后 单 击 “ 确 定 ”, 进 入 “修改 /放置 墙 ” 选 项 卡 。 

(5) 设置 绘图 区 上 方 “ 修 改 / 放 置 墙 ? 选 择 栏 中 墙 的 生成 方式 为 高度”, 高 度 的 标高 为 
“F2”, 定 位 线 为 “核心 层 中 心 线 ”, 勾 选 “ 链 ”, 偏 移 量 为 “0”, 如 图 3-4 所 示 。 

(6) 移动 光标 至 轴线 中 和 轴线 @ 的 交点 处 ,捕捉 到 交点 后 , 单 击 鼠标 左 键 作 为 墙 体 的 起 
点 , 沿 水 平方 器 问 右 移动 光标 至 轴 了 和 轴 @ 的 交点 , 单 击 鼠标 左 键 ,放置 好 墙 体 , 选 中 这 面 
墙 , 如 图 3-5 所 示 。 在 属性 面板 中 ,将 “底部 约束 ”设置 为 “BT”,“ 顶 部 约束 ”设置 为 “直到 标 
高 : F2”,“ 顶 部 偏 移 ” 设 置 为 “一 850. 0”, 单 击 “ 应 用 ”, 完 成 这 段 墙 体 的 绘制 。 

(7) 选择 “建筑 ”选项 卡 “ 构 建 ” 面 板 中 的 “ 墙 ”, 下 拉 列 表 选 择 “ 墙 : 建筑 ”, 如 图 3-6 所 示 。 
在 属性 面板 中 ,将 “底部 约束 ”设置 为 “BT”,“ 底 部 偏 移 ”设置 为 “1450.0”,“ 顶 部 约束 ”设置 为 
“直到 标高 : F2”, “顶部 偏 移 ” 设 置 为 “一 850. 0”, 然 后 单 击 轴 旬 和 轴 @ 的 交点 ,水 平 向 右 移 
动 , 输 入 “7750”, 单 击 “ 确 定 ”。 
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基本 墙 

建筑 外 墙 _ 砌 块 240 

260.0 样本 高 度 (5): ”6096.0 
1.2392 (m: . K)/YW 


22.04 kJ/K 


内 部 边 
| mw | 

黑 认 包 络 

插入 点 0: 结束 点 @): 

修改 重 直 结构 (人 限于 剖面 预览 中 ) 

拆 分 区 域 





图 3-4 “修改 /放置 墙 ?选择 栏 


底部 延伸 距离 ;0.0 





图 3-5 设置 墙 属性 图 3-6 设置 墙 属性 


按照 步骤 (6)、(7) 中 的 方法 ,可 以 绘制 出 Fl 中 所 有 的 外 墙 ,绘制 时 注意 属性 面板 中 各 
项 的 设 定 。 完 成 了 外 墙 绘制 后 ,采用 类 似 的 方式 可 以 创建 Fl 内 增 ,在 绘制 内 墙 时 要 注意 内 
墙 的 墙 体 类 型 与 外 墙 不 同 , 如 图 3-7 所 示 。 载 体 本 身 并 没有 颜色 ,为 了 看 得 清晰 可 以 添加 颜 
色 以 示 区 分 。 
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3-7 F1 楼 层 的 墙 体 


(8) 可 以 使 用 以 上 手动 绘制 的 方法 先 绘制 出 F2、F3、F4 和 RF 层 的 墙 体 (图 3-8 一 
到 3-11) 。 由 于 F4 一 F8 楼 层 的 墙 体 、 门 窗 、 楼 板 是 一 致 的 ,所 以 可 以 在 创建 完 这 4 层 的 墙 


体 .门窗 和 楼 板 后 创建 模型 组 ,并 将 模型 组 复制 到 F5 一 F8 层 ( 楼 层 创建 完成 后 的 3D 视图 如 





图 3-8 ”F2 楼 层 的 墙 体 
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3-9 F3 楼 层 的 墙 体 
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3-10 ”F4 楼 层 的 墙 体 
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3-12 3D 视图 


3.1.2 创建 和 编辑 玻璃 幕墙 


在 Revit 中 ,大 墙 是 由 “人 莫 墙 租 板 ”“ 舌 墙 网 格 ” 和 “大 墙 坚 杠 ” 三 
部 分 组 成 。 幕 墙 符 板 是 构成 幕墙 的 基本 单元 ,幕墙 由 一 块 或 者 几 块 
幕墙 能 板 组 成 。 幕 墙 网 格 决定 了 幕墙 能 板 的 大 小 数量。 和 医 墙 坚 酉 
为 幕墙 龙骨 ,是 沿 幕墙 网 格 生成 的 线性 构件 。 

(1) 在 “建筑 ”选项 卡 中 的 “构建 "面板 中 选择 “ 墙 ”*, 下 拉 选 择 
“ 墙 : 建筑 ”, 如 图 3-13 所 示 ,在 “属性 ?对 话 框 的 “类 型 选择 需 ” 中 选 ”创建 和 编辑 玻璃 幕墙 
择 “ 建 筑 外 墙 _ 铝 合金 _ 隐 框 _1200 X 1000”, 单 击 “ 编 辑 类 型 ”, 弹 出 
“类 型 属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 , 单 击 “复制 ”, 命 名 为 “建筑 外 墙 _ 铝 合金 _ 明 框 _1000 xX 
600”, 单 击 “ 确 定 ”。 然 后 对 “类 型 属性 ”对 话 框 中 的 “类 型 参数 ”进行 设置 ,如 图 3-14 所 示 。 
其 中 “垂直 竖 杠 ”和 “水 平 竖 杠 ” 的 内 部 类 型 为 “矩形 竖 权 ; 古 形 竖 要 灰色 铝 合 金 _.70X140 十 
20X20 十 70X15”, 边 界 类 型 均 为 “矩形 竖 杠 : 矩形 竖 杠 _ 灰 色 铝 合金 -50 X 200”。 各 参数 设 
置 完毕 后 , 单 击 “ 确 定 ”, 切 换 到 “放置 墙 ”模式 。 








已 附着 订 部 ”站 站 
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3-13 ”编辑 类 型 
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(3) 在 “属性 ”面板 中 ,如 图 3-15 所 示 ,设置 “约束 ?板块 的 内 容 , 设 置 后 单 击 “ 应 用 ”, 进 
行医 坪 的 绘制 。 











CD 人 DEC 一 | 
图 3-14 ”编辑 类 型 参数 图 3-15 ”设置 幕墙 约束 


(4) 单 击 轴线 中 和 轴线 包 交 点 ,水 平 向 右 移动 光标 ,输入 “8000. 0”, 单 击 鼠 标 左 键 , 完 成 
这 段 才 坪 的 绘制 。 选 中 这 段 送 墙 ,在 "修改 "选项 卡 中 选择 “移动 "工具 ,选中 墙 上 任意 一 点 ， 
将 光标 水 平和 辐 下 移动 ,输入 “1100. 0”, 这 时 就 将 幕墙 向 下 移动 了 1100, 使 用 同 种 方法 ,再 将 
侨 墙 癌 左 移动 1800, 放 好 的 右 载 如 图 3-16 所 示 。 





3-16 ”放置 幕墙 


(5) 选择 “建筑 ?选项 卡 “ 模 型 ?面板 中 的 “模型 线 ” ,在 幕墙 终点 位 置 向 下 绘制 一 条 垂直 
于 轴线 @ 的 模型 线 , 如 图 3-17 所 示 。 
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3-17 ”绘制 模型 线 
(6) 选择 这 段 疾 墙 , 单 击 鼠 标 右 键 ,选择 “创建 类 似 实例 ”, 切 换 到 “修改 /放置 墙 ”选项 
卡 , 如 图 3-18 所 示 ,选择 “ 绘 制 ” 面 板 中 的 “圆心 -端点 弧 ” 工 具 。 





CHAEOGO. 
el a Fa ep 
; | 


[| 
绘制 











图 3-18 起 点 -终点 -半径 弧 
(7) 如 图 3-19 所 示 ,首先 单 击 模型 线 和 轴线 @ 的 交点 ,再 选择 刚刚 绘制 的 疾 墙 终点 的 


端点 ,最 后 选择 链接 结构 模型 的 一 个 端点 。 








3-19 ”绘制 弧 形 幕墙 
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(8) 绘制 好 的 弧 形 莽 墙 如 图 3-20 所 示 。 








图 3-20 ” 弧 形 幕墙 
(9) 按照 以 上 方法 ,可 以 手动 绘制 项 目 中 所 有 类 型 的 玻璃 旬 墙 ,如 图 3-21 所 示 。 





图 3-21 项 目 中 的 幕墙 


3.1.3 创建 和 编辑 柱 


Revit 2017 提供 两 种 柱 , 分 别 是 结构 柱 和 建筑 柱 。 结 构 柱 主要 承受 
梁 和 板 传 来 的 荷载 ,并 将 荷载 传 给 下 部 结构 ,是 主要 的 竖 向 支撑 构件 。 
而 建筑 柱 一 般 起 到 的 是 装饰 作用 ,主要 是 为 了 美观 。 本 节 主 要 介绍 建筑 
柱 的 创建 和 编辑 。 

(1) 切换 至 B2 楼 层 平面 视图 ,在 链接 结构 模型 的 基础 上 ,可 以 看 到 "er 
结构 柱 网 。 单 击 建筑” 选项 卡 “ 构 建 ”" 面 板 中 “ 柱 ”, 下 拉 选 择 “ 建 筑 柱 ” 工 ”创建 和 编辑 柱 
具 , 进 入 柱 放置 模式 ,如 图 3-22 所 示 。 


修改 





(2) 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”, 弹 出 “类 型 
属性 ”对 话 框 ,如 图 3-23 所 示 。 单 击 “ 载 人 ”, 找 到 族 
“建筑 面 柱 _ 和 矩形 _ 面 层 ”, 单 击 “ 复 制 ”, 这 时 会 弹出 一 
个 “名 称 ” 对 话 框 ,将 其 命名 为 “600 X 600”, 完 成 后 单 







名 本国 


培 门 窗 构件 











选 怪 8 人 9 6 Me - 9 yy 、 
们 现 | 肚 | 可 随 轴 网 移动 击 “ 确 定 ”, 回 到 “类 型 属性 ”对 话 框 。 
尾 性 (3 ) 将 类 型 参数 中 “b” 数 值 改 为 “600. 0”,“h” 数 值 


全 改 成 “500.0”, 其 中 b 表示 柱 截面 宽度 ,h 表示 柱 深度 。 


3-22 选择 建筑 柱 图 完成 后 单 击 “ 确 定 ”, 退 出 “类 型 属性 ?对 话 框 。 
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3-23 ”编辑 类 型 属性 


(4) 如 图 3-24 所 示 ,确认 修改 绘图 区 上 方 选项 栏 中 柱 的 生成 方式 为 "高度 ”, 并 在 它 后 
面 的 下 拉 列 表 中 将 柱 项 部 标高 修改 为 "BT”。 


作 改 | 放 刘 柱 | 口 放生 后 放 导 | [本 > BT >]|40000 | | on 
图 3-24 ”放置 柱 设置 


(5) 放大 轴线 四 和 轴线 的 交点 位 置 , 查 看 柱 属性 面板 的 “构造 ”部 分 , 勾 选 “ 面 层 2 可 
见面 层 3 可见” 和 “ 防 撞 条 4 可 见 ”, 单 击 “ 应 用 ”, 这 时 柱 截面 的 上 边 和 左边 就 被 隐藏 了 ,并 
且 在 建筑 柱 的 右 下 角 加 了 一 个 防 撞 条 。 将 建筑 柱 放置 到 结构 柱 的 位 置 , 如 图 3-25 所 示 。 
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3-25 ”编辑 柱 构造 
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按照 这 种 方法 ,可 以 手动 放置 所 有 类 型 的 建筑 柱 ,放置 时 要 注 ; 


个 \o 


放置 好 的 所 有 建筑 柱 如 图 3-26 和 图 3-27 所 
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3-26 ”B2 层 的 柱 





3-27 3D 视图 中 的 建筑 柱 


3.2 创建 和 编辑 基于 墙 体 的 门窗 构件 


基于 主体 的 构件 
在 Revit 中 ,构件 用 于 对 在 现场 安 


* 


装 的 建筑 图 元 (如 门 、 窗 和 家 具 


构件 是 





以 其 他 图 元 (系统 族 的 实例 ) 或 


型 创建 。 基 于 主体 的 
高 ,平面 为 主体 来 放置 的 实例 ,例如 


件 以 楼 板 或 标高 为 主体 ,如 图 3-28 所 
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图 3-28 基于 主体 的 构件 


3.2.2 创建 和 编辑 门 


门 属于 可 载 入 族 , 在 创建 门 之 前 ,需要 先 将 其 载 人 到 项 目 中 。 

(1) 接 3.1.2 节 的 练习 ,切换 到 Fl 楼 层 平面 ,选择 “建筑 ”选项 卡 “ 构 
建 ” 板 块 中 的 “ 门 ”, 在 “属性 ”面板 中 ,选择 “编辑 类 型 ”, 如 图 3-29 所 示 。 
在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ,“ 族 ”设置 为 “双肩 平 开 玻 璃 门 ”, 单 击 “ 复 
制 ”, 命 名 为 “M1524”。 单 击 “ 确 定 ” 返 回 到 “类 型 属性 ”对 话 框 ,将 高 度 和 : 
宽度 设置 为 “2100.0” 和 “1800. 0”, 单 击 “ 确 定 ”, 自动 切换 到 “修改 /放置 ”创建 和 编辑 门 
门 ” 选 项 卡 , 确 认 “ 标 记 ” 面 板 中 的 “在 放置 时 进行 标记 ”已 经 选 上 。 

(2) 放大 轴线 四 和 轴线 包 交 点 这 一 区 域 , 如 图 3-30 所 示 。 放 置 一 个 门 ,可 以 拖 动 “尺寸 
标注 边界 ”至 门 的 中 心 线 上 ,修改 尺寸 标注 为 “1250. 0”, 单 击 “ 确 定 ”。 放 置 好 的 门 可 以 通过 
单 击 “空格 键 ? 或 者 单 击 “ 生 ”和 “上 ”来 改变 门 的 开启 方向 。 




















3-29 编辑 门类 型 属性 


" 36 | 回回 四 建 模 技能 与 实务 





图 3-30 ”放置 门 


(3) 在 “建筑 ”选项 卡 中 选择 “ 门 ”, 在 属性 面板 中 选择 “编辑 类 型 ", 如 图 3-31 所 示 , 载 入 
族 “ 组 合 门 _3 层 3 列 (7 定 十 2 平 开 门 )”, 类 型 为 “LM3038”, 单 击 “ 确 定 ”。 


jinshuqilenhui 


re enh ee 





3-31 载 入 族 


(4) 如 图 3-32 所 示 ,将 门 放置 在 轴线 @ 和 轴线 避 交 点 右 侧 , 拖 动 “尺寸 标注 边界 ”至 门 
的 中 心 线 和 轴线 上 墙 体 的 中 心 线 ,将 尺寸 标注 设置 为 *2100.0”, 放 置 好 LM3038。 

(5) 按照 上 述 的 方法 ,可 以 手动 放置 Fl 楼 层 平面 中 其 他 类 型 的 门 , 放 置 好 的 门 如 图 3-33 
所 示 。 
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3-32 ”放置 门 





人 
3-33 ”Fl1 楼 层 平 面 的 门 
(6) 手动 放置 好 Fl 一 F4 层 .REFE 层 和 B2 层 的 门 , 如 图 3-34 所 示 。 
(7) 我 们 可 以 使 用 创建 模型 组 的 方式 ,将 F4 的 门 复 制 到 F5 一 F8 中 ,具体 方法 后 面 会 
讲解 。 


3.2.3 创建 和 编辑 窗 


放置 窗 和 放置 门 的 方法 一 样 ,唯一 不 同 的 是 ,放置 窗 的 时 候 需 要 考 
虑 窗台 的 高 度 。 
(1) 接 3. 2.2 节 练习 ,切换 至 Fl 楼 层 平面 视图 ,如 图 3-35 所 示 。 单 ”创建 和 编辑 窗 
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3-34 “ 门 构件 


击 “ 插 入 ”选项 卡 “ 从 库 中 载 和 人 ”面板 中 的 “ 载 和 人族” 命令 ,弹出 “ 载 人 族 ” 对 话 框 ,找到 窗 族 “组 
合 窗 3 层 3 列 (3 定 十 1 平 1 定 1 平 3 定 ) LC3038”, 单 击 “ 打 开 ”。 


ICECEEEIEOESIEGIECE 


图 了 玉 | 链接 链接 链接 DWF 贴花 点 管理 | 导入 导入 从 文件 .图像 管理 
Revit IFC CAD 标 忆  “ 云 “链接 | CAD gbXML 插入 图 像 
链接 | 导入 > 





3-35 ” 载 入 族 


(2) 选择 “建筑 ”选项 卡 “ 构 建 ” 板 块 中 的 “ 窗 ”, 自 动 切 换 到 “修改 /放置 窗 ” 选 项 卡 , 确 认 
“标记 ”面板 中 的 “在 放置 时 进行 标记 ”已 经 选 上 。 确 认 “ 属 性 ”面板 中 当前 族 类 型 为 “组 合 窗 _ 
3 层 3 列 (3 定 十 1 平 1 定 1 平 3 定 ) LC3038”,“ 底 高 度 ” 为 “0.0”, 如 图 3-36 所 示 。 

(3) 如 图 3-37 所 示 ,把 LC3038 放置 在 轴线 @ 和 轴线 交点 的 左 侧 ,调整 窗 左 侧 边 到 轴 
线 @ 的 尺寸 标注 为 “650. 0”。 














图 3-36 “属性 ”面板 图 3-37 放置 窗 
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(4) 按照 以 上 方法 ,可 以 放置 F1 一 F4 楼 层 所 有 类 型 的 窗 ,放置 时 注意 “ 底 高 度 ” 的 设置 。 
可 以 使 用 创建 模型 组 的 方式 ,将 F4 的 窗 复 制 到 F5 一 F8 楼 层 , 具 体 方 法 后 面 再 讲解 。 放 置 
好 的 窗 如 图 3-38 和 图 3-39 所 示 。 
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3-39 项目 中 的 窗 


3.2.4 创建 和 编辑 幕墙 门窗 


在 创建 幕墙 门窗 之 前 ,需要 先 载 人 类 型 为 “70 系列 有 横 档 ”的 髓 
板 , 载 入 方法 和 3. 2. 3 节 中 载 入 窗 族 的 方法 相同 。 

(1) 切换 到 Fl 楼 层 , 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 “ 构 建 ” 面 板 中 “ 墙 ”工具 
栏 , 在 下拉 列表 中 选择 “ 墙 : 建筑 ”工具 ,进入 “修改 /放置 墙 ” 选 项 卡 ， 
如 图 3-40 所 示 。 在 属性 面板 “类 型 选择 器 ”中 选择 “建筑 外 墙 _ 铝 合 
爹 明 框 1900X900” 类 型 。 创建 和 编辑 幕墙 门窗 

(2) 放大 轴线 @ 和 轴线 @、@ 的 交点 区 域 ,如 图 3-41 所 示 ,在 图 中 位 置 绘制 一 段 幕墙 。 

(3) 绘制 好 之 后 ,切换 到 3D 视图 ,查看 这 段 幕 墙 , 如 图 3-42 所 示 。 选 中 幕墙 中 的 竖 酉 ， 
确定 竖 杠 已 经 解锁 , 单 击 键盘 上 的 “删除 键 ”, 可 以 删除 这 个 竖 杠 。 最 后 竖 梯 的 分 布 如 图 3-43 
所 示 。 
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3-40 选择 幕墙 类 型 
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3-41 绘制 幕墙 
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3-42 ”删除 坚 枉 


(4) 接 下 来 删除 多 余 的 幕墙 网 格 , 如 图 3-44 所 示 。 选 中 幕 场 网 格 , 单 击 “ 解 锁 ” 按 钮 , 目 
动 切换 至 "修改 /大坪 网 格 ? 选 项 卡 ,选择 “ 攻 坪 网 格 " 面 板 中 的 “添加 /删除 线段 "工具 ,然后 再 
次 选择 刚刚 选中 的 幕墙 网 格 , 这 样 ,这 段 幕 墙 网 格 就 被 删除 了 ,如 图 3-45 所 示 ,将 多 余 网 格 
都 删除 。 
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图 3-45 ”删除 多 余 幕 墙 网 格 


(5) 在 中 间 这 块 玻璃 的 边缘 移动 光标 , 当 这 一 区 域 高 觉 显示 时 , 单 击 鼠 标 左 键 ,选中 这 
一 区 域 ,在 "属性 ?面板 中 ,将 "类 型 选择 天 ”选择 为 “70 系列 有 横 档 ? 藤 板 ,如 图 3-46 所 示 。 
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3-46 ”替换 嵌 板 
(6) 完成 的 幕墙 门 如 图 3-47 所 示 。 


一 一 





3-47 ”幕墙 门 


(7) 在 绘制 磋 墙 窗 时 ,可 以 通过 绘制 玻璃 幕墙 的 方式 进行 绘制 ,绘制 玻璃 梨 增 的 过 程 见 


3. 1.2 节 ,绘制 完成 后 替换 右 墙 垦 板 为 “矩形 _ 蓝 色 玻 璃 _20_ 偏 移 40? 艇 板 ,绘制 时 注意 玻璃 
幕墙 的 底 高 度 。 


(8) 完成 的 幕墙 门窗 如 图 3-48 所 示 。 





3-48 ”幕墙 门窗 
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33 创建 和 编辑 水 平 楼 面体 系 


水 平 结构 即 楼 面 及 屋面 结构 。 在 建筑 中 ,水 平 结构 除 承 受 作用 于 楼 面 或 屋面 上 的 竖 问 
傈 载 外 ,还 要 担当 起 连接 各 竖 癌 承重 构件 的 任务 。 作 用 在 各 竖 癌 承重 结构 上 的 水 平 力 是 通 
过 楼 面 及 屋面 来 传递 或 分 配 的 ,楼 面 结构 作为 竖 问 承重 结构 的 支承 ,使 各 框架 、 剪 力 墙 不 致 
产生 平面 外 失 稳 。 


3.3.1 创建 和 编辑 楼 板 


楼 板 是 建筑 物 中 重要 的 水 平 构件 ,起 到 划分 楼 层 空间 作用 。Revit 
中 提供 了 四 个 楼 板 相关 的 命令 : 建筑 楼 板 、 结 构 楼 板 、 面 楼 板 和 楼 板 边 
缘 。 本 节 将 讲解 如 何 编辑 建筑 楼 板材 质 类 型 并 绘制 楼 板 。 

(1) 切换 到 Fl 楼 层 ,在 * 建 筑 ” 选 项 卡 * 构 建 面 板 * 楼 板 "下 拉 菜单 
中 ,选择 “楼 板 : 建筑 ”工具 ,自动 切换 至 “修改 /创建 楼 层 边界 ?选项 卡 ,在 
绘制 "面板 中 选择 “边界 线 ”, 再 选择 “拾取 线 " 工 具 , 如 图 3-49 所 示 。 ”人 建 和 编 加 楼 要 
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图 3-49 拾取 线 工 具 栏 


(2) 设置 楼 板 类 型 属性 。 单 击 “ 属 性 ?面板 中 的 “编辑 类 型 ,弹出 "类 型 属性 ?对 话 框 , 如 
图 3-50 所 示 ,复制 一 个 新 的 类 型 ,命名 为 “室内 _ 楼 面 _50_ 花 六 石 2_ 市 颖 ”, 单 击 " 确 定 ”。 


| 名称 四 :[ 匡 疗 -村 50 无 内 2 攻 清 ”和 站 











[ 应用 








3-50 “类 型 属性 ”对 话 框 
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(3) 设置 楼 板材 质 。 单 击 “ 构 造 ” 板 块 下 “结构 ”后 的 “编辑 ”, 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 
框 中 ,将 材质 设置 为 “huagangshi_xuehuadian”, 厚 度 设 置 为 “50.0”, 完 成 后 单 击 “ 确 定 ”, 返 
回 类 型 属性 对 话 框 ,如 图 3-51 所 示 。 在 类 型 属性 对 话 框 中 , 单 击 “ 确 定 ”, 返 回 绘 制 模 式 。 


楼 板 
-楼 面 _-50_ 花 岗 石 2_ 芝 综 
0 避 . 认 ) 





A] [| NB 作 m) ][ 向 Fw ][ 向 Fo | 
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3-51 编辑 楼 板材 质 和 厚度 


(4) 确认 “属性 ?面板 中 "标高 "为 "F1"， 目 标高 的 高 度 偶 移 "为 "0.0"。 重 复 选 择 “ 绘 制 ” 
面板 中 的 “拾取 线 ” 工 具 。 单 击 所 要 绘制 楼 板 区 域 的 载体 内 侧线 ,所 拾取 的 线 要 形成 一 个 闭 
合 的 图 形 。 在 拾取 的 线 不 能 闭合 时 ,可 以 选择 “修改 ”面板 中 的 “修剪 /延伸 为 角 ” 工 具 , 上 青 分 


别 单 击 想 要 使 其 相交 的 两 条 线 , 如 图 3-52 所 示 。 


NM A 














3-52 ”修剪 楼 板 边 界 


(5) 闭合 的 楼 板 边 界 如 图 3-53 所 示 。 单 击 “ 修 改 / 创 建 楼 层 边 界 ” 选 项 卡 “ 模 式 ” 面 板 中 
的 “完成 ”按钮 ,如 图 3-54 所 示 ,这 时 这 块 楼 板 就 画 好 了 。 
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绘制 
3-54 ”完成 编辑 模式 


(6) 按照 上 述 方法 ,创建 新 的 楼 板 类 型 为 “室内 _ 楼 面 _50_ 地 砖 _ 卫 生 间 ”, 将 材质 设置 为 
“cizhuan_bandian”, 厚 度 为 “50.0”。 需 要 注意 的 是 ,根据 CAD 图 纸 可 以 知道 卫生 间 的 楼 板 
标高 为 一 0.03, 所 以 在 拾取 楼 板 边 缘 线 之 前 ,要 在 “属性 ?面板 中 修改 楼 板 标 高 ,如 图 3-55 所 
示 ,绘制 好 的 楼 板 如 图 3-56 所 示 。 





图 3-55 ”编辑 楼 板 标 高 图 3-56 卫生 间 楼 板 


(7) 按照 前 几 步 所 讲 的 方法 ,还 可 以 绘制 类 型 为 “室外 _ 楼 面 _200_ 地 石 ”" 和 “室外 _ 场 地 _ 
200 草坪 ”的 楼 板 ,如 图 3-57 和 图 3-58 所 示 。 


3.3.2 创建 模型 组 


在 项 目的 搭建 中 ,为 了 节约 时 间 ,往往 通过 “创建 组 "的 方式 对 相同 训 下 斌 2 
的 楼 层 进行 复制 。 查 看 图 纸 ,可 以 看 出 F4 一 F8 层 的 门窗 . 墙 体 以 及 楼 板 下风 训 机 由 
都 是 相同 类 型 和 位 置 的 ,因此 ,以 F4 层 为 标准 创建 一 个 组 。 





创建 模型 组 
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3-58 项 目 中 的 楼 板 


(1) 框 选 F4 楼 层 中 所 有 图 元 ,月 动 切换 到 "修改 /选择 多 个 ?选项 卡 ,在 "选择 ?面板 中 选 
择 “ 过 滤器 ”, 如 图 3-59 所 示 。 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 杠 中旬“ 选 墙 "“ 楼 板 ”“ 门 ”和 “ 窗 ” 选 
项 。 在 选择 多 个 图 元 的 时 候 , 可 以 按 住 “Ctrl 键 ”, 然 后 逐步 选择 需要 的 图 元 。 如 图 3-60 所 
示 , 单 击 “ 创 建 ” 面 板 中 的 “创建 组 ”工具 。 

(2) 如 图 3-61 所 示 ,在 弹出 的 “创建 模型 组 ”对 话 框 中 ,将 其 命名 为 F4-8 标准 层 , 单 击 
“确定 ”。 

(3) 选中 这 个 模型 组 ,自动 切换 到 “修改 /模型 组 ”选项 卡 , 如 图 3-62 所 示 。 在 “ 剪 切 板 ” 
面板 中 选择 “复制 到 剪 切 板 ”, 单 击 “ 粘 贴 ? 处 的 下 拉 箭 头 , 选 择 “ 与 选 定 的 标高 对 齐 ”, 如 图 3-63 
所 示 。 在 弹出 的 “选择 标高 ”对 话 框 中 选择 “F5 一 F8”, 单 击 “ 确 定 ”。 

(4) 在 3D 视图 中 查看 模型 ,如 图 3-64 所 示 ,F5 一 F8 层 的 模型 组 已 经 复制 过 来 了 。 


图 3-59 
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图 3-64 3D 视图 


3-61 创建 模型 组 
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3.3.3 创建 和 编辑 屋面 


在 Revit 中 ,可 以 直接 使 用 建筑 楼 板 来 创建 简单 的 平 屋顶 。 对 于 复 
杂 形 式 的 坡 屋顶 ,Revit 还 提供 了 专门 的 屋顶 工具 ,用 于 创建 各 种 形式 的 
复杂 屋顶 ,其 中 提供 了 迹 线 屋顶 、 拉 伸 屋 项 和 面 屋 项 三 种 创建 屋顶 方式 。 
其 中 迹 线 屋顶 的 使 用 方式 与 楼 板 类 似 ,通过 在 平面 视图 中 绘制 屋顶 投影 
轮廓 边界 的 方式 创建 屋顶 ,并 在 迹 线 中 指定 屋顶 坡度 ,形成 复杂 的 坡 屋 
项 。 本 节 将 讲解 如 何 使 用 “ 迹 线 屋顶 ”工具 绘制 平 屋顶 ,首先 切换 至 F3 创建 和 编辑 屋面 
楼 层 平面 ,为 报告 厅 添 加 屋顶 。 

(1) 如 图 3-65 所 示 , 在 “建筑 ”选项 卡 “ 构 建 ”" 面 板 * 屋 项 ”下 拉 菜 单 中 ,选择 “ 迹 线 屋顶 ” 
工具 ,自动 切换 到 “修改 /创建 屋顶 迹 线 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 绘图 区 上 方 的 选项 卡 中 ,取消 名 选 “ 定 义 坡度 ”和 “延伸 到 墙 中 (至 核心 层 )”,“ 甚 
挑 ” 为 “0.0”, 如 图 3-66 所 示 。 

(3) 在 “属性 ”面板 类 型 选择 器 中 ,选择 “基本 屋顶 : 屋面 _50” 作 为 当前 屋顶 类 型 ,确认 
“ 压 部 标高 ”为 “YF3”, 如 图 3-67 所 示 , 在 “绘制 ”面板 中 选择 “拾取 线 ” 工 具 。 





Cleve | sx [0 lem 





3-66 ”取消 定义 坡度 








Tn FOGO. 
me a a Bd 
Vm EN 


模式 | 绘制 i 
3-65 ”选择 迹 线 屋顶 图 3-67 拾取 线 工 具 


(4) 拾取 报告 厅 外 墙 的 四 个 内 墙 边 ,使 其 生成 闭合 的 环 ,在 拾取 的 线 不 能 闭合 时 ,可 以 
选择 “修改 ?面板 中 的 “修剪 /延伸 为 角 ? 工 具 , 再 分 别 单 击 想 要 使 其 相交 的 两 条 线 , 单 击 “ 完 
成 "按钮 。 绘 制 出 的 屋顶 是 平 的 , 接 下 来 为 屋顶 添加 一 个 坡度 。 

(5) 选中 这 个 屋顶 ,自动 切换 到 “修改 /屋顶 ”选项 卡 , 如 图 3-68 所 示 , 在 “形状 编辑 ” 面 
板 选 择 “ 添 加 分 割 线 工具。 拾取 屋 项 左边 的 中 点 ,水 平 辐 右 拾 取 到 屋顶 右边 的 中 点 ,按键 盘 











3-68 添加 分 割 线 
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上 的 “ESC 键 ”, 选 中 绘制 好 的 分 割 线 ,将 线 上 方 的 值 设置 为 *300”, 按 “ 回 车 键 ”, 然 后 按 “ESC 
键 2? 退 出 编辑 模式 ,如 图 3-69 所 示 。 





3-69 绘制 分 割 线 


(6) 用 这 个 方法 ,还 可 以 绘制 RF 楼 层 的 屋顶 。 查 看 3D 视图 ,完成 的 屋顶 如 图 3-70 
所 示 。 





3-70 项 目 中 的 屋顶 


(7) 在 项 目 中 ,还 有 一 种 屋顶 “玻璃 和 斜 窗 ”, 它 的 绘制 方法 和 屋顶 相同 。 首 先 切换 至 F2 
楼 层 平面 , 载 人 骨 板 族 “ 骸 板 _ 点 抓 _ 顶 平 : 点 爪 式 幕墙 散 板 ?”。 单 击 * 建 筑 ” 选 项 卡 “ 构 建 ? 面 
板 中 “屋顶 ?的 下 拉 箭 头 ,选择 “ 迹 线 屋顶 ”。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”, 在 弹出 的 “类 
型 属性 ”对 话 框 中 ,将 族 类 型 选择 “系统 族 : 玻璃 和 斜 窗 雨 棚 _ 点 抓 _1200X1200”, 将 侨 墙 艇 板 
设置 为 “ 骨 板 _ 点 抓 _ 顶 平 : 点 扑 式 幕墙 ”, 设 置 网 格 布局 为 “最 大 间距 ”, 网 格 间 距 为 “1200. 0”。 
完成 后 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 3-71 所 示 。 

(8) 在 “属性 ”面板 中 “底部 标高 ”设置 为 “YF2”,“ 自 标高 的 底部 偏 移 ”为 “700. 0”。 使 用 
“绘制 ”面板 中 的 “拾取 线 ” 工 具 ,将 玻璃 斜 窗 放置 在 报告 厅 与 综合 楼 之 间 , 完 成 后 的 玻璃 和 斜 窗 
如 图 3-72 所 示 。 
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3-71 设置 玻璃 斜 窗 类 型 参数 





3.3.4 创建 和 编辑 天 花 板 


由 图 纸 可 以 看 出 , “综合 楼 _ 建 筑 ” 中 只 有 F2 楼 层 有 天 花 板 ,所 以 
切换 至 F2 楼 层 平面 。 Tt 名 
(1) 如 图 3-73 所 示 ,在 "建筑 "选项 卡 的 “构建 "面板 中 选择 "天花 ”图 fray 
板 ”, 自 动 切 换 至 “修改 /放置 天 花 板 ” 选 项 卡 。 创建 和 编辑 天 花 板 
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(2) 如 图 3-74 所 示 , 在 “修改 /放置 天 花 板 "选项 卡 “天 花 板 "面板 中 选择 “绘制 天 花 板 ” 
工具 ,自动 切换 至 “修改 /创建 天 花 板 边界 ”选项 卡 , 在 “绘制 "面板 中 选择 “拾取 线 " 工 具 。 
人 
| 加 日 国名 0| 折 


墙 门 畜 构件 柱 屋顶 





可 





图 3-73 天花板 选项 卡 图 3-74 绘制 天 花 板 
(3) 在 “属性 ”面板 “类 型 选择 右 ” 中 选择 天 花 板 类 型 为 “复合 天 花 板 : 餐厅 _50mm”,“ 标 
高 "为 "F2"， 上 月 标高 的 高 度 偶 移 ”为 "3100. 0”, 如 图 3-75 所 示 。 


(4) 如 图 3-76 所 示 ,绘制 一 个 闭合 的 图 形 。 单 击 “ 模 式 ” 面 板 中 的 “完成 ”按钮 ,退出 绘 
制 模式 。 
































图 3-75 “属性 ”面板 图 3-76 ”绘制 天 花 板 


(5) 查看 F2 楼 层 的 3D 视图 ,完成 的 天 花 板 如 图 3-77 所 示 。 





3-77 ”查看 天 花 板 
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3.3.5 外 立 面 干 挂 石材 设计 


本 节 将 绘制 项 目 中 的 外 立 面 干 挂 石材 ,可 以 通过 在 项 目 外 墙 四 
周 放 置 玻璃 幕墙 并 添加 问 墙 网 格 的 方式 来 设计 干 挂 石材 。 

(1) 切换 至 BT 楼 层 平面 ,选择 “插入 ”选项 卡 “ 从 库 中 载 作 ” 面 
板 中 的 “ 载 入 族 ”, 载 入骨 板 族 “ 骸 板 _ 和 矩形 _ 外 平 齐 : 20_ 花 网 石 “ 岂 
板 _ 正 内 墙 套 ”和 “ 骨 板 _ 正 内 止 构 ”。 

(2) 在 “建筑 ”选项 卡 “ 构 建 ” 面 板 中 选择 “ 墙 ”, 自动 切换 至 “ 修 ”外 立 面 干 挂 石材 设计 
改 / 放 置 墙 ” 选 项 卡 。 将 “属性 ”面板 中 的 “底部 约束 ”设置 为 “BT”， 
“底部 偏 移 ” 为 “0.0”, “顶部 约束 ”为 “直到 标高 : F2”,“ 顶 部 偏 移 ” 为 “1000. 0”。 单 击 “ 编 辑 类 
型 ”, 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ,将 族 类 型 设置 为 “系统 族 : 间 墙 建筑 幕墙 _ 无 网 格 ”, 复 制 
一 个 新 类 型 为 “20_ 花 岗 石 ”, 如 图 3-78 所 示 。 

(3) 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ,对 “类 型 参数 ”进行 设置 ,如 图 3-79 所 示 。“ 功 能 ”为 “外 
部 ”, 勾 选 “ 自 动 姐 入”, 设 置 “ 问 墙 艇 板 ” 为 “ 骨 板 _ 和 窍 形 _ 外 平 齐 : 20_ 花 岗 石 ”, “连接 条 件 ” 为 
“未 定义 ”, 网 格 布局 为 “无 ”, 竖 杠 内 部 类 型 和 边界 类 型 均 为 “无 *?。 完 成 后 单 击 “ 确 定 ”, 退 出 
“类 型 属性 ”对 话 框 。 














结构 材质 


[CE ED EC 下] 








图 3-78 “类 型 属性 ”对 话 框 图 3-79 ”类 型 参数 设置 


(4) 根据 图 纸 ,在 图 3-80 位 置 中 绘制 幕墙 ,绘制 方法 和 3. 1. 1 节 中 墙 的 绘制 方法 相同 ， 
注意 “属性 ”面板 中 “底部 约束 “底部 偏 移 “ 顶 部 约束 ”和 “顶部 偏 移 ”的 设置 ,完成 后 切换 至 
3D 视图 。 

(5) 选择 "建筑 ?选项 卡 " 构 建 ? 面 板 中 的 “幕墙 网 格 ” ,自动 切换 至 "修改 /放置 幕墙 网 格 ” 
选项 卡 。 如 图 3-81 所 示 ,在 墙 边 左 侧 “600” 的 位 置 放 一 条 幕墙 网 格 , 选 中 这 条 网 格 , 单 击 “ 修 
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改 ” 面 板 中 的 “复制 ”工具 , 勾 选 绘 图 区 上 方 选 项 卡 中 的 “约束 ”和 “多 个 ”, 将 鼠标 水 平 向 右 移 
动 ,输入 “600”。 





























3-80 ”绘制 幕墙 
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3-81 绘制 幕墙 网 格 


(6) 绘制 好 网 格 后 ,需要 将 门窗 的 位 置 显露 出 来 。 选 中 需要 修剪 的 网 格 线 , 自 动 切换 至 
“修改 /幕墙 网 格 ” 选 项 卡 , 在 “ 医 墙 网 格 ” 面 板 中 选择 “添加 /删除 线段 ”", 青 单 击 一 下 要 删除 的 
线段 部 分 ,这 时 就 可 以 删 掉 这 段 线 了 ,完成 的 网 格 线 如 图 3-82 所 示 。 

(7) 将 光标 移 到 中 间 这 块 钥 板 的 任意 边 上 ,按键 盘 上 的 “Tab 键 ”, 直 到 这 块 舱 板 的 四 周 
高 完 显 示 , 单 击 鼠 标 左 键 ,选中 这 块 角 板 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”, 在 弹出 的 “类 型 
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属性 ?对 话 框 中 ,将 族 类 型 设置 为 “ 艇 板 正 内 墙 套 20X120”, 复 制 新 的 类 型 为 “20X800”, 单 
击 “ 确 定 ”, 将 “ 板 厚 ”和 “深度 ”设置 为 “20.0” 和 “120. 0”, 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 3-83 所 示 。 





图 3-82 ”删除 幕墙 网 格 图 3-83 ”编辑 类 型 属性 
(8) 蔡 换 好 的 艇 板 如 图 3-84 所 示 。 
| 





| 
3-84 ”替换 藤 板 


(9) 在 项 目 中 ,绘制 女儿 墙 时 需要 注意 "顶部 标高 ?和 ”底部 标高 ”的 设置 。 女 儿 墙 的 位 
置 及 完成 的 外 立 面 干 挂 石材 如 图 3-85 所 示 。 





3-85 ”女儿 墙 及 外 立 面 干 挂 石材 
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3.3.6 创建 幕墙 包 边 


在 项 目 中 ,可 以 通过 “屋顶 ”工具 绘制 幕墙 包 边 ,具体 绘制 步骤 如 下 
所 示 。 
(1) 切换 至 RF 楼 层 平面 。 在 “建筑 ”选项 卡 的 “构建 "板块 , 单 击 “ 屋 加 
顶 ” 的 下 拉 箭 头 ,选择 “ 迹 线 屋顶 ”, 自 动 切换 到 “修改 /创建 屋顶 迹 线 ” 选 ”创建 幕墙 包 边 
项 卡 。 将 “属性 ”面板 中 的 “ 自 标高 的 底部 偏 移 量 ”设置 为 “1500. 0”, 单 击 
“编辑 类 型 ”, 在 弹出 的 “类 型 属性 "对话 框 中 选择 族 类 型 为 “系统 族 : 基本 屋顶 屋面 50”, 复 
制 一 个 新 的 类 型 为 “屋顶 _ 幕 墙 包 边 ”, 单 击 “ 确 定 ”。 返 回 到 “类 型 属性 ”对 话 框 , 单 击 “ 结 构 ” 
后 的 “编辑 ”按钮 ,如 图 3-86 所 示 ,自动 切换 至 “编辑 部 件 ”对 话 框 。 





载 入 (0)... 
< 





3-86 “类 型 属性 ”对 话 框 


(2) 将 “编辑 部 件 ” 对 话 杠 中 结构 层 的 材质 设置 为 “huagangshi_xuehuadian_wufeng”， 
厚度 为 “50.0”, 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 3-87 所 示 。 返 回 “ 类 型 属性 ?对 话 框 ,再 单 击 “ 确 定 ”, 上 月 动 
切换 至 “修改 /创建 屋顶 迹 线 ”选项 卡 。 

(3) 在 绘图 区 上 方 的 选项 卡 中 ,取消 勾 选 “定义 坡度 ”和 “延伸 到 墙 中 (至 核心 层 )”,“ 乃 
挑 ” 为 “0.0”, 如 图 3-88 所 示 。 

(4) 选择 “绘制 ”面板 中 的 “拾取 线 ” 工 具 , 了 逐一 选择 外 立 面 幕墙 外 墙 线 和 链接 的 结构 模 
型 外 墙 的 内 侧线 ,如 图 3-89 所 示 , 使 其 成 为 闭合 的 图 形 。 当 两 条 线 交 又 或 未 相交 时 ,可 以 使 
用 “修改 ?面板 中 的 “修剪 /延伸 为 角 ” 工 具 , 具 体操 作 方 法 在 3. 3. 1 节 中 已 经 讲解 ,在 这 就 不 
再 重复 了 。 
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3-87 “编辑 部 件 ” 对 话 框 











图 3-88 取消 定义 坡度 图 3-89 拾取 线 





(5) 选 好 的 幕墙 包 边 边界 如 图 3-90 所 示 。 











3-90 ”幕墙 包 边 边界 


(6) 按照 上 述 方法 ,可 以 绘制 项 目 中 所 有 的 幕墙 包 边 ,完成 后 查看 3D 视图 ,如 图 3-91 
所 示 。 
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3-91 幕墙 包 边 


3.4 创建 和 编辑 楼 梯 、 坡 道 及 扶 栏 


使 用 "楼 梯 ? 工 具 , 可 以 在 项 目 中 添加 各 种 样式 的 楼 梯 。 在 Revit 中 ,楼 梯 由 楼 梯 和 扶手 
两 部 分 构成 ,在 绘制 楼 梯 时 ,Revit 会 沿 楼 梯 日 动 放置 指定 类 型 的 扶手 。 与 其 他 构件 类 似 ， 
需要 通过 楼 梯 的 类 型 属性 对 话 框 定义 楼 梯 的 参数 ,从 而 生成 指定 的 楼 梯 模 型 。 


3.4.1 创建 和 编辑 楼 梯 


(1) 切换 至 Fl 楼 层 平 面 。 放 大 轴线 四 和 轴线 则 交点 右 下 方 的 区 域 ， 
在 绘制 楼 梯 之 前 , 先 创 建 几 条 参照 平面 。 在 “建筑 ”选项 卡 “ 工 作 平 面 ” 板 
块 选择 “参照 平面 ", 绘 制 几 条 参照 平面 ,如 图 3-92 所 示 。 口 

创建 和 编辑 楼 梯 























3-92 ”绘制 参照 平面 
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(2) 单 击 “建筑 ”选项 卡 “ 楼 梯 坡 道 ? 面 板 中 楼梯? 的 下 拉 和 箭头, 选择 “楼 梯 ( 按 构件 )” 工 
具 , 如 图 3-93 所 示 。 自 动 切 换 至 “修改 /创建 楼 梯 ” 选 项 卡 ,在 “工具 ”面板 选择 “栏杆 扶手 ”， 
在 弹出 的 对 话 框 中 ,选择 类 型 为 “04J412-43-6_900”, 勾 选 “ 梯 边 梁 ”, 如 图 3-94 所 示 。 





加 与 日 昌 印 


培 1] 窗 构件 


里 





选择 Y 








图 3-94 设置 扶手 


(3) 在 “属性 ?面板 的 类 型 选择 天 中 选择 "建筑 楼 梯 _ 面 砖 -280X180 .50”, 如 图 3-95 所 
示 ,设置 “底部 标高 "为 "Fl12， 顶 部 标高 "为 "F2”， 友 部 偶 移 ”和 ”项 部 偶 移 ”为 ”0.0 所 需 
踊 面 数 ” 为 “31”,“ 实 际 踏板 深度 ”为 “280. 0”。 


组 合 楼 榜 | 组 合 楼 村 
建筑 楼 样 面 态 | 建筑 楼 样 面 态 
_280x180 50 | _280x180 50 
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(4) 如 图 3-96 所 示 ,绘制 楼 梯 的 路 径 ,绘制 好 以 后 可 以 选中 梯 段 , 拖 搜 楼 梯 边 绿 的 三 角 
形 符号 ,对 梯 段 左右 两 边 的 边缘 进行 拉 伸 , 拉 伸 至 图 中 参照 平面 位 置 ,将 楼 梯 上 所 有 的 梯 段 
和 平台 都 拉 伸 到 正确 尺寸 后 , 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 

(5) 选中 梯 段 后 会 出 现 一 个 方向 箭头 ,可 以 单 击 这 个 方向 箭头 来 改变 楼 梯 的 方向 ,如 
图 3-97 所 示 。 








图 3-96 绘制 楼 梯 路 径 图 3-97 方向 箭头 


(6) 按照 这 个 方法 ,可 以 放置 项 目 中 所 有 的 楼 梯 和 扶手 ,在 3D 视图 中 的 效果 如 图 3-98 





3-98 ”项 目 中 部 分 楼 梯 


3.4.2 创建 和 编辑 坡 道 em 
在 项 目 中 ,可 以 采取 为 楼 板 添加 坡度 的 方式 来 创建 坡 道 。 Fp 













Ta 
(1) 切换 至 BT 楼 层 平面 , 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 “ 构 建 " 面 板 中 “楼 板 ” [ 国 ]， 


的 下 拉 和 葡 头 ,选择 "楼 板 : 建筑 ”。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”, 在 ”创建 和 编辑 坡 道 
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“类 型 属性 ”对 话 框 中 ,创建 一 个 新 的 楼 板 类 型 为 “建筑 坡 道 _ 沥 青 _50”, 完 成 后 单 击 “ 确 定 ”， 
然后 单 击 “ 结 构 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ,如 图 3-99 所 示 。 在 弹出 来 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ,将 结 
构 层 厚度 设置 为 “50.0”。 








3-99 ”编辑 类 型 


(2) 在 图 3-100 的 位 置 上 放置 一 块 楼 板 , 在 “属性 ”面板 中 将 “标高 ”设置 为 “BT”,“ 日 标高 
的 高 度 偏 移 ”设置 为 “50”。 选 择 “ 建 筑 ” 选 项 卡 * 工 作 平 面 " 面 板 中 的 “参照 平面 "工具 ,在 图 中 标注 
的 位 置 上 绘制 两 条 参照 平面 ,放置 楼 板 的 方法 在 3. 3. 1 节 中 已 经 讲解 ,本 节 中 就 不 再 介绍 了 。 


EL 





3-100 ”放置 楼 板 
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(3) 选中 这 块 楼 板 ,日 动 切换 至 “修改 /楼 板 ” 选 项 卡 ,如 图 3-101 所 示 , 在 “形状 编辑 ” 面 
板 中 选择 “添加 分 割 线 ”。 








3-101 “添加 分 割 线 ? 工 具 栏 


(4) 如 图 3-102 所 示 , 沿 着 刚刚 绘制 的 两 条 参照 平面 和 楼 板 两 边 绘制 出 4 条 分 割 线 , 按 
“Esc 键 ”, 单 击 楼 板 左 侧 边缘 上 的 分 割 线 , 将 "边缘 高 程 ? 设 置 为 "100”, 单 击 分 割 线 的 两 点 ， 
确认 数值 均 为 "100”。 从 左 到 右 分 割 线 的 边缘 高 程 为 100、 一 170 、 一 785 和 一 2618。 





3-102 添加 分 割 线 并 设置 高 程 


(5) 完成 后 查看 3D 视图 ,如 图 3-103 所 示 。 按 照 这 个 方法 ,可 以 绘制 项 目 中 所 有 的 
坡 道 。 





3-103 3D 视图 中 的 坡 道 
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3.4.3 ”创建 和 编辑 扶 栏 


(1) 切换 至 F2 楼 层 平面 。 单 击 " 建 筑 " 选 项 卡 “ 楼 梯 坡 道 面 板 中 "栏杆 扶手 "的 下 拉 箭 
头 , 选 择 “ 绘 制 路 径 ? 工 具 , 如 图 3-104 所 示 。 自 动 切换 至 “修改 /创建 栏杆 扶手 路 径 ” 选 项 卡 。 


昌国 好生 和 旬 则 围 E 


门 窗 构件 柱 屋 珊 天 花 板 楼 板 莫 涪 幕 培 竖 要 
“ “ ” ”系统 ”网 格 






“上 BE 












3-104 ”栏杆 扶手 


(2) 在 “属性 ”面板 “类 型 选择 如 ”中 选择 “ 散 板 _117PC7 型 1100 建筑 标准 ”, 确 认 “ 底 部 
标高 ”为 “F2”。 

(3) 放大 轴线 (/》 和 轴线 交点 右 侧 区 域 ,在 “绘制 ”面板 中 选择 “直线 ”工具 ,如 
图 3-105 所 示 ,绘制 栏杆 扶手 路 径 。 完 成 后 单 击 “模式 ?面板 中 的 “完成 ”按钮 。 






图 儿 用 空空 妨 吕 7 a 
LT A 


〇 Dx Ss 
修改 


iL 
国 
S 























3-105 ”绘制 栏杆 


(4) 如 果 栏 杆 扶 手 的 方向 绘制 反 了 ,可 以 选中 栏杆 扶手 , 单 击 “ 守 ”符号 可 以 翻转 栏杆 扶 
手 的 方向 ,如 图 3-106 所 示 。 

(5) 查看 图 纸 可 以 看 出 ,项 目 中 除 楼 梯 上 的 栏杆 扶手 外 ,只 有 F2 楼 层 还 有 栏杆 扶手 , 绘 
制 完成 后 如 图 3-107 所 示 。 

如 需要 编辑 修改 栏杆 扶手 类 型 参数 , 则 需要 单 击 “属性 ?选项 卡 中 的 “编辑 类 型 ?按钮 , 修 
改 “ 栏 杆 位 置 “ 顶 部 扶 栏 类 型 ”等 参数 。 
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TT 一 | 一 一 一 一 广 卫 区 


3-106 ”翻转 符号 





3-107 ”F2 楼 层 的 栏杆 


35 孔洞 体系 


在 BIM 管线 综合 应 用 中 首先 需要 解决 图 元 与 管 网 之 间 的 协调 问题 ,而 解决 这 些 协调 问 
题 除 了 更 改 路 线 , 还 可 以 在 图 元 中 预 留 孔 洞 。 依 据 管线 的 尺寸 类 型 及 相关 的 建筑 标准 在 墙 
体 、 楼 板 、 楼 梯 和 坡 道上 开启 预 留 洞 。 本 革 将 以 不 同类 别 的 图 元 分 别 进行 预 留 洞 创建 的 
讲解 。 


3.5.1 墙 开 孔 


在 Revit 中 结构 墙 和 建筑 墙 开 洞 方式 一 致 ,可 通过 同样 的 方法 进行 操作 ,这 里 以 建筑 墙 
体 开 洞 为 例 。 

(1) 链接 “综合 楼 _ 给 排水 ”模型 。 单 击 “ 协 作 ” 选 项 卡 “ 坐 标 ” 面 板 中 “碰撞 检查 ”的 下 拉 
第 涉 ,选择 “运行 碰撞 检查 ”工具 ,在 弹出 的 “碰撞 检查 ”对 话 框 中 ,选择 左 侧 的 “类 别 来 日 ”为 
“当前 项 目 ”, 右 侧 的 “类 别 来 日 ”为 “综合 楼 _ 给 排水 .rvt”。 勾 选 左 侧 * 类 别 来 日 ”下方 的 类 别 
为 “ 墙 ”, 右 侧 “ 类 别 来 日 * 下 方 类 别 为 “管道”, 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 运行 碰撞 检测 ,如 图 3-108 
所 示 。 

(2) 如 图 3-109 所 示 , 在 弹出 的 “冲突 报告 ”对 话 框 中 单 击 “ 导 出 ”按钮 ,指定 文件 导出 路 
径 ,导出 的 文件 类 型 为 "Revit 冲突 报告 (x* . html) ”格式 文件 ,保存 文件 。 
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“3 
| 成 组 条 件 : 


日 … 


外 [四 -四 | 着 


四 


创建 时 间 : 2016 年 8 月 15 日 9:47: 47 
上 次 更 新 时 间 : 
注意 : 刷新 操作 会 更 新 上 面 列 出 的 冲突 。 

















3-109 ”导出 冲突 报告 


(3) 使 用 浏览 器 打开 这 个 冲突 报告 。 如 图 3-110 所 示 , 打 开 Revit 软件 ,选择 “管理 ” 选 
项 卡 下 “查询 ”面板 中 的 “ 按 ID 选择 图 元 ”工具 ,输入 墙 体 “ID 编号 ”并 单 击 下 方 “ 显 示 ” 按 钮 ， 
进入 其 他 视图 进行 查看 。 按 住 “Ctrl 键 ”, 依 次 选中 发 生 碰 撞 的 墙 体 和 链接 进来 的 “综合 
给 排水 ”模型 , 单 击 绘 图 区 下 方 工具 栏 中 的 “隔离 /隐藏 图 元 ”, 在 弹出 来 的 选择 栏 中 选择 “ 隐 
离 图 元 ”, 如 图 3-111 所 示 。 
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3-111 墙 体 和 管道 碰撞 


(4) 选择 “结构 ?选项 卡 下 “洞口 ?面板 中 的 “ 墙 ?工具 。 拾 取 需 要 开 洞 的 墙 体 , 单 击 鼠 标 
左 键 选中 墙 体 , 然 后 通过 单 击 第 一 点 确定 开 洞 位 置 左上 和 角 , 然 后 单 击 第 二 点 确定 洞口 右 下 
角 ,完成 矩形 洞 的 开 洞 ,完成 后 选中 这 个 洞口 ,可 通过 拉 伸 四 边 的 三 角形 符号 来 调节 洞口 的 
大 小 ,如 图 3-112 所 示 。 











”J [fe 器 


3-112 ” 墙 开 孔 


[gs 
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除了 使 用 “ 墙 洞口 ”工具 进行 开 洞 之 外 ,还 可 以 通过 编辑 墙 体 轮廓 的 方式 来 进行 洞口 创建 。 

(5) 鼠标 左 键 双击 墙 体 ,自动 切换 至 
“修改 /编辑 轮廓 ”选项 卡 ,选中 “绘制 ”面板 
中 的 “ 圆 形 ” 工 具 ,在 墙 和 管道 碰撞 的 位 置 ， 
单 击 鼠 标 左 键 , 画 一 个 圆 形 , 单 击 “模式 ” 面 
板 中 的 “完成 ”按钮 ,如 图 3-113 所 示 。 调 
整 洞口 的 位 置 时 ,可 以 双击 墙 体 , 在 “修改 / 


编辑 轮廓 ”模式 下 ,直接 拖 搜 洞口 到 其 他 G0。 WU。 邮 >、 于 
位 置 。 图 3-113 ”编辑 墙 轮廓 
3.5.2 门窗 预 留 洞 


本 节 讲 解 如 何 创建 门窗 预 留 洞 “洞口 工具 ?以 及 编辑 轮廓 工具 进行 开 洞 的 方法 并 不 适 
合 开 门窗 洞口 ,这 里 需要 参数 化 的 洞口 。 

(1) 单 击 “ 应 用 程序 菜单 ”中 “新 建 ” 按 钮 ,选择 “新 建 族 ” 命 令 , 在 这 里 创建 洞口 族 文 件 ， 
使 用 的 样板 为 “公制 窗 ”, 样 板 中 已 经 自 带 一 个 矩形 洞口 ,选择 “创建 ”选项 卡 “ 属 性 ”面板 中 的 
“ 族 类 型 ”, 新 建 族 类 型 为 “洞口 _ 窗 3830”, 并 将 高 度 和 宽度 设置 为 “3800.0” 和 “3000.0”, 如 
图 3-114 所 示 。 创 建 完成 后 保存 ,命名 为 “ 窗 预 留 洞 ”。 












中 博多 本 四 | 八 节 从 加 四 | 寺 | 爷 
有 放样 ”空心 | 模型 构件 模型 洞口 模型 | 控件 
fs 经 广 : 组 


ML = 














纺 各 汉代 此 和 针 6 


3-114 新建 窗 洞口 族 
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(2) 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 * 从 库 中 载 入 ”面板 中 的 “ 载 人 族 ” 工 具 , 载 入 刚刚 创建 的 洞口 族 
“ 窗 预 留 洞 ”。 

(3) 根据 图 纸 选 择 窗 开 洞 位 置 ,选择 “建筑 ”选项 卡 “ 构 建 ” 面 板 中 “ 窗 ” 工 具 , 在 “属性 ” 面 
板 的 “类 型 选择 器 ”中 选择 “ 窗 预 留 洞 洞口 _ 窗 3830”, 并 设置 底 高 度 为 “0”。 完 成 洞口 创建 ， 
如 图 3-115 所 示 。 





3-115 ” 窗 预 留 洞口 


(4) 选择 “ 窗 预 留 洞 洞口 _ 窗 3830” 之 后 ,在 “属性 ”面板 单 击 “编辑 类 型 ”, 在 弹出 的 “类 型 
属性 ”对 话 框 中 ,复制 新 的 类 型 ,并 修改 高 度 和 宽度 。 这 样 可 以 创建 出 项 目 中 所 有 的 窗 预 留 
洞 , 如 图 3-116 所 示 。 





3-116 项目 中 的 窗 预 留 洞口 


(5) 创建 门 预 留 洞 的 方法 和 窗 预 留 洞 是 相同 的 。 单 击 “ 应 用 程序 ”菜单 中 “新 建 ” 按 钮 ， 
选择 “新 建 族 ” 命 令 ,创建 一 种 洞口 族 文件 ,这 里 使 用 的 样板 为 “公制 门 ”, 样 板 中 已 经 自 带 一 
个 矩形 洞口 ,选择 “创建 ?选项 卡 “ 属 性 ?面板 中 的 “ 族 类 型 >, 新 建 族 类 型 为 “洞口 _ 门 1524”， 
并 将 高 度 和 宽度 设置 为 “2400.0” 和 “1500.0”, 单 击 “ 完 成 ”, 如 图 3-117 所 示 。 打 开 3D 视图 ， 
如 图 3-118 所 示 ,选中 洞口 周围 的 竖 要 , 单 击 键 盘 上 的 “删除 键 ”, 删 除 多 余 的 框架 。 创 建 完 
成 后 保存 族 , 命 名 为 “ 门 预 留 洞 ”。 

(6) 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 * 从 库 中 载 入 ”面板 中 的 “ 载 和 人 族 ” 工 具 , 载 人 刚刚 创建 的 洞口 族 
“ 门 预 留 洞 ”。 

(7) 选择 “建筑 ”选项 卡 “ 构 建 ? 面 板 中 * 门 ?工具 ,在 “属性 ?面板 的 类 型 选择 需 中 选择 “ 门 预 
留 洞 洞 口 _ 门 1524”, 根 据 图 纸 选 择 门 开 洞 位 置 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”, 在 弹出 的 
“类 型 属性 ”对 话 框 中 复制 出 项 目 中 所 有 洞口 的 类 型 ,完成 所有 门洞 口 创建 ,如 图 3-119 所 示 。 
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3-117 ”新 建 门洞 口 族 





3-118 ”编辑 族 
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3.5.3 ”楼板 开 洞 


由 于 在 项 目 中 ,一 些 管道 等 图 元 贯通 大 部 分 楼 层 , 所 以 在 一 些 建筑 楼 板 与 结构 楼 板 上 需 
要 进行 开 洞 为 这 些 管线 预 留 位 置 并 减少 碰撞 ,本 节 的 内 容 讲解 在 楼 板 上 开 洞 的 方法 。 

(1) 切换 至 Fl 楼 层 平面 ,放大 轴线 白 和 轴线 中、 名 的 交点 区 域 。 选 择 " 建 筑 ? 选 项 卡 " 洞 
口 ”面板 中 的 “竖井 ”工具 ,自动 切换 至 “修改 /创建 竖井 洞口 草图 ”选项 卡 , 在 “绘制 ”面板 中 选 
择 “ 和 矩形 ?工具 ,如 图 3-120 所 示 ,绘制 两 个 竖井 草图 。 








3-120 绘制 坚 井 草图 


(2) 查看 “属性 ”面板 ,将 “底部 约束 ”设置 为 “Fl1”,“ 底 部 偏 移 ” 设 置 为 “500”,“ 顶 部 约束 ” 
设置 为 “RF”,“ 顶 部 偏 移 ” 设 置 为 500”, 单 击 “ 模 式 ” 面 板 中 的 “完成 ”按钮 ,如 图 3-121 所 示 。 





3-121 竖井 


(3) 做 一 个 楼 板 和 给 排水 管道 的 碰撞 检查 。 单 击 “ 协 作 ” 选 项 卡 “ 坐 标 ” 面 板 中 “碰撞 检 
查 ” 的 下 拉 和 崩 头 ,选择 “运行 碰撞 检查 ”工具 ,在 弹出 的 “碰撞 检查 ”对 话 框 中 ,选择 左 侧 的 “类 
别 来 日 ”为 “当前 项 目 ”, 右 侧 的 “类 别 来 日 ”为 “综合 楼 _ 给 排水 . rvt”。 勾 选 左 侧 * 类 别 来 日 ” 
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下 方 的 类 别 为 “楼 板 ”, 右 侧 “ 类 别 来 目下 方 类 别 为 “管道 ” ,并 单 击 下 方 “ 确 定 ” 按 钮 运行 碰撞 
检查 ,如 图 3-122 所 示 。 
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3-122 “碰撞 检查 ”对 话 框 


(4) 弹出 的 “冲突 报告 ?对 话 框 中 单 击 “导出 ?按钮 ,指定 文件 导出 路 径 , 导 出 的 文件 类 型 
为 “Revit 冲突 报告 (x* . html)” 格 式 文件 ,保存 文件 。 

(5) 使 用 浏览 器 打开 这 个 冲突 报告 。 打 开 Revit 软件 ,选择 “管理 ?选项 卡 下 “查询 ”面板 
中 的 “ 按 ID 选择 ”工具 ,输入 墙 体 “ID 编号 ”并 单 击 下 方 “ 显 示 ” 按 钮 ,进入 其 他 视图 进行 查 
看 。 按 住 *“Ctrl 键 ”, 依 次 选中 发 生 碰撞 的 墙 体 和 链接 进来 的 “综合 楼 _ 给 排水 ”模型 , 单 击 绘 
图 区 下 方 工 具 栏 中 的 “隔离 /隐藏 图 元 ”, 在 弹出 来 的 选择 栏 中 选择 “隔离 图 元 ”, 如 图 3-123 


所 示 。 


3-123 ”楼 板 和 管道 碰撞 检查 





第 3 章 建筑 模型 设计 | /1 


(6) 选择 “竖井 ”工具 ,在 “绘制 ”面板 中 选择 “ 圆 形 ”, 给 制 两 个 圆 形 竖井 ,在 “属性 ”面板 
中 ,将 “ 奔 部 约束 ”调整 为 “Fl1”,“ 弃 部 仿 移 ”为 一 500”,“ 顶 部 约束 ”为 YF2”,“ 顶 部 偏 移 ” 为 
“500”, 完 成 后 单 击 “ 模 式 ” 面 板 中 的 “完成 ”按钮 ,如 图 3-124 所 示 。 


| _ 
J ll 
1 1 可 一 














3-124 圆 形 坚 井 


使 用 竖井 工具 ,可 以 完成 楼 板 中 所 有 开 洞 , 开 洞 时 注意 "底部 约束 交底 部 偶 移 ”顶部 
约束 “顶部 偏 移 ”的 调整 。 在 Revit 中 ,楼梯 平台 和 坡 道 是 不 能 直接 用 工具 进行 开 洞 的 ， 
右 需 要 给 楼 梯 平 台 和 坡 道 开 洞 , 可 以 用 楼 板 来 绘制 楼 梯 平 台 和 坡 拓 ,再 对 楼 板 进行 开 洞 
处 理 。 


3.6 主体 放样 和 构件 


在 Revit 中 ,构件 通 第 用 于 对 需要 现场 交付 和 安装 的 建筑 图 元 (例如 门 、 窗 、 家 具 等 ) 进 
行 建 模 。 构 件 是 可 载 人 族 的 实例 ,并 以 其 他 图 元 ( 即 系统 族 的 实例 ) 为 主体 。 例 如 , 门 以 墙 为 
主体 ,而 诸如 果子 等 独立 式 构件 以 楼 板 或 标高 为 主体 。 


3.6.1 主体 放样 构件 


1. 墙 饰 条 分隔 条 

本 节 将 讲解 如 何 用 墙 饰 条 创建 台阶 。 在 楼 层 平 面 里 是 不 能 放置 墙 饰 
条 的 ,所 以 ,切换 至 3D 视图 , 载 人 轮廓 族 “ 人 台阶 轮廓 _ 2700X1500:300 久 150” 
和 “台阶 轮廓 _800X1200;300X160”。 

Q) 单 击 "建筑 ”选项 卡 “构建 "面板 中 “ 墙 ”的 下 拉 箭 头 ,选择 “ 墙 : 饰 
条 ”。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”, 如 图 3-125 所 示 , 在 “类 型 属性 ” ”主体 放样 构件 
对 话 框 中 复制 一 个 新 的 类 型 ,命名 为 “台阶 _2700X1500_ 条 石 ”, 在 “轮廓 ”处 选择 之 前 载 人 的 
轮廓 “台阶 轮廓 _2700 X1500 : 300X150”,“ 材 质 ” 设 置 为 “dizhuan_banwucuofeng”, 单 击 

(2) 确认 “修改 /放置 墙 饰 条 ”选项 卡 “ 放 置 ”面板 中 的 “水 平 ” 选 项 已 经 选 上 ,如 图 3-126 
所 示 。 

(3) 单 击 所 要 放置 墙 饰 条 的 墙 面 , 放 上 墙 饰 条 后 , 拖 搜 墙 饰 条 端点 ,调整 其 宽度 ,如 
图 3-127 所 示 。 

(4) 青 复制 一 个 新 的 墙 饰 条 ,“ 类 型 ”为 “台阶 _800X1200_ 花 岗 石 ”, “轮廓 ”为 “台阶 轮 
廊 _800X1200X300X160”,“ 材 质 ” 为 “huagangshi_xuehuadian_wufeng”, 如 图 3-128 所 示 。 
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3-127 ”放置 墙 饰 条 


Mi 800X 1200 fr 阅 瑟 3 





3-128 “类 型 属性 ”对 话 框 
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(5) 将 项 目 中 所 有 的 墙 饰 条 放置 好 ,如 
3-129 所 示 。 


2. 屋 梅 

在 Revit 中 ,屋檐 可 以 通过 设置 屋顶 的 悬 
挑 值 来 创建 。 在 “综合 楼 _ 建 筑 ” 项 目 中 并 未 
涉及 屋檐 的 创建 ,所 以 我 们 可 以 新 建 一 个 
项 目 。 

(1) 在 绘图 区 绘制 四 面 闭 合 的 墙 。 单 击 
“建筑 ”选项 卡 “ 构 建 ?面板 中 "屋顶 ”的 下 拉 箭 
头 ,选择 “" 迹 线 屋 项 ,上 月 动 切换 至 “修改 /创建 图 3-129 墙 饰 条 
迹 线 屋顶 ”选项 卡 , 如 图 3-130 所 示 。 设 置 绘 
图 区 上 方 选项 卡 中 的 “ 悬 挑 ” 值 为 "500.0”, 勾 选 “ 定 义 坡 度 ”, 确 认 属 性 面板 中 屋顶 的 “底部 标 
高 ”及 “有 自 标 高 的 底部 偏 移 ”和 墙 一 致 。 


园 定 义 坡度 | 县 挑 : 500.0 口 延 伸 到 寺中 (至 核心 局 ) 





3-130 设置 悬 挑 值 


(2) 选择 “绘制 ”面板 中 的 “拾取 墙 ” 工 具 , 拾 取 四 面 增 的 外 增 面 ,如 图 3-131 所 示 。 单 击 
“翻转 ”符号 可 以 调整 方向 。 








、 








3-131 绘制 外 墙 


(3) 完成 后 单 击 “ 模 式 ” 面 板 中 的 “完成 ”按钮 。 在 弹出 的 Revit 对 话 框 中 选择 “是 ”, 将 墙 
附着 到 屋顶 ,如 图 3-132 所 示 。 
(4) 打开 3D 视图 ,查看 创建 的 屋檐 ,如 图 3-133 所 示 。 


是 否 希 望 将 高 亮 显 示 的 墙 附着 到 屋顶 ? 





图 3-132 ”Revit 对 话 框 图 3-133 ” 屋 榴 
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(5) 选中 屋顶 ,在 “属性 ”面板 中 ,可 以 选择 “垂直 截面 ”垂直 双 截 面 ”或 “正方 形 双 截面 ” 
作为 “ 榜 截面 "。 对 于 “垂直 双 截 面 " 和 “正方 形 双 截面 ”, 要 为 “ 封 榴 带 深 度 ” 指 定 一 个 介 于 容 
和 屋顶 厚度 之 间 的 值 ,如 图 3-134 所 示 。 




















“最 大 屋 背 高 度 |5272.9 
尺寸 标注 
30.00° 
1152.4 
| 
IF TOF m2 





3-134 ”编辑 屋 榴 构造 和 坡 道 


3. 楼 板 边 

本 节 将 讲解 如 何 用 楼 板 边 创建 台阶 。 楼 板 边 的 放置 方法 和 墙 饰 条 一 样 ,切换 至 3D 视 
图 , 载 人 轮廓 族 “ 人 台阶 轮廓 : 台阶 轮廓 ”。 

(1) 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 “ 构 建 ” 面 板 中 “楼 板 ” 的 下 拉 箭 头 ,选择 “ 楼 板 : 楼 板 边 ” 工 具 , 上 自 
动 切换 至 “修改 /放置 楼 板 边 ”选项 卡 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”, 在 “类 型 属性 ”对 话 
框 中 ,选择 族 类 型 为 “系统 族 : 楼 板 边缘 室外 台阶 .300X2 十 225X2”, 将 “轮廓 ”设置 为 “ 台 
阶 轮廓 : 台阶 轮廓 ”>，“ 材 质 ” 为 默认 的 “dizhuan_banwucuofeng”, 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 3-135 
所 示 。 

(2) 如 图 3-136 所 示 ,拾取 到 楼 板 的 边缘 线 , 单 击 鼠标 左 键 ,放置 楼 板 边 。 

(3) 放置 好 的 楼 板 边 如 图 3-137 所 示 。 


3.6.2 建筑 构件 
1.。 雨 栅 


本 节 的 内 容 将 讲解 雨 棚 的 放置 方法 。 为 了 准确 放 好 雨 棚 的 位 置 ,我 们 可 
以 选择 在 立 面 放置 。 切 换 至 “ 南 立 面 " 视 图 , 载 人 族 “ 雨 棚 ” 和 “ 雨 棚 2”。 





建筑 构件 
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4 
pro ; 


图 3-135 “类 型 属性 ”对 话 框 图 3-136 ”放置 楼 板 边 





3-137 ”楼 板 边 


(1) 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 “ 构 建 ” 面 板 中 “构件 ”的 下 拉 第 头 , 选 择 “ 放 置 构件 ”自动 切换 至 
“修改 /放置 构件 "选项 卡 ,在 “属性 ?面板 中 的 “类 型 选择 器 ”中 选择 * 雨 棚 ”, 如 图 3-138 所 示 。 











3-138 ”放置 构件 


由 o 


EP / 


/RE /A 
. 


个 雨 棚 。 


标高 ”为 “YF2”, 这 个 值 是 不 能 修改 


9 


99 és 


en 
a 
”\ | 
| 
AS 
7 了 7 
天 


("| 
- 


、 ! . 
| | 
| 有 yy 
1 - 4 , 
3 | 


» 
」 | 
有 和 


到 3-139 ”放置 雨 棚 
图 3-140 ”调整 雨 棚 位 置 


Mo 


雨 棚 


3-141 
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(2) 如 图 3-139 所 示 ,在 图 中 大 概 的 位 置 先 放置 一 


| 四 
| 
1 ™ J 
| 





(3) 拖 搜 雨 棚 右 侧 矿 才 标注 的 端点 至 轴线 中 ,根据 图 纸 ,将 雨 棚 到 轴线 征 的 距离 设置 为 


“3600. 0”, 并 将 “属性 ”面板 中 “ 立 面 ”设置 为 “2900. 0 


的 。 调 整 好 的 雨 棚 如 图 3-140 所 


\ 





9 j ‘ 
‘ 加 | 局 天 
天 太 





(4) 用 这 个 方法 ,可 以 放置 项 目 中 其 他 类 型 的 雨 棚 ,放置 好 的 雨 棚 如 图 3-141 所 
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2。 车 位 

本 小 节 的 内 容 将 讲解 如 何 放置 停车 位 。 由 图 纸 可 以 知道 ,只 有 B2 楼 层 平面 有 停车 位 ， 
切换 至 B2 楼 层 平面 , 载 人 族 “ 停 车 位 _ 基 于 面 ”。 

(1) 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 “ 构 建 ” 面 板 中 “构件 ”的 下 拉 箭 头 , 选 择 “ 放 置 构件 ”。 自 动 切 换 
至 “修改 /放置 构件 ”选项 卡 , 在 “属性 ”面板 中 “类 型 选择 器 ”选择 “停车 位 _ 基 于 面 普通 停车 
位 _6000X2500X2400_ 蓝 色 ”, 确 认 “ 放 置 ” 面 板 中 的 “放置 在 面 上 ”已 经 选 上 ,如 图 3-142 所 示 。 





3-142 ”放置 构件 


(2) 将 停车 位 放置 在 轴线 上 方 900、 轴 线 岂 右 侧 2250 的 位 置 上 ,如 图 3-143 所 示 , 单 
击 图 中 “翻转 ”符号 可 以 翻转 停车 位 的 方向 。 





3-143 ”放置 停车 位 


(3) 选中 这 个 停车 位 ,自动 切换 至 “修改 /专用 设备 ”选项 卡 , 选 择 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 复 
制 ” 工 具 , 勾 选 绘图 区 上 方 选项 卡 中 的 “约束 ”和 “多 个 ” 复 选 框 ,如 图 3-144 所 示 。 

(4) 如 图 3-145 所 示 , 单 击 停车 位 上 任意 一 点 ,水 平 向 右 移动 光标 ,连续 输入 两 个 
“2500”, 复 制 出 两 个 停车 位 。 在 放置 停车 位 的 过 程 中 ,使 用 “复制 ”工具 可 以 加 快 效率 。 

(5) B2 楼 层 的 停车 位 如 图 3-146 所 示 。 
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3-145 ”复制 停车 位 
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3-146 ”B2 楼 层 的 停车 位 
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3. 家 具 

本 小 节 的 内 容 将 以 项 目 中 的 座 椅 为 例 ,讲解 如 何 放 置 家 具 。 首 先 切换 至 F1 楼 层 平面 ， 
并 载 入 族 “影院 座 棒 580X600X(350 十 800)_ 双 臂 ” 和 “报告 厅 底 板 : 台阶 1”。 

(1) 放大 报告 厅 位 置 , 单 击 “ 建 筑 ? 选 项 卡 " 构 建 ? 面 板 中 “构件 ”的 下 拉 和 箭头, 选择 "放置 
构件 ”, 目 动 切 换 至 "修改 /放置 构件 ?选项 卡 ,在 "属性 ?面板 “类 型 选择 怖 ?中 选择 "报告 厅 诬 
板 : 台阶 1”, “标高 ”为 “Fl1”,“ 偏 移 量 ”为 “一 1220”。 如 图 3-147 所 示 ,将 光标 在 楼 板 边 缘 移 
动 ,拾取 到 楼 板 边缘 中 点 , 单 击 鼠 标 左 键 ,放置 好 报告 厅 底 板 。 


ET War Wm | 


Wi 册 


wl 














3-147 ”放置 报告 厅 底 板 


(2) 在 “建筑 ”选项 卡 “ 工 作 平 面 ” 面 板 中 选择 “参照 平面 ”, 为 报告 厅 底 板 绘 制 一 条 中 线 ， 
如 图 3-148 所 示 。 

(3) 单 击 “ 建 筑 ? 选 项 卡 “ 构 建 ? 面 板 中 “构件 ”的 下 拉 箭 头 ,选择 “放置 构件 ”, 自 动 切换 至 
“修改 /放置 构件 ”选项 卡 , 在 “属性 ”面板 “类 型 选择 器 ”中 选择 “影院 座 椅 580X600X(350 十 
800)_ 双 臂 ”。 确 认 “ 修 改 /放置 构件 ”选项 卡 “ 位 置 ” 面 板 中 的 “放置 在 面 上 ”已 经 选 上 。 如 
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图 3-149 所 示 ,将 光标 移动 至 合适 位 置 , 单 击 鼠 标 左 键 ,放置 好 座 椅 。 可 以 单 击 键盘 上 的 “ 空 
格 键 ” 来 翻转 座 椅 的 方向 。 





图 3-148 ”绘制 参照 平面 图 3-149 ”放置 双 辟 座 椅 


(4) 放置 好 “影院 座 椅 580X600X(350 十 800) 双 臂 ” 座 棒 后 ,可 以 从 “影院 座 椅 580 X 
600X(350 十 800)_ 双 臂 ?类 型 属性 对 话 杠 中 复制 一 个 新 类 型 “影院 座 棒 580 X 600X(350 十 
800)_ 左 臂 ”, 并 在 “可 见 性 ”中 取消 勾 选 “ 右 臂 可见 ”, 完 成 后 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 3-150 所 示 。 





3-150 复制 新 类 型 


(5)“ 影 院 座 椅 580 X 600X(350 十 800)_ 左 臂 ” 的 放置 方法 和 “影院 座 椅 580 X 600X 
(350 十 800)_ 双 臂 ”一 样 ,Fl 层 放 置 好 的 座 棒 如 图 3-151 所 示 ,使 用 这 种 方法 可 以 放置 F2 楼 
层 平面 的 座 椅 。 
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3-151 影院 座 椅 


4 卫浴 


本 小 节 的 内 容 将 讲解 如 何在 卫生 间 放 置 隔断 。 首 先 切换 至 Fl 楼 层 平面 , 载 人 族 " 小 便 
器 隔断 ”。 

(1) 放大 轴线 四 和 轴线 由 交点 右 侧 的 卫生 间 区 域 。 单 击 * 建 筑 ? 选 项 卡 “ 构 建 ?面板 中 * 构 
件 ” 的 下 拉 箭 头 ,选择 “放置 构件 >, 自动 切换 至 “修改 /放置 构件 ?选项 卡 ,在 “属性 ?面板 “类 型 选 
择 器 ”中 选择 “卫生 间隔 断 ”“ 立 面 ”为 “一 30.0”, 取 消 色 选 “ 远 距 开 可 见 ”, 如 图 3-152 所 示 。 

(2) 单 击 “属性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”, 复 制 一 个 新 类 型 为 “1400 X2180X2100_620”, 并 
如 图 3-153 所 示 ,将 “深度 ” 设 为 “1400.0”,“ 宽 度 ” 为 “2180.0”,“ 隔 断 高 度 ” 为 “2100.0”,“ 门 
宽度 ”为 “620. 0”, 完 成 后 单 击 “ 确 定 ”。 








jinshuqi_ganglan 
支 座 材质 jnshuqilenhu _ 生 


应 用 





图 3-152 编辑 属性 图 3-153 复制 新 类 型 


(3) 如 图 3-154 所 示 , 单 击 外 二 和 卫生 间 内 墙 的 交点 ,放置 好 卫生 间 隅 断 。 选 中 这 个 隅 
断 , 单 击 “ 翻 转 ” 符 号 ,可 以 翻转 实例 开门 方向 。 
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(4) 由 于 蹲 便 颖 一 般 都 高 于 楼 层 的 楼 板 高 度 ,所 以 要 在 图 3-155 中 位 置 放置 一 块 楼 板 ， 
创建 新 的 楼 板 类 型 为 “室内 _ 楼 面 _150_ 地砖 _ 卫 生 间 ”, 编 辑 结 构 层 材质 为 “cizhuan_ 
bandian”, 厚 上 度 为 150。 





图 3-154 放置 隔断 图 3-155 ”放置 蹲 便 器 平台 


(5) 放置 洗手 间隔 断 的 方式 都 是 相同 的 ,复制 其 他 隔断 类 型 为 “2350 X 1240 X 2100_ 
620”*950X1200X2100_620”“930X1200X2100_620” 和 “1000X1200X2100_620”, 放 置 好 
的 隔断 如 图 3-156 所 示 。 

(6) 接 下 来 放置 小 便器 隔断 。 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 “ 构 建 ”" 面 板 中 “构件 ”的 下 拉 箭 头 , 选 
择 “ 放 置 构件 ”, 自动 切换 至 “修改 /放置 构件 ”选项 卡 , 在 “属性 ”面板 “类 型 选择 器 ”中 选择 “小 
便器 隔断 ”, 将 “ 立 面 ”设置 为 “500”, 如 图 3-157 所 示 ,放置 小 便器 隔断 。 

| 





图 3-156 ”放置 洗手 间隔 断 图 3-157 ”放置 小 便器 隔断 


(7) Fl 楼 层 放置 好 的 隔断 如 图 3-158 所 示 ,其 他 楼 层 的 隐 断 放置 方法 和 Fl 楼 层 是 一 样 的 。 
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3-158 F1 楼 层 的 隔断 
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41 创建 柱 、 墙 竖 向 体系 


4.1.1 创建 和 编辑 结构 柱 
1. 结构 柱 的 概念 





peo en hr 并 将 荷载 人 mE r 
性 下 部 结 吉 构 ,是 主要 的 竖 向 支撑 结构 。 

2. 建 模 方 法 

Revit 结构 柱 的 建 模 基本 方法 相对 简单 ,主要 选项 卡 如 图 4-1 和 图 4-2 所 示 。 同 时 ,可 
以 在 界面 下 方 看 到 结构 柱 的 “属性 ”菜单 ,如 图 4-3 所 示 。 
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创建 和 编辑 结构 柱 








FE 人 AI 加 
Be -i 


做 构 





模型 
~ 文字 
醒 型 


4-1 选项 卡 位 置 





4-2 ”结构 柱子 选项 卡 


在 布置 结构 柱 前 ,需要 载 人 建 模 所 需 的 结构 柱 族 , 以 常见 的 窍 形 混凝土 柱 为 例 , 载 人 混 
凝 土 定 形 柱 族 , 见 图 4-4, 可 以 从 “属性 ”菜单 的 “编辑 类 型 ”对 话 框 载 入 ,也 可 直接 在 结构 柱 
子 菜 单 的 “ 载 人 族 ” 选 项 载 信 。 

根据 图 纸 设 计 要 求 选择 结构 柱 族 时 ,常规 钢筋 混凝土 柱 选择 "混凝土 -矩形 - 柱 " 族 等 既 
有 族 库 中 存在 的 族 , 如 存在 异形 混凝土 柱 , 则 需要 根据 实际 情况 建立 相应 的 族 文件 作为 实际 
项 目 中 的 结构 柱 建 模 , 除 选择 或 建立 正确 的 族 之 外 ,也 需要 对 族 的 属性 进行 相应 的 定义 。 

在 完成 柱 族 属性 及 材质 定义 后 ,可 直接 单 击 结构 柱 选 项 卡 进行 平面 布置 。 需 要 注意 区 
别 “ 布 置 参数 ”选项 卡 中 的 “高 度 ” 与 “深度 ”选项 ,熟练 应 用 “Tab 键 ? 抓 点 定位 , 当 布 置 倾斜 柱 
时 ,可 以 在 选项 卡 中 选择 “ 笠 柱 ”。 


" 84 | 回回 四 建 模 技能 与 实务 


热 轧 H 型 钢 柱 
HW400X400X15X15 





硬性 共有 
4-3 “属性 ”菜单 


:La 4 X 名 机 和 看) ~ 





‖ | 名 称 修改 日 其 ^ 预览 
钢管 混凝土 柱 -矩形 .rfa 2013/2/27 6:20 
钢管 混凝土 柱 - 圆 形 .rfa 2013/2/27 6:20 
混凝土 -矩形 - 带 有 滴水 挑 模 的 柱 .rfa 2013/2/27 6:20 

的 混凝土 -矩形 - 柱 .rfa 2013/2/28 5:01 
混凝土 - 圆 形 - 带 有 柱 冠 的 柱 .rfa 2013/2/27 6:20 
加 混凝土- 圆 形 - 柱 .rfa 2013/2/28 5:01 
混凝土 -正方 形 - 柱 .rfa 2013/2/28 5:00 
混凝土 柱 -L 形 .rfa 2013/2/27 6:20 
混凝土 柱 -T 形 .rfa 2013/2/27 6:20 
混凝土 柱 - 八 边 形 .rfa 2013/2/27 6:20 
混凝土 柱 - 工 字 型 .rfa 2013/2/27 6:20 
混凝土 柱 -六 边 形 .rfa 2013/2/27 6:20 
混凝土 柱 -十 字形 .rfa 2013/2/27 6:20 
时 温 眸 十 村 -梯形 rfa 201317177 6-70 , ed 
[DLL 
文件 名 人) : 混 坚 土 - 拒 形 - 柱 .rfa 和 
‖ 文件 类 型 (T) : | 所 有 的 文人 





4-4 载 入 结构 柱 族 
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3. 建 模 修 改 
完成 结构 柱 平面 布置 后 ,可 以 单 击 已 布置 的 柱 进 行 修改 。 当 单 击 某 个 结构 柱 后 ,会 显示 
“修改 ”选项 卡 如 图 4-5 所 示 。 同 时 柱 属性 菜单 也 会 进行 显示 。 


FE 二 吧 虹 S20. 二- 国 图 转移 区 局 局 
修改 和 ya _ 
模式 










Ox 去 


4-5 ”结构 柱 修改 选项 卡 


此 时 ,可 以 根据 需要 修改 柱 的 类 型 . 凡 才 、 偶 移 、 材质 等 参数 。 如 需要 编辑 修改 柱 类 型 参 
数 , 则 需要 单 击 “ 属 性 ”选项 卡 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ,以 添加 或 修改 注释 记号 、 型 号 等 类 型 参 
数 。 需 要 指出 的 是 类 型 参数 的 修改 对 项 目 文件 中 的 所 有 此 类 柱 生效 ,因此 在 需要 进行 新 类 
型 编辑 时 ,应 该 先 使 用 “类 型 属性 ”选项 卡 中 的 “复制 ”按钮 新 建 一 个 类 型 来 进行 操作 ,“ 类 型 
属性 ”选项 卡 见 图 4-6。 


旋 吕 
类 型 加 ET 


类 型 参数 





向 mm [L 崇 ][ BN | 





4-6 “类 型 属性 ”选项 卡 


4.1.2 创建 和 编辑 结构 墙 
Revit 建 模 中 所 指 的 结构 墙 ,又 称 剪 力 墙 或 抗震 墙 . 抗 风 墙 ,是 房屋 六 闻 


或 构筑 物 中 主要 承受 风 荷载 或 地 震 作 用 引起 的 水 平 荷载 和 竖 向 荷载 ( 重 、 纤 蚊 5 击 ! 
力 ) 的 墙 体 , 主要 功能 是 防止 结构 发 生 剪 切 破坏 ,结构 墙 柱 的 创建 方法 类 
似 。 本 节 介绍 结构 墙 的 创建 和 编辑 。 


(1) 切换 至 F4 楼 层 平面 视图 , 单 击 “结构 ”选项 卡 “ 结 构 ” 面 板 中 创建 和 编辑 结构 墙 
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“ 墙 ”, 下 拉 选 择 “ 墙 : 结构 ”工具 ,进入 墙 放置 模式 ,如 
图 4-7 所 示 。 

(2) 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”", 打 开 “ 类 
型 属性 ”对 话 框 ,如 图 4-8 所 示 , 确 定 “ 族 ”列表 中 的 族 
为 “系统 族 : 基本 墙 ”, 在 “类 型 ”中 选择 “结构 墙 _ 现 
浇 _240”, 单 击 “ 类 型 参数 ”中 “结构 ”后 面 的 “编辑 ”, 如 
图 4-8 所 示 , 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ,在 这 个 对 话 框 
中 ,可 以 定义 墙 体 的 构造 ,在 定义 构造 时 ,可 以 为 墙 体 
的 每 一 个 构造 层 定义 不 同 材质 。 

(3) 如 图 4-9 所 示 , 单 击 “ 材 质 ” 单 元 格 中 的 “ 编 
辑 ” 按 钮 ,弹出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ,该 结构 墙 在 材质 
类 型 列表 中 为 “hunningtu_guahen” 材 质 , 在 材质 浏览 
锅 右 侧 , 可 设置 “表面 填充 图 案 ”“ 截 面 填充 图 案 ” 等 图 
形 ,如 图 4-10 所 示 , 选 好 后 单 击 “ 确 定 ”, 返 回 到 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ,结构 层 厚 度 为 240mm。 
单 击 “ 确 定 ”, 进 入 “修改 | 放置 墙 ” 选 项 卡 。 

















4-7 ”选择 结构 墙 


世故 和 Di 














全 全 至 —— 


4-8 “类 型 属性 ”对 话 框 


(4) 设置 绘图 区 上 方 “ 修 改 | 放置 结构 墙 ” 选 择 栏 中 载 的 生成 方式 为 “高 度 ”, 高 度 的 标高 
为 ~*F5”, 定 位 线 为 * 墙 中 心 线 ”, 勾 选 “ 链 ”, 仿 移 量 为 “0.0”, 如 图 4-11 所 示 。 
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基本 墙 
结构 墙 _ 现 浇 _240 
240.0 

0. 0000 (az *: EK)/¥W 
0. 00 kJ/K 





Wo) | [ Ev) | [ Fo 


























黑 认 包 络 
插入 点 0D : 结束 点 (E) : 
的 各 的 em [下 we 
| 修改 垂直 结构 ( 仅 限于 剖面 预览 中 ) 
修改 0 | 合并 区 域 (C) | 墙 饰 条 人) 
指定 层 (A) | | 拆 分 区 域 L) | | 分 隔 条 (R) 


4-9 “编辑 部 件 ” 对 话 框 





| 和 x 
标识 | 图 形 | 外 观 物理 [+] 





着 色 
忆 使 用 泻 染 外 观 
= F65755155 5 
光度 [| lo | 
Y 表面 填充 图 案 
填充 图 案 《无 > 


颜色 [dl:B pp 
对 齐 | 纹理 对 齐 . . - 
Y 截面 填充 图 案 


填充 图 案 钢筋 混凝土 0.003 /072NI 2 





确定 | [9 取消 | 应 用 (4) 
图 4-10 ”材质 浏览 器 


修改 | 放 秆 结构 埔 。 | [高 度 : _  F5 | 3600.0 | [ 放 绪 二 hu 线 | -| 团 链 仿 移 旺 : 0.0 
4-11 “修改 | 放置 结构 墙 ? 选 择 栏 
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选择 “高 度 ”, 是 指 创建 的 结构 墙 将 以 当前 视图 标 
高 为 底 , 往 上 设置 顶部 标高 的 形式 生成 结构 墙 。“ 深 
度 ” 是 指 创建 的 结构 墙 将 以 当前 视图 标高 为 顶 , 往 下 设 
置 底部 标高 的 形式 生成 结构 墙 。 勾 选 “ 链 ”选项 ,表示 
在 绘制 墙 体 时 自动 将 上 一 段 墙 体 的 终点 作为 下 一 段 墙 
体 的 起 点 ,实现 连续 绘制 。 

(5) 移动 光标 至 轴线 @ 和 轴线 加 的 交点 处 ,捕捉 请 宣 
到 交点 后 , 单 击 鼠 标 左 键 作为 墙 体 的 起 点 , 沿 竖 直方 向 “| 医 吨 信 称 
向 上 移动 3500, 单 击 鼠 标 左 键 ,放置 好 墙 体 ,选中 这 面 
墙 。 如 图 4-12 所 示 , 在 “属性 ”面板 中 ,将 “底部 约束 ” 
设置 为 “F4”,“ 顶 部 约束 ”设置 为 “直到 标高 : F5”,“ 顶 
部 偏 移 ” 及 “底部 偏 移 ” 均 设置 为 “0.0”, 单 击 “ 应 用 ”, 完 
成 这 段 墙 体 的 绘制 。 

按照 上 述 步骤 中 的 方法 ,可 以 绘制 出 F4 楼 层 中 其 
余 的 结构 墙 , 如 图 4-13 所 示 。 











HT 
8$- 二 厅 : 二 : 洱 二 :十 二 二 二 :省 二 二 :二 下 一 :二 :二 :二 
t 
11， 
oe 


4-13 ”F4 楼 层 的 结构 墙 
(6) 可 以 使 用 以 上 的 绘制 方法 绘制 出 其 余 楼 层 的 结构 墙 体 。 





4-14 ”项 目 中 的 结构 墙 柱 框架 体系 
413 ”结构 墙 . 柱 和 建筑 墙 . 柱 的 区 别 


1. 结构 柱 和 建筑 柱 的 区 别 

Revit 2017 提供 两 种 柱 , 分 别 是 结构 柱 和 建筑 柱 。 建 筑 柱 和 结构 柱 在 Revit 中 所 起 的 
功能 和 作用 不 同 。 建 筑 柱 主要 起 装饰 和 维护 作用 ,不 承受 上 部 结构 传 来 的 荷载 ,适用 于 墙 
过 、 装 饰 柱 等 ; 结构 柱 主要 承受 梁 、 板 、 墙 等 上 部 结构 传 来 的 荷载 ,并 将 荷载 传 给 下 部 结构 ， 
是 主要 的 竖 癌 支撑 构件 。 当 把 结构 柱 传 递 给 Revit Structure 后 ,结构 师 可 以 为 结构 柱 进行 
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受 力 分 析 .配置 钢筋 。 

建筑 柱 和 结构 柱 的 创建 方法 类 似 。 操 作 时 , 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 “ 构 建 ” 面 板 中 “ 柱 ”, 下 拉 
选择 "建筑 柱 ? 或 “结构 柱 ? 工 具 , 即 可 进入 相应 柱 的 放置 模式 。 结 构 柱 可 以 有 垂直 柱 和 矢 柱 
两 种 类 型 ,而 建筑 柱 仅 有 垂直 柱 。 在 放置 时 ,结构 柱 有 手动 放置 、 在 轴 网 处 和 在 建筑 柱 处 放 
置 三 种 方式 ,建筑 柱 仅 可 手动 放置 。 建 筑 柱 的 创建 详 见 3. 1. 1 节 , 绪 构 柱 详 见 4.1.1 节 。 

建筑 柱 的 属性 与 墙 体 相 同 ,可 以 日 动 继承 其 连接 到 的 墙 体 等 主体 构件 的 材质 ,而 结构 柱 
与 墙 体 是 各 自 独立 的 。 因 此 , 当 创 建 好 结构 柱 后 ,可 以 通过 创建 建筑 柱 来 形成 结构 柱 的 外 沪 
饰 面 层 。 建 筑 柱 和 结构 柱 属 于 两 个 类 别 ,在 明细 表 中 分 开 统计 。 


2. 结构 增 和 建筑 墙 的 区 别 

Revit 2017 提供 了 建筑 墙 、 结 构 墙 和 面 墙 三 种 不 同 的 墙 体 创建 方 式 (在 使 用 体 量 面 或 常 
规模 型 时 选择 面 墙 , 这 里 不 做 讨论 ) 。 建 筑 墙 用 于 创建 建筑 的 隔 墙 ,起 围 护 或 分 隔 空间 的 作 
用 ,不 承受 上 部 结构 传 来 的 荷载 。 结 构 增 为 创建 承重 墙 和 抗 剪 墙 时 使 用 。 

建筑 墙 和 结构 墙 的 创建 方法 类 似 。 操 作 时 , 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 “ 构 建 ”* 面 板 中 的 “ 墙 ”, 下 
拉 列 表 选 择 “ 墙 : 建筑 ”或 “ 墙 : 结构 ”, 即 可 进入 相应 载体 的 放置 模式 。 建 筑 墙 的 创建 详 见 
3.1. 2 节 ,结构 墙 的 创见 详 见 4. 1. 2 节 。 建 筑 墙 与 结构 墙 的 绘制 方式 相同 ,区 别 在 于 使 用 结构 
墙 工具 创建 的 墙 体 , 可 以 在 结构 专业 中 为 墙 图 元 指定 结构 受 力 计算 模型 ,并 为 墙 配置 钢筋 。 

墙 体 的 性 质 可 以 在 绘制 完成 后 ,在 “属性 ”栏目 调整 。 如 图 4-15 所 示 ,“ 建 筑 内 载 _ 砌 块 _ 
240” 为 建筑 增 , 勾 选 “ 结 构 ” 后 ,同时 自动 启动 了 “启用 分 析 模 型 ”, 如 图 4-16 所 示 , 调 整 成 了 
结构 墙 。 


基本 墙 
| 8 wp 240 









_ 局 用 分 析 模 型 口 | 





_ 拉 盘 直 每 有 人 
底部 1 排 讽 筋 间距 ST 1- 
底部 2 排 钢筋 间距 钢筋 保护 层 - ...。 钢筋 保护 层 1 <... 
图 4-15 调整 前 墙 体 属性 图 4-16 调整 后 墙 体 属性 


42 创建 和 编辑 混凝土 梁 


Revit 提供 了 梁 和 梁 系 统 两 种 创建 结构 梁 的 方式 。 绘 制 结构 梁 基 本 上 与 结构 柱 相同 ， 
必须 先 载 人 相关 的 梁 族 文件 ,方法 同 结构 柱 。 但 梁 在 Revit 中 称 作 “ 结 构 框 架 ”, 使 用 前 先 设 
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置 好 梁 的 名 称 , 以 方便 绘制 。 梁 有 自动 和 手动 创建 两 种 方式 ,本 章 介绍 手动 创建 方式 。 
4.2.1 创建 和 编辑 主 梁 


结构 梁 分 为 主 梁 和 次 梁 两 种 形式 。 将 其 上 的 荷载 通过 两 端 文 座 直 
接 传递 给 柱 或 墙 的 梁 称 为 主 梁 ; 而 将 其 上 的 荷载 通过 两 端 文 座 传 递 给 主 
梁 的 称 为 次 梁 。 简 单 地 说 就 是 : 主 梁 直接 搁置 在 框架 柱子 或 结构 墙 上 ， 
次 梁 搁置 在 主 梁 上 。 主 染 经 党 就 是 框架 梁 , 次 梁 绝 不 是 框架 梁 。 

可 以 用 与 绘制 墙 相 似 的 方式 绘制 任意 形式 的 粱 。 与 布置 结构 柱 相 ir 
同 , 需 要 载 入 建 模 所 需 的 梁 族 。 据 图 纸 设 计 要 求 选 择 梁 族 时 ,常规 钢筋 ”创建 和 编辑 主 梁 
混凝土 梁 选 择 “ 混 凝 土 -矩形 梁 ” 族 等 既 有 族 库 中 存在 的 族 , 如 存在 异形 混 
凝 土 梁 , 比 如 加 腋 染 , 则 需要 根据 实际 情况 建立 相应 的 族 文件 。 

本 节 以 四 层 梁 配 筋 图 中 轴 @@ 处 ,KL19(2A) 梁 为 例 , 来 介绍 主 梁 的 创建 和 编辑 。 该 梁 
的 截面 尺寸 分 为 300X700 和 300X500 两 种 ,由 一 包 轴 为 300 X500, 避 轴 以 后 截面 尺寸 
为 300X700。 将 分 两 段 来 绘制 该 主 梁 , 先 绘制 300X700 梁 段 。 

(1) 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 ,“ 从 库 中 载 入 ”面板 中 的 “ 载 人 族 ” 工 具 , 载 入 光盘 提供 的 “和 矩形 
平 法 梁 . rfa”。 

(2) 单 击 “ 结 构 ” 选 项 卡 “ 结 构 ” 面 板 中 的 “ 梁 ” 工 具 。 进 入 放置 梁 状 态 , 系 统 自 动 切 换 至 
“修改 | 放置 梁 ” 选 项 卡 。 

(3) 在 “属性 ”面板 “类 型 选择 器 ”中 选择 “矩形 平 法 梁 ” 作 为 当前 梁 类 型 。 打 开 “ 编 辑 类 
型 ?对 话 框 ,复制 出 名 称 为 "300X700? 的 梁 类 型 ,如 图 4-17 所 示 , 修 改 梁 高 h 为 700, 梁 宽 
为 300 ,完成 后 单 击 “ 确 定 ”, 退 出 “编辑 类 型 ”对 话 框 。 

ar Lj 
族 (F): 
类 型 (): [220%2005 = | 复制 (D), .| 
1 
类 型 参数 


 。_ 拆 | 和 镶 上]-: 
jhunningtu_guanghua | 








3 | 
[| 证 | ”| . 
/本 rr 


4-17 ”混凝土 -矩形 梁 族 的 载 入 
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(4) 设置 绘图 区 上 方 “ 修 改 | 放 置 梁 ?选择 栏 中 放置 平面 为 “标高 : F4”, 结 构 用 途 为 
“Primary”(Primary 意 为 主 染 , 当 不 清楚 该 梁 属 于 何 种 类 别 时 ,可 以 选择 结构 用 途 为 ” 目 
动 >) 。 不 勾 选 “三 维 捕捉 ”和 ”* 链 ” 复 选 框 , 如 图 4-18 所 示 。 同 时 ,确认 “绘制 面板 ”中 的 绘制 
方式 为 “直线 ”。 





修改 | 放置 梁 | ”放置 平面: 标高 : F4 ”| ”结构 用 途 : |Primary ~| | 口 三 维 捕 捉 | 口 链 
图 4-18 “修改 | 放置 梁 ? 选 项 卡 


(5) 在 “属性 ”面板 中 ,将 “参照 标高 ”设置 为 “YF4”,“Z 轴 对 正 ” 设 置 为 “ 顶 ”, 即 梁 顶 部 与 
当前 标高 对 齐 ,“ 梁 跨 数 ” 及 “ 梁 编 号 ”根据 结构 图 纸 标注 ,分 别 设置 为 “2(A)” 和 “KL19”, 单 
击 “ 应 用 ”, 如 图 4-19 所 示 。 





4-19 “属性 ”对 话 框 


(6) 单 击 轴 包 和 轴 田 的 交点 ,水 平 癌 右 移动 至 1# 楼 梯 左 边框 架 柱 , 单 击 “ 确 定 ”。 
(7) 完成 后 的 梁 外 边缘 与 框架 柱 外 边缘 未 对 齐 , 如 图 4-20 所 示 , 单 击 梁 , 在 “修改 ”面板 
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选择 “对 齐 ” 工 具 , 单 击 柱 子 外 边线 ,出 现 蓝 色 虚 线 表 示 被 选中 ,再 单 击 染 外 边线 , 即 完成 染 边 
与 柱 边 的 对 齐 。 
至 此 ,完成 了 KL19(2A) 梁 右 段 绘制 , 接 下 来 绘制 KL19(2A) 梁 左 段 。 





-i 国正 网 员 TREE Ne 
< OO0TNaaxs 人 人生 5 








4-20 ”修改 对 齐 


(8) 根据 图 纸 , 该 梁 在 轴 了 一 忆 截 面 尺 寸 为 300 X500。 参 照 步骤 (3) ,复制 出 名 称 为 
“300X500” 的 梁 类 型 ,修改 梁 高 h 为 500, 梁 宽 b 为 300, 完 成 后 单 击 “确定 ”, 退 出 “编辑 
类 型 ”对 话 框 。 在 “属性 ”面板 “类 型 选择 融 ” 中 选择 “矩形 平 法 梁 300 X500”, 其余 设置 同 
图 4-19 。 

(9) 单 击 轴 中 和 轴 四 的 交点 ,水 平 回 右 移动 至 轴 @) , 单 击 鼠 标 左 键 确定 。 

(10) 同步 骤 (7) ,采用 对齐? 工具 ,将 梁 边 与 柱 边 对 齐 , 完 成 后 的 KL19(2A) 梁 如 图 4-21 
所 示 。 


4-21 完成 后 的 KL19(2A) 梁 


按照 步骤 (3) 一 (7) 中 的 方法 ,可 以 绘制 出 F4 楼 层 中 所 有 的 主 梁 ,绘制 时 注意 “属性 ” 面 
板 中 各 项 的 设 定 。 根 据 其 余 楼 层 的 图 纸 , 使 用 类 似 方式 可 以 添加 其 他 部 分 的 梁 模型 。 需 要 
指出 的 是 ,根据 CAD 图 纸 可 知 , 布 置 在 卫生 间 处 的 梁 顶 标高 比 楼 面 低 0.05m, 即 一 50mm， 
所 以 在 绘制 梁 之 前 ,要 在 “属性 ”面板 中 将 “Z 轴 偏 移 值 ”设置 为 “一 50.0”, 如 图 4-22 所 示 。 

Revit 2017 允许 绘制 包括 直线 、 弧 形 、 样 条 曲线 、 半 椭圆 在 内 的 多 种 形式 的 梁 。 与 结构 
柱 类 型 一 样 ,通过 载 和 不同 的 梁 族 ,可 以 生成 不 同 截面 形式 的 粱 。Revit 2017 提供 了 “公制 
结构 框架 - 梁 和 文 撑 . rft” 族 样板 ,允许 用 户 自 定义 任意 形式 的 梁 族 ,本 节 练 习 使 用 的 “矩形 平 
法 梁 . rfa” 即 为 使 用 该 样板 文件 建立 。 
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矩形 平 法 梁 
240x550 


结构 框架 (Secondary) (1) ~ | 困 编辑 类 i 


参照 标高 
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4-22 标高 低 于 楼 面 的 梁 属 性 设置 


4.2.2 创建 编辑 次 梁 和 梁 系 统 


次 梁 的 创建 与 编辑 与 主 染 基本 相同 ,不同 之 处 在 于 创建 次 粱 时 ,在 “结构 用 途 ” 处 选择 
“Secondary” 或 “Tertiary”, 如 图 4-23 所 示 。“Secondary” 表 示 次 架 “Tertiary” 表 示 更 低级 
次 梁 ( 即 搁 在 次 梁 上 的 次 染 )。 例 如 ,在 4 层 平面 配 盘 图 中 , 轴 @ 一 / 轴 旬 一 四 处 的 L4 为 
Secondary,L12 则 属 Tertiary。 一 般 将 非 框 架 深 选择 为 “Secondary”。 其 余 方 法 同 4. 2. 1 
节 , 此 处 不 再 缆 述 。 


rp 


结构 用 从 攻 自 动 >=====4 


-421mvt bl 
Primary 


Plan Bracina 


[rerian | | 
图 4-23 ”创建 次 梁 创建 编辑 次 梁 和 梁 系统 











MD sw 1 





染 系统 是 指 用 来 批量 创建 多 个 平行 次 梁 的 定位 规则 。 梁 系统 创建 方式 也 分 自动 和 手动 
两 种 。 自 动 创建 ,是 指 在 有 结构 柱 或 梁 封闭 于 合 的 范围 内 , 按 一 定 布局 规则 自动 生成 的 平行 
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次 梁 。 自 动 创建 会 捕捉 某 一 个 单独 的 梁 空格 ,手动 创建 则 可 以 选择 一 个 不 规则 的 区 域 去 
创建 。 

本 节 以 F4 楼 面 , 轴 志 一 目 / 轴 四 一 加 范围 为 例 , 介 绍 梁 系统 的 创建 和 编辑 。 

(1) 在 布置 粱 系统 前 先 绘制 完成 该 区 域 周边 的 柱 和 深 ,保证 该 区 域 被 梁 或 柱 封闭 于 合 ， 
如 图 4-24 所 示 。 


、 3 | 





4-24 ”手动 布置 梁 系 统 前 


(2) 选择 “结构 ”选项 卡 “ 结 构 ” 面 板 中 的 “ 梁 系 统 ” 选 项 ,如 图 4-25 所 示 。 系 统 日 动 切换 
至 “修改 | 放置 墙 ” 选 项 卡 。 








4-25 ”选择 “ 梁 系 统 ” 


(3) 在 “ 梁 系 统 ” 面 板 中 选择 “绘制 梁 系 统 ”, 如 图 4-26 所 示 。 
(4) 如 图 4-27 所 示 , 在 “绘制 ”面板 选择 “边界 线 ”, 绘 制 * 直 线 ”。 





图 4-26 ”选择 “绘制 梁 系 统 ” 图 4-27 选择 “边界 线 ” 绘 制 直线 


(5) 在 “属性 ”面板 中 设置 “结构 框架 系统 ”, 如 图 4-28 所 示 。“ 对 正 ” 选 为 “中 心 ”, 即 表 
示 计 算 距 离 为 从 梁 中 心 线 至 下 一 根 梁 中 心 线 。 

(6) 梁 布 置 的 方向 默认 是 平行 于 第 一 条 绘制 的 线 。 在 F4 楼 层 平面 图 中 ,绘制 染 系 统 布 
置 区 域 , 完 成 后 , 勾 选 ~/ ”, 如 图 4-29 所 示 。 

(7) 如 需 改 变 梁 布置 的 方向 ,只 需 单 击 “绘制 ?面板 中 的 “ 梁 方 向 ”, 再 单 击 所 绘制 的 与 次 
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固定 间距 
中 心 线 间距 








4-28 “属性 ”设置 
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4-29 绘制 梁 系 统 布置 区 域 


系统 平行 直线 , 即 可 完成 修改 。 

(8) 生成 后 的 染 系 统 如 图 4-30 所 示 。 

(9) 由 于 在 4 层 梁 配 筋 图 中 ,该 区 域 并 非 所 有 次 均 为 240X500 断面 ,因此 ,修改 蔡 换 深 
至 正确 的 断面 。 单 击 轴 人 次 ,在 “属性 ?对 话 框 的 “类 型 选择 咒 ” 中 选择 矩形 平 法 梁 为 "300 X 
700”, 梁 编号 改 为 “<KL7”, 如 图 4-31 所 示 , 单 击 “ 应 用 ”, 完 成 该 梁 的 更 改 。 


Se 
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4-30” 梁 系统 布置 图 


(10) 采用 与 步骤 (9) 相 同 的 方法 ,更 改善 换 染 系统 布置 图 中 其 余 3 根 截面 分 别 为 240X 
600,300X700 的 L7、KL7、KL9 梁 。 


至 此 ,完成 了 该 区 域 染 系统 的 布置 。 















CPT TT 


EI rE A NE 


屋 性 帮助 应 用 -| 
图 4-31 更 改 轴 @ 处 梁 


4.2.3 创建 斜面 梁 
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冬 面 染 , 是 指 染 的 顶部 标高 随 楼 面 或 屋面 坡度 变化 的 染 , 通 常用 在 坡 屋面 ,如 图 4-32 所 
示 。 本 节 将 讲解 如 何 放 置 斜 面 深 。 在 本 项 目 中 , 仅 学 术 报 告 厅 的 屋面 有 6 根 斜 面 梁 ,以 此 为 


例 进行 绘制 。 


4-32 ”斜面 梁 





创建 斜面 梁 


(1) 切换 至 F3 楼 层 平面 视图 , 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 “ 从 人 行 截面 梁 库 中 载 和 人 ”面板 中 的 “ 载 


入 族 ” 工 具 , 载 入 光盘 提供 的 “人 行 截面 梁 . rfa”( 此 
处 人 行 截面 染 的 族 即 为 斜面 染 族 )。 
(2) 单 击 “结构 ”选项 卡 “ 结 构 ” 面 板 中 的 “ 梁 ” 
进入 放置 染 状 态 , 系 统 自动 切换 至 “修改 | 
ane sndioee te 
(3) 在 “属性 ”面板 类 型 选择 颖 ”中 选择 ”人 
en 400 X (1100 I 


avai i 轴 偏 移 值 ”为 “<350. 0”,“ 梁 
跨 数 ”为 “1”,“ 梁 编号 ”为 “WKL1”, 如 图 4-33 所 
示 , 完 成 后 单 击 “ 应 用 ”。 

(4) 单 击 轴线 @ 和 轴线 中 交点 ,垂直 向 下 移 
动 光 标 ,至 轴线 包 和 轴线 四 交点 , 单 击 鼠 标 左 键 ， 
完成 WKL1(1) 斜 面 梁 的 绘制 。 

同 理 ,在 “属性 ?面板 “类 型 选择 器 ?中 选择 人 
行 截面 染 ” 作 为 当前 染 类 型 。 打 开 “ 编 辑 类 型 ”对 
话 框 ,复制 出 名 称 为 “400 X (900_1200)” 的 梁 类 
型 ,各 参数 设置 如 图 4-34 所 示 , 完 成 后 单 击 “ 确 
定 ”, 退 出 “编辑 类 型 ”对 话 框 。 

设置 “属性 ”面板 参数 如 图 4-35 所 示 。 完 成 
后 单 击 轴 线 @ 和 轴线 中 交点 ,垂直 向 下 移动 光 
标 ,至 轴线 中 和 轴 线 四 交点 , 单 击 鼠 标 左 键 , 完 成 
WKL2(3) 斜 面 梁 的 绘制 。 

采用 与 绘制 WKL2(3) 梁 同样 的 方法 ,可 以 绘 
制 出 其 余 斜 面 梁 ,如 图 4-36 所 示 。 














人 行 截 面 梁 1 
400x(1100_1400) 
(其 他 ) 多 编辑 类 型 





4-33 ”和 斜面 梁 WKL1(1) 属 性 设置 
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族 (F): 
类 型 (T) : 


类 型 参数 


和 直上 
hunningtu_guanghua 日 








4-34 复制 出 斜面 梁 400 x (900_1200) 类 型 4-35 设置 400 x (900_1200) 
属性 





图 4-36 学术 报 告 厅 屋面 的 斜面 梁 


43 创建 结构 普通 楼 板 


Revit 提供 了 三 个 与 结构 楼 板 相 关 的 命令 : 结构 楼 板 、 建 筑 楼 板 和 楼 板 边 。 楼 板 边 属于 
Revit 的 主题 放样 构件 ,通过 类 型 属性 中 指定 的 轮廓 , 沿 着 所 选择 的 楼 板 边缘 生成 三 维 元 
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件 。 建 筑 楼 板 和 结构 楼 板 的 绘制 方式 相同 ,本 节 继 续 通 过 综合 楼 工程 实例 来 学 习 楼 板 的 创 
建 办 法 。 


4.3.1 创建 结构 楼 板 


绘制 建筑 楼 板 。 本 节 将 介 外 ES 会 制 。 结 构 楼 板 的 编辑 
与 绘制 类 似 于 3. 3. 1 节 创建 和 编辑 建筑 楼 板 。 

(1) 切换 到 F4 楼 层 平面 图 ,在 “结构 ”选项 卡 “结构 ”面板 的 “楼 板 ” 下 
拉 菜 单 中 ,选择 “楼 板 : 结构 ”工具 ,自动 切换 至 “修改 | 创建 楼 层 边 界 ” 选 
项 卡 ,在 “绘制 "面板 中 选择 “边界 线 ”, 再 选择 “拾取 线 ” 工 具 , 如 图 4-37 ”创建 结构 楼 板 
所 示 。 





/HOGO. es 


国 | 坡度 第 头 六 





4-37 ”拾取 线 工 具 


(2) 设置 楼 板 类 型 属性 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”, 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ,如 
图 4-38 所 示 , 复 制 一 个 新 的 类 型 ,命名 为 “结构 楼 面 _ 混 凝 土 _100”, 单 击 “ 确 定 ”。 














人 | 
800 


—— i 人 | | 
| mingueabn | 
上 | 名 称 N) | 结构 楼 面 _ 混 凝 土 _110 | 
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4-38 “类 型 属性 ”对 话 框 


(3) 设置 楼 板材 质 与 厚度 。 单 击 “ 构 造 ” 板 块 下 “结构 ”后 的 “编辑 ”, 在 弹出 的 “编辑 部 
件 ” 对 话 框 中 ,确认 楼 面 材质 设置 为 “hunningtu_guahen”, 厚 度 设 置 为 “110”, 完 成 后 单 击 “ 确 
定 ”, 返 回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ,如 图 4-39 所 示 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 , 单 击 “确定 ”, 返 回 绘 
制 模 式 。 
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: 楼 板 
类 型 : 结构 楼 面 _ 混 凝 土 _110 
厚度 总 计 : 80.0 (默认 ) 
阻力 (R): 0. 0000 (nm® .KK) 


热 质量: 0.00 kJ/K 





图 4-39 ”编辑 楼 板材 质 和 厚度 
(4) 确认 “属性 ”面板 中 “标高 ”为 YF4”,“ 自 标高 的 高 度 偏 移 ”为 “0.0”, 即 将 要 创建 的 楼 
板 图 元 的 项 面 与 F4 标高 齐 平 。 重 复 选 择 “ 绘 制 ” 面 板 中 的 “拾取 线 ” 工 具 。 单 击 所 要 绘制 楼 


板 区 域 的 梁 内 侧线 ,所 拾取 的 线 要 形成 一 个 闭合 的 图 形 ,在 拾取 的 线 不 能 闭合 时 ,可 以 选择 * 修 
改 ” 面 板 中 的 “修剪 | 延伸 为 角 ” 工 具 , 再 分 别 单 击 想 要 使 其 相交 的 两 条 线 , 如 图 4-40 所 示 。 














图 4-40 ”修剪 楼 板 边界 
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(5) 闭合 的 楼 板 边 界 如 图 4-41 所 示 。 单 击 “ 修 改 | 创 建 楼 层 边 界 ” 选 项 卡 “ 模 式 ” 面 板 中 
的 “完成 ”按钮 ,如 图 4-42 所 示 。 

































































出 | | 刍 a x 边界 线 怕人 例 会 轩 -| 
DG 葬 域 度 入 站 (个 广 Ay > 

网 跨 方 向 多 > 必用 本 
模式 | ” 维 制 | 







| 


图 4-42 完成 编辑 模式 


(6) 采用 “竖井 ”工具 绘制 空调 机 及 风 、 烟 道 洞口 。 如 图 4-43 所 示 , 选 择 “ 结 构 ” 选 项 卡 
“洞口 ”面板 的 “竖井 ”工具 ,系统 自动 切换 至 “修改 | 创建 竖井 洞口 草图 ”选项 卡 , 在 “绘制 ” 面 
板 中 选择 “边界 线 ”, 再 选择 “和 矩形 ”按钮 ,如 图 4-44 所 示 。 设 置 “ 属 性 ”中 “底部 约束 ”为 
“BT”, “顶部 约束 ”为 “直到 标高 : RF”, 如 图 4-45 所 示 ,在 空调 机 及 风 、 烟 道 绘制 洞口 如 图 4-46 
所 示 。 单 击 “ 修 改 | 创 建 竖井 洞口 草图 ”选项 卡 “ 模 式 ” 面 板 中 的 “完成 ”按钮 ,完成 竖井 洞口 绘 
制 ,如 图 4-47 所 示 。 





Dp De 习 时 上 
员 也 | 


独立 条 形 板 
回 : 











4-43 ”选择 “竖井 ”工具 








4-44 “和 矩形 ”工具 


(7) 按照 步骤 (1) 一 (5) 的 方法 ,创建 轴 加 一 加 / 轴 由 一 四 卫生 间 的 楼 板 。 需 要 指出 的 
是 ,根据 CAD 图 纸 可 以 知道 卫生 间 的 楼 板 标 高 为 一 0.05, 所 以 在 拾取 楼 板 边 缘 线 之 前 ,要 
在 “属性 ?面板 中 修改 楼 板 标高 ,如 图 4-48 所 示 。 绘 制 好 的 楼 板 如 图 4-49 和 图 4-50 所 示 。 
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图 4-48 ”编辑 楼 板 标高 图 4-49 卫生 间 楼 板 
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4-50 项 目 中 的 楼 板 


4.3.2 结构 楼 板 和 建筑 楼 板 的 区 别 


结构 楼 板 是 为 了 方便 在 楼 板 中 布置 钢筋 ,进行 受 力 分 析 等 结构 专业 应 用 而 设计 的 。 提 
供 了 钢筋 保护 层 厚 度 等 参数 。 建 筑 楼 板 包含 建筑 面 层 ,但 不 参与 受 力 分 析 ,不 能 添加 布置 钢 
筋 等 信息 。 

结构 楼 板 与 建筑 楼 板 的 绘制 方式 相同 。 建 筑 楼 板 与 结构 楼 板 绘制 完成 后 ,也 可 在 “ 属 
性 ”面板 中 调整 。 调 整 的 方法 很 简单 ,只 需 选 中 男 好 的 建筑 楼 板 , 勾 选 左 边 “ 属 性 ”里 的 “ 结 
构 ” 即 可 ,这样 该 建筑 楼 板 即 转化 为 结构 楼 板 ,也 就 具有 了 结构 楼 板 的 属性 ,如 图 4-51 所 示 。 
反之 ,不 勾 选 “属性 ”里 的 “结构 ”, 则 结构 楼 板 转 换 为 建筑 楼 板 。 


ss Ma > 站 


“9 
ep -于 一 口 
SONAax® 多 | 如 
测 晨 











中 





1 
| 一 一 一 二 一 二 一 一 上 -< 
= 一 : 





1 : 100 国生 太后 





4-51 建筑 楼 板 转 化 为 结构 楼 板 
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通常 ,结构 楼 板 只 包含 核心 层 , 建 筑 楼 板 包含 建筑 面 层 等 其 他 装饰 层 。 在 3. 3. 1 节 创 建 
了 建筑 楼 板 ,在 4.3.1 节 创建 了 结构 楼 板 ,可 以 看 到 ,在 本 项 目 中 创建 的 建筑 楼 板 是 楼 面 的 建 
筑 装 饰 层 ,起 装饰 .保护 结构 楼 板 的 作用 ,创建 的 结构 楼 板 是 钢筋 混凝土 结构 层 , 起 承受 上 部 人 荷 
载 的 作用 。 当 建筑 模型 和 结构 模型 完成 后 ,将 两 者 链接 在 一 起 , 便 完成 了 完整 的 楼 板 模 型 。 


4.3.3 结构 压 型 板 


钢板 经 辊 压 冷 弯 成 各 种 波形 板 , 称 为 压 型 板 , 如 图 4-52 所 示 。 它 适用 于 工业 与 民用 建筑 、 
仓库 .特种 建筑 ,大 路 度 钢 结构 房屋 的 屋面 . 墙 面 以 及 内 外 墙 装 饰 等 , 现 已 被 广泛 推广 应 用 。 

Revit 2017 的 楼 板 可 以 定义 金属 压 型 板 。 在 项 
目 中 载 和 人 压 型 板 轮 廊 族 ”, 单 击 “ 插 入 ”, 选 择 “ 载 入 
族 ”, 在 “ 轮 廊 / 专 项 轮廓 /楼 板 金 属 压 型 板 ” 目 录 下 提 
供 了 几 个 压 型 板 轮廓 族 。 在 定义 楼 板 类 型 属性 时 ， 
可 将 结构 层 功 能 设 定 为 *“ 压 型 板 [1]”, 如 图 4-53 所 
示 。 在 “ 压 型 板 用 途 ” 中 ,有 “与 上 层 组 合 ” 和 “独立 不 
型 板 ” 两 种 形式 。 当 设置 为 “与 上 层 组 合 ” 时 , Revit 
2017 会 将 压 型 板 与 相 邻 的 上 一 层 构 造 层 进行 修剪 组 合 , 如 图 4-53 左 侧 预览 图 所 示 。 当 设置 为 





4-52 金属 压 型 板 


“独立 压 型 板 ” 时 ,Revit 将 生成 新 的 压 型 板结 构 功 能 层 ,楼 板 预 宽 图 如 图 4-54 所 示 。 








族 : 楼 板 

类 型 ; 结构 楼 面 _ 混 凝 土 _110nn 
厚度 总 计 : 110.0 《默认 ) 

阻力 (R): 0. 0000 (nz * K)/¥W 

热 质量 : 0. 00 kJ/K 


EE TE TLRsRL ThE ERR ELL EDEL EDEL ELL RCE EE LEER Le LD LT EAT ER | EE 


由 一 A 一 一 aa 
= eit) | ATCO) 















压 型 板 属性 
压 型 板 轮廓 (R) 
[形状 压 型 板 _ 非 复合 : 40 x 150n =| 





. ©@ 
六 图 (Y) 国画， 仆 关 型 必 性 =] 。 [项 吕 >> Gp) | 


4-53 ”定义 金属 压 型 板 





4-54 “独立 压 型 板 ” 形 式 时 的 楼 板 截 面 
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绘制 楼 板 轮廓 时 ,系统 默认 压 型 板 生成 的 路 方 问 是 平行 于 第 一 条 绘制 线 的 ,如 需 改 变 压 型 
板 的 生成 方向 ,只 需 单 击 “ 绘 制 ”面板 中 的 “ 跨 方向 ”图 标 ,再 单 击 所 绘制 的 楼 板 直 线 即 可 完成 修 


改 , 如 图 4-55 所 示 。 
> 


% ] 边界 线 /OG©- 
项 坡度 箭头 ”一作 三 全- 
由 > 兴 共 起 三 
















4-55 ”修改 压 型 板 跨 方向 


44 创建 和 编辑 现 沱 混凝土 楼 梯 
使 用 楼 梯 工具 可 以 建立 各 种 形式 的 楼 梯 。 本 节 以 综合 楼 3# 楼 梯 为 
例 , 介 绍 现 浇 钢 筋 混 凝 土 平行 双 跑 楼 梯 的 绘制 方法 。 


4.4.1 创建 现场 浇筑 混凝土 楼 梯 
(1) 切换 到 BT 楼 层 平面 图 ,在 “属性 ”面板 中 单 击 “编辑 ”, 修 改 视图 ei 
范围 如 图 4-56 所 示 。 





页 部 (D) :类 E3 > 
割 切面 (C): | 相关 标高 (BT) | | 偏 移 (E): 1500.0 
BP (CB) : 相关 标高 (BT) =| 偏 移 (F): 0.0 | 


视图 深度 


标高 (L) : 相关 标高 (BT) w| 偏 移 (S): 0.0 











大 四 | 
| 


re 


图 4-56 ”修改 视图 范围 
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(2) 放大 轴线 @@ 和 轴线 回 交 点 右上 方 的 区 域 , 在 绘制 楼 梯 之 前 , 先 创建 2 个 参照 平面 。 
在 “建筑 ”选项 卡 “ 工 作 平 面 " 板 块 选择 “参照 平面 ”, 绘 制 2 个 参照 平面 ,如 图 4-57 所 示 。 完 
成 后 可 以 删除 尺寸 标注 





4-57 ”绘制 参照 平面 


(3) 单 击 “建筑 ?选项 卡 " 楼 梯 坡 道 ? 面 板 中 “楼梯 ?的 下 拉 箭 头 , 选 择 “ 楼 梯 ( 按 构件 )” 工 
具 ,自动 切换 至 “修改 | 创建 楼 梯 ” 选 项 卡 。 

(4) 在 “属性 ?面板 的 类 型 选择 居中 选择 “现场 浇注 楼 梯 ”结构 楼 梯 _ 面 砖 _260 X180_50”， 
设置 “底部 标高 ”为 “BT”,“ 底 部 偏 移 ”为 “1450. 0”,“ 顶 部 标高 ”为 “F2”,“ 顶 部 偏 移 ” 为 


“一 3150.0”,“ 所 需 踢 面 数 ”为 “10”,“ 实 际 踏板 深度 ”为 “260. 0”,“ 踏 板 / 踢 面 起 始 编 号 ”为 
“]”, 如 图 4-58 所 示 。 


性 xX: 
O wes 现场 浇注 楼 梯 二 
Us 


CT 








4-58 楼梯 属性 


(5) 如 图 4-59 所 示 ,绘制 楼 梯 的 路 径 , 以 两 参照 平面 的 交点 为 起 点 , 往 上 绘制 CTl1 ,至 
出 现 “ 创 建 了 10 个 踢 面 ,剩余 0 个 ?时 , 单 击 鼠标 左 键 , 完 成 CT1l 梯 段 部 分 绘制 。 绘 制 好 以 
后 选中 梯 段 ,在 “属性 ?面板 中 ,修改 梯 段 宽度 为 "1300.0”。 如 图 4-60 所 示 。 

(6) 如 图 4-61 所 示 ,在 “修改 | 创建 楼 梯 ? 选 项 卡 中 ,选择 “构件 ?面板 的 “平台 ”工具 , 创 
建 草图 。 
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4-59 ”绘制 CT1 梯 段 4-60 修改 CT1 梯 段 宽 


(7) 绘制 CT1 平台 ,如 图 4-62 所 示 , 单 击 “ 完 成 ”按钮 两 次 。 这 样 , 便 完成 了 CT1 梯 段 


及 休息 平台 的 绘制 。 





图 4-61 创建 平台 草图 


(8) 在 CT1 平台 末端 绘制 一 个 参照 平面 ,在 垂直 于 该 参照 平面 方向 绘制 另 一 参照 平 


面 , 距 轴 和 830mm ,如 图 4-63 所 示 。 








IILLIJL_j 








下 位 门下 FT 一 




















4-63 绘制 AT1 梯 段 的 参照 平面 


4-62 绘制 CT1 梯 段 及 休息 平台 
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(9) 切换 至 F2 楼 层 平 面 ,在 “属性 ”面板 的 类 型 选择 器 中 选择 “现场 浇注 楼 梯 ”结构 楼 
梯 _ 面 砖 _260X180_50”, 设 置 “ 底 部 标高 ”为 “BT”,“ 底 部 偏 移 ”为 “3000. 0”,“ 顶 部 标高 ”为 
“F3”,“ 顶 部 偏 移 ” 为 “一 2900.0”,“ 所 需 跑 面 数 ” 为 “24”,“ 实 际 踏板 深 度 ” 为 “260.0”,“ 踏 板 / 
踢 面 起 始 编 号 ”为 “1”, 如 图 4-64 所 示 。 

(10) 如 图 4-65 所 示 ,绘制 AT1,AT2 楼 梯 的 路 径 。 绘 制 好 以 后 分 别 选中 两 边 梯 段 ,在 
“属性 ”面板 中 将 “实际 梯 段 宽度 ” 改 为 “~1300”。 单 击 中 间 休 息 平台 ,将 平台 拉 伸 到 正确 尺寸 
后 , 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 


1270.0 
TT 现场 浇注 楼 梯 | 人 mm | 
| 面砖 _ 260x180_50 | 


-|p 





Py PT 














4-64 ” 梯 段 属性 


4.4.2 创建 现场 浇筑 混凝土 楼 梯 柱 


创建 楼 梯 柱 的 方法 同 4. 1. 1 节 创 建 和 编辑 结构 柱 的 方法 。 
(1) 切换 到 F2 楼 层 平 面 图 ,为 便于 显示 楼 梯 间 柱子 与 梁 , 修 改 F2 
楼 层 平面 图 的 视图 范围 为 : 庆 切 面 * 仿 移 ”为 “100.0”, 底 部 及 视图 深度 








标高 “ 偏 移 ” 均 为 “一 1000”, 如 图 4-66 所 示 。 创建 现场 浇筑 混 凝 
土楼 梯 柱 与 梯 梁 
“ 了 9 > 4 x 
视图 范围 = | 
主要 范围 
顶部 (T) : 相关 标高 (F2) w| 偏 移 量 (0) : 2300.0 
着 切面 (C): | 相关 标高 (F2) ~ | 偏 移 (E): 
底部 (B) : 偏 移 (F) : 
视图 深度 
标高 (L) : 相关 标高 〈F2) w| | 偏 移 (S) : 





EX 户主 CE 


4-66 ”修改 视图 范围 
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(2) 单 击 “ 结 构 ” 选 项 卡 “ 结 构 ” 面 板 中 “ 柱 ”, 进 入 柱 放置 模式 。 

(3) 选择 “属性 ?面板 中 的 “矩形 截面 平 法 柱 240X240”, 此 时 , 柱 截面 宽度 b 和 柱 深 度 h 
均 为 240。 

(4) 修改 绘图 区 上 方 选项 栏 中 柱 的 生成 方式 为 “高 度 ”, 并 在 它 后 面 的 下 拉 列 表 中 ,将 柱 
顶部 标高 修改 为 "F3”, 如 图 4-67 所 示 。 


口 放 填 后 旋转 | ~ 2500.0 | 回 房间 边界 
图 4-67 ”放置 柱 设置 


(5) 将 柱子 放置 到 AT2 左边 端 部 的 位 置 , 如 图 4-68 所 示 。 
(6) 单 击 柱子 ,在 “属性 ”选项 卡 中 ,修改 楼 梯 柱 抵 部 、 顶 部 标高 ,如 图 4-69 所 示 , 完 成 楼 梯 柱 
子 的 编辑 。 








图 4-68 ”放置 楼 梯 柱 图 4-69 ”修改 楼 梯 柱 底部 、 顶 部 标高 


4.4.3 创建 现场 浇筑 混凝土 楼 梯 梁 


创建 楼 梯 梁 的 方法 同 4. 2. 1 节 创 建 和 编辑 主 梁 (或 次 梁 ) 的 方法 。 

(1) 切换 到 F2 楼 层 平面 图 , 单 击 “ 结 构 ” 选 项 卡 “ 结 构 ” 面 板 中 “ 梁 ”, 选 择 “ 放 置 ” 面 板 中 
“放置 在 垂直 面 上 ”, 进 入 梁 放置 模式 。 

(2) 选择 “属性 ”面板 中 的 “和 矩形 平 法 梁 240 X350”, 此 时 , 梁 截面 宽度 b 为 240, 梁 截面 
高 度 h 为 350。 | 

(3) 修改 绘图 区 上 方 选 项 栏 中 梁 的 放置 平面 为 “ 标 
高 : F2”。 

(4) 鼠标 左 键 单 击 楼 梯 柱 子 中 心 , 往 右 拖 动 鼠标 绘制 
楼 梯 染 ,此 时 楼 梯 染 标高 为 F2, 如 图 4-70 所 示 。 

(5) 完成 后 , 单 击 该 楼 梯 梁 ,在 “属性 ”选项 卡 中 ,修改 
“起 点 标高 偏 移 ”及 “终点 标高 偏 移 ” 均 为 “一 729.0”,“Z 轴 
对 正 ” 为 * 顶 ”,“Z 轴 偏 移 值 ”为 “0.0”, 如 图 4-71 所 示 。 同 
理 , 可 绘制 其 余 楼 梯 梁 ,如 图 4-72 所 示 。 





四 


4-70 绘制 楼 梯 梁 
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4-71 修正 楼 梯 梁 位 置 4-72 ”3# 楼 梯 3D 视图 
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51 场地 及 道路 


本 书 的 背景 项 目 中 ,地 面 道路 采用 结构 板 进行 设置 ,这 是 带 地 下 室 工 程 的 一 种 常见 做 
法 。Revit 功能 菜单 中 的 体 量 和 场地 功能 选项 卡 ( 图 5-1) 则 是 用 来 创建 场地 及 构件 的 另 一 
种 常规 方法 。 创 建 场地 可 以 通过 定义 地 形 标 面相 应 标高 的 点 来 手动 建立 ,也 可 以 通过 导入 
dwg、dxf 和 dgn 实 例文 件 或 CSV 格式 的 点 文件 来 创立 。 








地 形 表 面 | 场地 停车 场 建筑 | 折 分 合并 子 面 域 建筑 于 将 2 
构件 ”构件 ”地 坪 | 表面 ”表面 红线 区 等 高 
| 加 修改 场地 





5-1 场地 功能 选项 卡 菜单 


定义 后 的 地 面 可 以 进行 拆 分 、 合 并 ,并 分 别 定 义 材 质 。Revit 中 没有 独立 的 道路 建立 功 
能 ,在 定义 道路 时 ,可 以 根据 实际 情况 使 用 楼 板 . 屋顶、 建筑 地 坪 等 功能 进行 操作 或 者 从 其 他 
软件 如 Civil3D、Navisworks 等 导入 已 建立 完成 的 道路 ,如 图 5-2 所 示 。 


恨 导入 CAD 格式 


查找 范围 和 上 国 X 加 二 看 
EE - 修改 日 其 头巾 
es 用 360is Files 2016/7/5 10:17 
历史 记录 用 Autodesk Application Manager 2016/7/5 14:52 
同 Dl BIMx 2017/2/26 18:52 
内 Camtasia Studio 2017/4/22 13:28 


_ 2 /3 


3 
3 
3 
3 
文档 BD Inventor Server SDK ACAD 2014 2016/7/5 9:38 3 
国有 Inventor Server x64 InvSvr x64 NAVMAN_11 2016/7/5 12:13 3 
2 ND kogI 2016/7/20 15:45 3 
下 及 OneNote 笔记 本 2017/3/24 16:33 3 
DD Paradox Interactive 2016/7/4 17:07 

Snagit 2016/7/29 15:12 > 

| 国 Tencent Files 2017/5/20 7:00 a 

3» 


ba 


DW WeChat Files 2017/5/9 21:19 
ei re nm ] 可 
文件 名 加): 
”| 文件 类 型 0): 





回 仅 当前 视图 0) 颜色 ER) 保留 > 定位 外 ); 
阳 有 /可 st 
导入 单位 (5): 1.000000 | 定向 到 视图 是 ) 

团 纠正 稍微 信 高 轴线 @) ET 





5-2 ”外 部 导入 菜单 
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52 场地 构件 


场地 构件 插入 菜单 见 图 5-3, 常 规模 版 默认 的 场地 构件 仅 包含 部 分 
植被 ,因此 需要 自行 载 和 , 载 入 的 方法 与 建筑 结构 族 载 入 方法 相同 , 故 不 
再 袭 述 。 

Revit 目 带 的 场地 构件 主要 包含 附属 设施 .公用 设施 、 后 勤 设 施 、 体 
育 设施 、 停 车 场 等 类 别 , 如 采用 系统 默认 安装 ,通常 情况 下 族 文件 位 置 见 ”场地 构件 及 RPC 











物体 与 植被 
图 5-4。 
mim a ] ro ata 
车 场 ” 建 策 _| hag 
构件 ”地 过 Librari 
场地 建 模 3 i 
图 5-3 场地 构件 插入 菜单 图 5-4 场地 族 所 在 位 置 


53 指 北 针 及 风向 玫瑰 图 


指 北 针 族 的 基本 插入 方式 与 建筑 结构 族 和 场地 构件 族 相 同 , 操 作 菜 单位 于 注释 选项 卡 
的 符号 子 项 , 见 图 5-5。 

Revit 自 带 的 指 北 针 族 文件 位 置 见 图 5-6, 也 可 以 通过 自 建 族 或 导入 CAD 等 外 部 参照 
的 方法 得 到 自己 需要 的 指 北 针 和 风向 玫瑰 图 。 






i i 
Mutodesk 
号 六 了 加 二 记 加 nr 
跨 深 ”楼 样 区 域 路 径 钢筋 网 Chine 
方向 路 径 及 注释 _ 
特写 ES 
图 5-5 指 北 针 反 入 菜单 图 5-6 指 北 针 族 所 在 位 置 


5.4 RPC 物 体 与 植被 


RPC 物体 ,主要 用 于 植被 的 后 期 演 染 ,在 模型 完成 的 最 后 阶段 载 入 ,默认 的 RPC 植被 
文件 位 置 见 图 5-7, 其 他 RPC 物体 也 可 以 从 场地 大 类 里 找到 或 通过 外 部 获取 。 





5-7 RPC 植被 族 所 在 位 置 


载 和 后 的 模型 效果 和 泻 染 后 的 效果 分 别 见 图 5-8 和 图 5-9 。 





图 5-8 ”RPC 植被 模型 中 的 显示 图 5-9 RPC 植被 泻 染 后 的 显示 


55 场地 平整 与 土方 


场地 平整 和 土方 计算 功能 是 Revit 场地 中 较 实 用 的 一 个 功能 ,通过 选项 卡 上 的 “平整 区 
域 ?功能 进行 场地 平整 操作 ,功能 键 见 图 5-10, 场 地 平整 应 在 初始 场地 建立 后 进行 操作 , 同 
时 设置 不 同 的 工作 阶段 。 下 面 以 一 个 简单 场地 为 例 进行 操作 演示 。 土 方 统计 需要 用 到 明细 
表 功 能 ,对 选 定 的 参数 进行 第 选 和 统计 ,同时 对 明细 表 的 条 目 进行 一 定 的 修改 。 





修改 场地 
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蜡 通 模型 设计 


6.1 数据 共享 和 链接 


第 3 草 完 成 了 建筑 模型 的 绘制 ,本章 开始 将 逐步 完成 “综合 楼 _ 暖 通 " 的 三 维 模型 的 绘 
制 。 在 暖 通 项 目 设计 过 程 中 ,需要 与 建筑 结构 、 给 排水 和 电气 等 专业 进行 沟通 和 协调 。 例 
如 ,需要 避免 暖 通 设 备 和 管道 与 建筑 .结构 .水 电 管 线 的 碰撞 。 


6.1.1 2D 数据 链接 


暧 通 CAD 图 纸 是 暖 通 模型 信息 的 载体 ,创建 “综合 楼 _ 暖 通 ” 的 三 维 
模型 时 ,需要 从 上 暖 通 CAD 图 纸 中 提取 各 种 信息 ,为 了 更 方便 和 快速 地 提 
取信 息 。 首 先 , 对 暖 通 CAD 图 纸 进 行 处 理 。 拆 分 图 纸 可 以 使 我 们 更 好 
地 理解 图 纸 。 如 图 6-1 所 示 , 当 只 有 一 张 总 图 时 ,所 有 信息 都 杂乱 的 摆 在 
一 起 ,其 中 不 乏 一 些 重复 信息 。 整 理 完 图 之 后 ,内 容 清 晰 有 条 理 , 对 以 后 
的 工作 有 很 大 帮助 ,避免 了 在 以 后 工作 中 ,因为 图 纸 混乱 造成 的 错误 ,如 2D 数据 链接 
图 6-2 所 示 。 





和 启 ] 隆 通 总 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3.788 KB 


6-1 暧 通 原 图 


1. 链接 CAD 

暧 通 CAD 图 纸 处 理 完 后 , 接 下 来 需要 将 暧 通 CAD 图 纸 与 Revit 软件 建立 联系 。 在 
Revit 软件 中 有 “链接 CAD” 和 "导入 CAD” 两 个 功能 ,如 图 6-3 所 示 。 

“链接 CAD” 和 “导入 CAD” 两 个 功能 相似 ,但 又 有 一 定 区 别 。“ 链 接 CAD” 命 令 是 指 
其 他 格式 的 文件 作为 外 部 参照 放 到 Revit 文件 当中 来 使 用 。 它 是 以 路 径 的 方式 存在 ,并 
属于 Revit 文件 本 身 。 而 “导入 CAD” 命 令 可 以 使 外 部 文件 融入 Revit 文件 中 。 

单 击 “ 链 接 CAD” 命 令 进入 图 6-4 对 话 框 ,选择 需要 的 CAD 图 纸 , 将 “ 仅 当 前 视图 ” 勾 选 
上 ，， 颜 色 ? 选 项 为 "保留 > “导入 单位 ?一 般 为 “毫米 ”, 有 特殊 要 求 除外 ”定位 ?方式 可 选择 
“ 目 动 -原点 到 原点 ”, 设 置 完成 后 单 击 “打开 ”, 完 成 操作 。“ 导 入 CAD” 与 “链接 CAD” 的 操作 
相同 。 


pa 
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向 01 设 计 说 明 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3.788 KB 
向 ] 02 施 工 说 明 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向 11 人 防 通风 原理 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向 12 排 雹 通风 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向 13 人 防 预 泽 件 线 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3.788 KB 
向] 14 防 护 单元 口 不 通风 大 样 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3.788 KB 
图 15 人 防 口 部 剖面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向 31 地 下 室 通 风 平 面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向 32 地 下 室 战 时 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
| 用 | 33 一 层 空 调 通 风 平 面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向 | 34 一 层 空 沽 通风 后面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3.788 KB 
向 ] 35 三 层 空 源 通 风 王 面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3.788 KB 
向 36 四 -五 层 宝 亩 通风 乎 面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向 ] 37 六 -七 层 空调 通风 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向 38 八 层 空调 通风 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
癌 39 机 房屋 字 调 通风 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
赔 41 一 屋 空 调 淮 凝 管 王 面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3.788 KB 
向 | 42 二 氢 衬 调 伶 凝 管 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
| 种 43 三 层 空调 冷凝 管 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向 44 四 -五 层 空调 冷凝 管 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向 45 六 -七 层 空调 冷凝 管 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向 ] 46 八 层 空调 冷凝 管 皇 面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向] 47 机 房 技 宇 调 冷凝 管 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3.788 KB 
向 51 一 层 防 排 烟 王 面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向 52 二 层 防 排 烟 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
疝 53 三 层 防 排 烟 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
疝 | 54 四 -五 后 咏 排 痪 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
疗 55 六 -七 层 防 排 焕 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
| 有 2] 56 八 层 防 排 烟 平面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
向 57 机 房屋 防 排 烟 王 面 图 2012/9/21 0:44 DWG 文件 3,788 KB 
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6-3 ”链接 CAD 和 导入 CAD 功能 


查找 范围 0): | 及 用 z| 知 国 X 国 查看 WW) > 
1 


启 | 15 人 防 口 部 刘 面 图 

向] 31 地 下 室 通 风 平 面 图 
ee Ce 
ee = 一 二 一 
向 35 三 层 空调 通风 平面 图 
向 36 四 -五 层 空调 通风 平面 图 


回 仅 当前 视图 0) 


颜色 EE): 保留 下 


图 层 /标高 0 El 
导入 单位 G): [毫米 =]1ooooo | G): [总 洲 sl 


(F) 


同 ] 定向 到 视图 严 ) 





图 6-4 链接 CAD 设置 
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将 CAD 图 纸 链接 进 Revit 软件 后 ,CAD 图 纸 处 于 锁定 状态 ,需要 先 将 CAD 图 纸 解锁 
然后 使 用 命令 将 CAD 图 纸 移动 到 指定 位 置 ,移动 方法 选择 "对齐 ”命令 。 首先 单 击 想 要 移 
动 到 的 位 置 , 表 单 击 想 要 移动 的 对 象 ,完成 移动 。 对 齐 后 将 CAD 图 纸 再 次 锁定 以 防止 错误 
移动 CAD 图 纸 ,如 图 6-5 所 示 。 

使 用 “查询 ”命令 查看 CAD 图 纸 中 块 、 图 层 等 信息 ,并 且 可 以 删除 或 者 隐藏 该 图 层 , 如 
图 6-6 和 图 6-7 所 示 。 






ee 


js 


i 本 


放 到 _ 
最 前 
排列 


光 














6-6 ”查询 图 纸 





6-7 ”查询 命令 


2. 贴花 和 图 片 叶 入 

除 可 以 将 CAD 图 纸 导 入 Revit 文件 外 ,同样 的 还 可 以 将 图 片 导 入 Revit 文件 。 如 图 6-8 所 
示 , 单 击 “ 贴 花 ” 命 令 的 下 拉 币 涉 ,选择 “贴花 类 型 ”选项 ,进入 图 6-9 对 话 框 。 新 建 一 个 类 型 ， 
命名 为 国旗”, 数据 源 是 名 称 为 “红旗 ”的 图 片 。 


图 像 | 族 ” 裁 入 





6-8 ”贴花 命令 


6.1.2 3D 数据 链接 


在 创建 “综合 楼 上 暧 通 ”三 维 模型 时 ,需要 将 “综合 楼 建筑 ”作为 参照 于 盯 1 
链接 进 Revit 文件 中 ,可 以 帮助 工程 师 更 高 效 的 工作 。 
单 击 “ 插 入 ”选项 卡 中 “链接 Revit” 命 令 , 进 入 图 6-10 ,选择 “综合 楼 建 3D 数据 链接 
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项 目 中 的 贴花 类 型 
灿 入 搜索 全 


8 面 国 国 
寺 eae OT 


叫 凸 填充 图 案 : 





6-9 贴花 类 型 


筑 ”,“ 定 位 ”方式 选择 “自动 -原点 到 原点 ”, 这 种 定位 方式 可 以 让 使 用 同一 套 标 高 轴 网 创建 出 
来 的 建筑 模型 和 上 暖 通 模型 位 置 对 应 ,不 错位 。 





rr Revit pe 
wh Revit Project 
Revit Project 
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6-10 ”导入 /链接 Revit 
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1. 模型 绑 定 

将 “综合 楼 _ 建 筑 ? 模 型 链接 进 “ 综 合 楼 _ 暖 通 ? 项 目 后 “综合 楼 _ 建 筑 ? 模 型 是 以 外 部 参照 
的 方式 存在 的 ,只 能 观看 而 不 能 进行 其 他 操作 。 选 中 链接 的 “综合 楼 _ 建 筑 ” 模 型 , 单 击 “ 修 
改 ” 选 项 卡 中 “ 绑 定 链接 ”命令 ,可 以 将 “综合 楼 _ 建 筑 ” 模 型 整体 复制 到 “综合 楼 _ 暖 通 ” 项 
目 中 。 


2. 模型 的 复制 和 监视 

当 需 要 从 链接 进来 的 Revit 模型 提取 模型 数据 时 ,可 以 使 用 “复制 /监视 ”命令 。 单 击 
“协作 ”选项 卡 中 “复制 /监视 ”选择 链接 进来 的 Revit 模型 ,进入 “复制 /监视 ”命令 。 单 击 “ 复 
制 /监视 ”选项 卡 中 “选项 ”命令 ,进入 图 6-11 对 话 框 ,在 这 里 ,可 以 修改 “标高 ”"“ 轴 网 ”“* 柱 ” 
“ 墙 " 和 “楼 板 ” 的 类 型 ,将 原始 类 型 转变 为 所 需 的 特定 类 型 。 


其 他 复制 参数 : 





6-11 复制 /监视 选项 


类 型 设置 完成 后 ,可 对 图 元 进行 复制 ,如 图 6-12 所 示 , 勾 选 “ 多 个 ”可 以 一 次 性 复制 多 个 
对 象 , 否 则 只 能 单个 复制 。 当 勾 选 “多 个 ”时 ,选择 完 复 制 对 象 后 , 需 先 单 击 下 面 的 “完成 ” 命 
令 ,否则 不 会 复制 成 功 。 

3. 监视 链接 文件 

使 用 “复制 /监视 ”命令 创建 的 图 元 会 自动 被 监 视 , 如 图 6-13 所 示 ,选中 后 会 出 现 监视 符 
号 ,被 监视 的 图 元 改动 后 会 出 现 提示 。 如 想 要 结束 监视 ,选择 被 监视 对 象 , 单 击 “ 修 改 ” 选 项 
卡 中 “停止 监视 ”命令 。 
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6-12 复制 


KT 四 Re 


UUSEE 
6-13 监视 


62 创建 项 目 图 纸 暖 通 系 统 


本 草 的 学 习 主 要 以 如 何 放置 机 械 设备 、 风 管 的 设置 和 绘制 为 主 。 演 示 在 不 同情 况 下 ,应 
该 如 何 正确 地 创建 暧 通 模型 。 


6.2.1 添加 设备 机 组 


想 要 在 项 目 中 放置 机 械 设 备 ,首先 需要 载 人 指定 族 。 EN 
目 需 求 ,这 时 ,需要 将 定制 的 机 械 设 备 族 载 作 项目。 单 击 “插入 ”选项 卡 中 “ 载 和 人族 ”命令 , 选 
择 已 完成 的 族 , 单 击 “ 确 定 ”。 

载 和 完成 后 , 单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 中 “机 械 设备 ”命令 ,如 图 6-14 所 示 , 选 择 要 放置 的 设备 ， 
选 定 放 置 的 “标高 ”, 设 定 “ 偏 移 量 ”, 单 击 “ 放 置 ”, 完 成 机 械 设 备 的 放置 ,如 图 6-15 和 图 6-16 
所 示 。 


6800.C 
I 








6-14 放置 机 械 设备 添加 设备 机 组 
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图 6-15 设备 平面 图 





6-16 设备 三 维 图 


6.2.2 风 管 定位 






1. 确定 风 管 平面 位 置 和 对 齐 方法 ef: 

通过 CAD 图 纸 确定 ,水 平方 向 的 风 管 位 置 。 依 据 CAD 图 纸 上 风 管 ” 之 雪 卫 id 下 
的 位 置 画 图 , 对 于 绘制 不 准确 的 地 方 , 可 以 通过 对 齐 命 令 调整 ,如 LU 
图 6-17 所 示 。 风 管 定位 





6-17 CAD 图 纸 
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2. 确定 风 管 标高 参照 和 对 齐 方 法 
标高 位 置 参 照 建 筑 模型 和 结构 模型 ,避免 碰撞 。 如 图 6-18 所 示 , 先 选 定 风 管 参照 的 标 
高 ,再 设置 偏 移 量 。 






窍 形 风 管 
订 制 标准 底 平 





PTT TT 


080000000000000000000000000000 0 


250 mmx200… 
宽度 2500mm 


PTT TT 






OT | 


RMT 


6-18 风 管 高 度 


6.2.3 绘制 风 管 


绘制 水 平 风 管 

Re 开始 
绘制 。 单 击 始点 和 终点 绘制 , 弯 头 、 tet 
图 6-19 所 示 。 绘制 风 管 























6-19 ”绘制 水 平 风 管 


Lp 
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2. 绘制 垂直 立 管 
风 管 立 管 的 绘制 方式 和 水 平 管 不 同 , 首 先 选择 一 个 偶 移 量 , 单 击 左 键 选择 绘制 点 ,再 设 
定 一 个 偶 移 量 ,双击 “应 用 "命令 。 或 者 绘制 一 段 水 平 风 管 ,不 退出 绘制 命令 ,修改 俩 移 量 后 ， 
接着 绘制 一 段 水 平 管 ,在 两 段 高 度 不 同 的 风 管 之 间 会 日 动 生成 立 管 






SR 银 扩 
dl 9 


i 六 宽度 : 500 mm 





6-20 ”绘制 立 管 


3. 绘制 斜 风 管 

绘制 笠 风 管 比较 特殊 ,有 两 种 绘制 方法 。 

方法 一 : 利用 “剖面 ?命令 绘制 。 如 图 6-21 所 示 , 进 入 立 面 或 者 剖面 图 ,使 用 " 风 管 ” 命 
令 , 单 击 始点 和 终点 ,绘制 完成 后 ,可 通过 起 点 、 终 点 和 坡度 改变 控制 倾斜 度 。 

方法 二 : 在 平面 图 中 绘制 水 平 管 后 修改 。 如 图 6-22 所 示 ,绘制 一 段 水 平 风 管 , 在 水 平 
风 管 的 基础 上 ,修改 端点 高 度 。 





图 6-21 立 面 绘制 图 6-22 平面 绘制 


4. 绘制 变 截 面 风 管 

进入 绘制 风 管 命令 , 设 定 风 管 尺寸 ,绘制 一 段 风 管 ,不 退出 绘制 命令 ,修改 风 管 尺寸 后 ， 
接着 绘制 一 段 风 管 。 两 段 尺 寸 不 同 的 风 管 中 间 会 自动 生成 连接 件 ,如 图 6-23 所 示 。 

5. 绘制 软 风 管 

单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 中 “ 软 风 管 ” 命 令 , 进 入 绘制 软 风 管 状态 , 软 风 管 绘制 方式 与 绘制 风 管 
相同 。 软 风 管 绘制 如 图 6-24 所 示 。 


a 


6-23 ” 变 截面 风 管 








图 6-24 软 风 管 
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63 编辑 和 修改 暖 通 系 统 
6.3.1 定义 暖 通 系统 风 管 类 型 和 尺寸 


1. 定义 系统 风 管 类 型 
单 击 “系统 ”选项 卡 中 “ 风 管 "命令 ,进入 绘制 风 管状 态 , 如 图 6-25 所 
示 , 在 “类 型 属性 "对话 框 中 , 单 击 "复制 "选项 ,输入 新 名 称 , 单 击 “ 完 成 ”， 
创建 出 一 个 新 的 风 管 类 型 。 在 “类 型 属性 ”对话 框 中 ,“ 构 造 "的 “粗糙 度 ” 定义 暖 通 系统 风 
和 “标识 数据 "的 参数 可 直接 在 其 后 的 “ 值 ”一 栏 中 添加 。 Wan 








族 @): 。。 [ 承 统 族 : 拒 形 风 管 加 | 载 X0 |] 


类 型 四: 。 [后 制 标准 - 底 平 ~ 





Bn 


: 名 称 思 : 订 制 标准 顶 平 
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2. 选择 管 段 尺寸 

系统 自 带 的 管 段 尺寸 ,有 时 不 能 满足 需求 。 需 要 添加 新 的 管道 尺寸 时 , 单 击 “管理 ?选项 
卡 “MEP 设置 ”中 “机 械 设 置 ” 命 令 , 进 入 图 6-26, 单 击 “ 新 建 尺 寸 ” 可 以 输 
入 任意 尺寸 。 

单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 中 “ 风 管 ”命令 ,如 图 6-27 所 示 ,在 相应 位 置 可 修 
改 风 管 尺 寸 。 


6.3.2 定义 暖 通 系统 风 管 弯 头 和 连接 件 
定义 暖 通 系统 风 
在 风 管 “类 型 属性 ?选项 卡 中 其 他 参数 设置 完成 后 ,进入 " 布 管 系统 管 弯 头 和 连接 件 
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SE 
SEE ou 六 串 册 回 


风 管 ” 风 管 风 管 转 拘 为 软 风 道 
占 位 符 管件 附件 软 风 管 ” 风 管 ”未 六 





6-27 ”修改 风 管 尺寸 


配置 ”命令 。 在 Revit 中 可 以 为 不 同类 型 的 风 管 配置 特定 的 管件 ,如 图 6-28 所 示 。 使 用 “ 载 
入 族 ” 命 令 ,将 需要 的 族 载 入 项 目 中 ,在 “ 弯 头 “四 通 ”“ 连 接 ” 等 参数 中 选择 所 需 的 类 型 。 





















类 型 尾 性 | 9 
冉 0)。 。 [RRR | intmr 
cb / 
人 E 


6-28 布 管 系统 配置 
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6.3.3 定义 暖 通 系 统 类 型 


在 “类 型 属性 ”选项 卡 的 “ 族 系统 : 风 管 系统 ”选项 中 , 自 带 “ 送 风 ””“ 回 
风 ” 和 “ 排 风 ”三 个 风 管 系统 ,但 不 能 满足 需求 ,双击 “ 送 风 系统 ”, 会 出 现 
风 管 系统 “类 型 属性 ”对 话 框 ,如 图 6-29 所 示 。 单 击 “ 复 制 ” 命 令 , 输 入 新 
名 称 “01SF 送 风 管 ?。 复 制 一 个 新 类 型 后 ,如 图 6-30 所 示 , 新 建材 质 命名 
为 “01SF 送 风 ”, 外 观 颜色 选择 为 “RGB 0 255 255”。 

















2 








(< |] les ee ch | 


6-29 风 管 系统 属性 





6-30 材质 设置 
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单 击 图 形 替 换 后 的 “编辑 ”选项 ,进入 图 6-31, 在 这 里 可 以 设置 边线 的 “宽度 "颜色 和 
“填充 ”图 案 。 


填充 图 案 : INPORT-2 





6-31 图 形 替 换 
64 添加 风 管 附件 


6.4.1 添加 阀门 


风 管 和 机 械 设 备 绘制 完成 后 ,需要 在 风 管 上 添加 蝶 浆 、 浮 球阀 、 风 疾 
和 排 气 阀 等 。 首先 ,使 用 “ 载 和 人族 ”命令 将 所 宕 的 阀门 载 入 项 目 中 ,下 面 JR 
以 蝶阀 为 例 讲解 。 如 图 6-32 所 示 , 用 “复制 ”命令 创建 一 个 新 类 型 ,调整 “加 ] 
材质 、 尺 寸 等 参数 ,以 适应 不 同 尺寸 的 风 管 ,如 图 6-33 所 示 。 添加 阀门 





= 
Or 




















里 a 直 ea ch | 





图 6-32 蝶阀 图 6-33 阀门 
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6.4.2 添加 风口 


von 到 
放置 风口 时 ,如 图 6-35 所 示 , 在 “修改 ”选项 卡 选择 “ 风 道 末端 放置 带 风 管 :es 4 
上 ”命令 ,可 以 使 风口 紧 贴 风 管 放置 ,并 连接 在 一 起 ,形成 一 个 完整 的 国 和 yi 井 
系统 。 





添加 风口 


送 风格 机 - 拒 形 - 单 层 - 可 调 - "| | 载 NC | 


0 
重 命名 KR) 


“中 | 名 称 0 : [630x32q 2 





区 要 加 ”本 于 呈 人 





6-34 风 道 末端 类 型 属性 





6-35 ”放置 风口 


6.4.3 添加 隔 热 层 和 内 衬 





1. 添加 隔 热 层 ry 
泛 中 给 介 完成 的 风 管 间 击 “区 下 " 流 项 卡 中 “这 加 卫 妆 司 "命令 , [el ee 


Lh 
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击 确定 。 然 后 ,选择 新 建 的 隔 热 层 类 型 ,输入 厚度 , 单 击 完成 。 


2. 添加 内 衬 

选中 绘制 完成 的 风 管 , 单 击 “修改 ”选项 卡 中 “添加 内 衬 ” 命 令 , 进 入 图 6-37。 首 先 编辑 
类 型 ,复制 一 个 新 类 型 ,设置 隔 热 层 材质 和 粗糙 度 ,完成 后 单 击 确定 。 然 后 ,选择 新 建 的 内 衬 
类 型 ,输入 厚度 , 单 击 完成 。 





族 中 区 统 族 : 风 管 隔 热 Eee | 载 MI | 








图 6-36 ” 隔 热 层 设置 图 6-37 内 衬 设置 


第 7 章 





给 排水 系统 模型 及 计 


第 6 革 完 成 了 “综合 楼 _ 暧 通 ” 三 维 模型 的 设计 ,本 草 开 始 将 逐步 完成 “综合 楼 _ 给 排水 ” 
三 维 模 型 设计 。 该 项 目的 给 水 排水 系统 将 分 成 “生活 给 排水 系统 ”和 “消防 水 系统 ”两 个 模型 
文件 ,本 章节 创建 的 是 生活 给 排水 系统 模型 文件 。 在 给 排水 项 目 设 计 过 程 中 ,需要 与 建筑 、 
结构 、 暖 通 和 电气 等 各 专业 进行 沟通 和 协调 。 


7.1 创建 项 目 图 纸 给 排水 系统 


给 排水 CAD 图 纸 是 给 排水 模型 信息 的 载体 ,创建 “综合 楼 _ 给 排水 ”的 三 维 模型 时 , 需 
要 从 CAD 图 纸 中 提取 各 种 信息 , 故 需 要 将 给 排水 CAD 图 纸 与 Revit 软件 建立 联系 。 此 外 ， 
在 创建 “综合 楼 _ 给 排水 ”三 维 模 型 时 ,也 需要 将 “综合 楼 _ 建 筑 ” 模 型 作为 参照 连接 进 Revit 
文件 中 ,这样 可 以 帮助 工程 师 更 高 效 的 工作 。 关 于 2D 数据 和 3D 数据 的 共享 和 链接 方法 详 
见 6. 1 节 内 容 。 

本 节 的 学 习 主 要 以 如 何 放置 卫浴 装置 .给 排水 管道 的 设置 和 绘制 为 主 ,演示 在 不 同情 况 
下 ,应 该 如 何 正确 地 创建 给 排水 系统 模型 。 


7.1.1 布置 卫浴 装置 


在 “综合 楼 _ 给 排水 ”中 ,卫生 间 的 卫浴 装置 主要 有 坐 便器 、 蹲 便器 、 
小 便 吉 .洗涤 池 和 洗脸 盆 , 以 1# 卫 生 间 为 例 , 本 节 主 要 介绍 Revit 软件 中 
如 何 添加 这 些 卫 浴 装 置 。 

卫浴 装置 属于 可 载 人 族 , 单 击 “ 搬 和 人 ?选项 卡 中 * 载 人族 ?命令 ,选择 
所 需要 的 卫生 器 具 , 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 7-1 所 示 。 系 统 自 带 的 族 库 不 能 满 
足 项 目 需 求 时 ,可 将 自己 绘制 的 定制 族 载 人 项 目 中 。 布置 卫浴 装置 


1. 疹 加 坐 便 趣 

选择 “系统 ”选项 卡 “ 卫 浴 和 管道 ?面板 中 的 “卫浴 装置 >, 如 图 7-2 所 示 , 在 “属性 ”对 话 框 
的 “类 型 选择 希 ” 中 选择 * 坐 便 硕 ”, 选 定 放置 的 “标高 >, 设置 “ 俩 移 量 ”, 确 定 大 概 位 置 后 单 击 
鼠标 左 键 或 单 击 功能 区 最 左边 的 “修改 ” 即 完 成 放置 ,如 图 7-3 所 示 。 如 果 是 落地 式 坐 便 融 ， 
在 放置 时 不 需要 设置 偏 移 量 , 利 用 “空格 键 ” 来 调整 坐 便器 的 方 和 品 , 每 按 一 次 “空格 键 ” 都 会 旋 
转 90”。 
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点 ”管理 | 导入 ”导入 从 文件 。 图 像 
云 ”链接 Se gbXML ”插入 


导入 


卫生 器 具 SEE 


二 要 - 预览 
上 大 便器 

上 洲 便 器 

让 净 身 全 

让 淋浴 房 

上 洗涤 全 

上 洗脸 全 

让 小 便器 

上 治 全 


文件 名 (NH); 
文件 类 型 (T) : 





7-1 载 入 族 








lg 包 名 


风 管 ” 风 管 


SW 名 回 村 国 SS 


风 管 风 管 转换 为 软 。 风 鼻 | 预制” 机械 管道 ”管道 
占 位 符 管件 附件 软 风 管 ” 风 管 ”未 端 | 零件 | 设备 


选 汉 =| HVAC v | 预制 > 机械， 





7-2 添加 卫浴 装置 











F1/+0.000m 


标高 : F1/+0.0… 














7-3 添加 坐 便 器 
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单 击 已 放置 的 坐 便 天 ,修改 太 才 标注 的 数字 可 以 调整 坐 便 天 中 心 以 及 坐 便 关 后 边缘 与 
墙壁 面 之 间 的 距离 ,把 坐 便 融 定位 到 正确 的 位 置 ,如 图 7-4 所 示 。 




















7-4 调整 坐 便 器 位 置 


2. 添加 蹲 便 如 

蹲 便 带 一 般 部 安 汶 在 高 于 地 面 的 水 泥 台 上 ,所 以 在 放置 蹲 便 右 的 时 候 要 考虑 高 于 地 面 
的 偏 移 量 。 选 择 “ 系 统 ” 选 项 卡 “ 卫 浴 和 管道 ”面板 中 的 “卫浴 波 置 ”, 在 “属性 ”对 话 框 的 “类 型 
选择 器 ”中 选择 “ 蹲 便器 ” ,设置 “ 偏 移 量 ” 为 “200.0”, 按 空格 键 调整 方向 ,确定 位 置 后 单 击 鼠 
标 左 键 即 完成 放置 ,通过 修改 标注 尺寸 可 定位 蹲 便 帮 与 墙壁 面 的 距离 ,如 图 7-5 所 示 。 





7-5 添加 蹲 便器 


3. 添加 小 便 袁 
小 便 需 在 放置 的 时 候 要 考虑 底 高 度 。 选 择 " 系 统 " 选 项 卡 " 卫 浴 和 管道 ?面板 中 的 “卫浴 
装置 ”, 在 “属性 ?对 话 框 的 “类 型 选择 融 ” 中 选择 "小 便 占 ” ,设置 “ 撒 高 度 "为 "200. 0”, 按 空格 
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键 调整 方向 ,确定 位 置 后 单 击 鼠 标 左 键 即 完成 放置 ,通过 修改 标注 尺寸 可 定位 小 便 副 与 墙壁 
面 的 距离 ,如 图 7-0 所 示 。 


[Fy#0.000 | 
标高 :Fl/+0.0..， | 











7-6 添加 小 便器 


4. 消 加 洗 深 池 

洗涤 池 在 放置 时 根据 实际 安装 的 高 度 设 置 偶 移 量 即 可 。 和 选择“ 系统 ?选项 卡 " 卫 洽 和 管 
道 ?面板 中 的 “卫浴 装置 ,在 "属性 ?对 话 框 的 “类 型 选择 大 ?中 选择 “洗涤 池 ”, 按 图 纸 要 求 设 
置 “ 偏 移 量 ”, 按 空格 键 调整 方向 ,确定 位 置 后 单 击 鼠 标 左 键 即 完成 放置 ,通过 修改 标注 尺寸 
可 定位 洗涤 池 与 二 壁面 的 距离 ,如 图 7-7 所 示 。 








_ | 家 用 冷水 ,卫生 设备 | | 
未 定义 | 


7-7 ”添加 洗涤 池 
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5. 添加 洗 腔 盆 

洗脸 倪 必 须 依附 于 主体 构件 才能 放置 ,可 以 在 放置 位 置 先 绘制 一 个 “参考 平面 ,如 
图 7-8 所 示 。 选 择 系统” 选项 卡 “ 卫 浴 和 管 这 ”面板 中 的 “卫浴 涉 置 ”, 在 “属性 ”对 话 框 的 “类 
型 选择 融 ” 中 选择 “* 洗 腔 盆 ” ,设置 “约束 "条件 中 "* 立 面 ? 高 度 为 "800.0”, 鼠 标 徘 近 已 绘制 的 参 
考 平面 , 按 “ 空 格 键 ”调整 洗脸 盆 方 向 ,确定 位 置 后 单 击 鼠标 左 键 即 完成 放置 ,通过 修改 标注 
尺寸 可 定位 洗脸 僵 与 墙壁 面 的 距离 ,如 图 7-9 所 示 。 























7-8 绘制 参考 平面 


洗脸 使 - 椭圆 形 , 
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7-9 添加 洗脸 盆 
7.1.2 给 排水 系统 选 型 


1. 选择 管 段 尺寸 

根据 CAD 图 纸 ,本 工程 给 排水 系统 设计 中 给 水 管道 主要 采用 
DN15 一 DN100 的 钢 塑 复合 管 ,重力 排水 管 主要 采用 De50 一 Del160 的 ”给 排水 系统 选 型 与 
UPVC 管 ,压力 排水 管 主要 采用 De50 一 Del100 的 镀 锌 钢管 。 本 
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绘制 管道 时 可 以 直接 在 “修改 | 放置 管道 ?选项 芒 * 直径 > 下拉 列 表 中 选择 管 段 太 二 大小， 
如 图 7-10 所 示 。 如 果 下 拉 列 表 中 没有 相应 管 段 尺寸 可 供 选 择 ,可 通过 “机 械 设 置 ” 中 的 “ 管 
段 和 尺寸 "选项 进行 添加 设置 , 详 见 7.2.1 节 内 容 。 






Autodesk Revit 2017= 名 





ee 

| ” 米 上 网 E Es 人 S “» 
和 日 | -” 旷 | 国 连接 - 此 4 OWAdxs 
选择 ~ | 尾 性 | ” 瘟 贴 板 几何 图 形 视图 ”| 测量 
了 || 偏 移 量 : 1000.0 mm pr 二 -四 标 ia... | 












修改 | 放置 管道 ”| | 直径 : 












PT 


LL 


外 径 0.0 mm | 


7-10 ”选择 管 段 尺寸 


2. 选择 系统 类 型 

本 工程 给 排水 系统 设计 包括 生活 给 水 系统 、 纯 水 系统 和 生活 排水 系统 。 给 水 系统 水 源 
来 自 城市 自来水 ,1 一 3 层 采用 市 政 直 供 ,4 一 8 层 采用 变频 恒 压 供水 设备 供水 。 排 水 系统 采 
用 雨 污 分 流 , 污 废 合流 、 实 验 室 废水 单独 排放 的 排水 体制 。 

绘制 给 排水 管道 时 要 在 绘图 区 域 左 侧 “ 属 性 ?对 话 框 的 “系统 类 型 ? 栏 中 选择 相应 的 管道 
系统 类 别 ,如 绘制 生活 给 水 管道 时 应 选择 系统 类 型 为 "01P 生活 给 水 管道 ,绘制 排水 管道 时 
选择 系统 类 型 为 “15P 污水 管 ”, 如 图 7-11 所 示 。 

管道 系统 类 型 可 在 “项 目 浏览 器 ”对 话 框 的 “ 族 ” 中 找到 “管道 系统 ”, 加 号 展开 后 选择 其 
中 任意 一 个 管道 系统 , 单 击 鼠标 右键 复制 一 个 ,然后 重 命名 即 可 为 管道 添加 新 系统 ,如 图 7-12 
所 示 。 


7.1.3 给 排水 管道 定位 

绘制 给 排水 管道 前 要 仔细 查看 工程 项 目 CAD 图 纸 中 给 排水 系统 平面 图 和 系统 图 , 明 
确 各 管 段 的 平面 位 置 和 空间 位 置 ,以 便 建 模 时 准确 定位 。 

1. 确定 管道 平面 位 置 和 对 齐 方 法 

给 排水 管道 的 平面 位 置 可 以 参照 导入 的 CAD 图纸 ,根据 CAD 图 纸 中 管线 的 位 置 进行 


绘制 。 如 果 绘 制 的 管道 与 CAD 图 纸 中 管线 位 置 未 对 齐 , 可 以 使 用 “修改 ”中 的 “对 齐 ” 命 令 ， 
依次 单 击 CAD 底 图 中 的 管线 和 Revit 绘制 管道 的 中 心 线 进行 对 齐 , 如 图 7-13 所 示 。 
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2. 确定 管道 标高 参照 和 对 齐 方 法 

管道 的 空间 位 置 需要 根据 CAD 图 纸 给 排水 系统 图 明确 其 安装 高 度 ,如 本 工程 一 层 平 
面 图 中 的 1# 卫 生 间 给 水 系统 图 如 图 7-14 所 示 ,SJL-la 立 管 上 连接 的 给 水 横 干 管 安装 高 度 
为 “HH 十 1. 000”, Revit 软件 中 绘制 该 管道 时 可 通过 设置 “ 偏 移 量 ”大 小 来 定位 其 高 度 ,如 图 7-15 
所 示 。 图 中 偏 移 量 *1000mm” 表 示 该 给 水 管道 在 “参照 标高 Fl/ 士 0. 000m” 的 基础 上 向 上 偏 
移 了 1000mm 高 度 。 


DN32 





7-14 1# 卫生 间 给 水 系统 图 










Autodesk Revit 2017 - ”综合 楼 给 排 ; 





光 下 连接 端 切割 [站 凶 
RE [ 全 更 切 - 告 旬 - + 

YP < 4 
选 泽 v| 尾 性 | 葛 M 板 | 
信和 故 | 管 这 | 直径 3220mm v i wi 















1000.0 
[参照 标高 Fl/#0.000m | 一 J 
1000.0 | | / 全 
开始 偏 移 :1000.0 要 
端点 偏 移 1000.0 上 | ] 
坡度 .0.0000% | 
一 


7-15 ”管道 标高 参照 和 对 齐 
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7.1.4 绘制 给 排水 管道 


1. 绘制 系统 立 管 
以 绘制 1# 卫生间 SJL-la 立 管 为 例 , 选 择 “ 系 统 ” 选 项 卡 " 卫 浴 和 管 
道 ” 面 板 中 的 “管道 ”, 或 直接 输入 “PI”( 管 道 快捷 键 ) ,进入 管道 绘制 模 
式 , 如 图 7-16 所 示 。 本 


轩 | 建筑 结构 | 未 过 ] 插入 注释 分 析 。 休 量 和 场地 协作 视图 管理 附加 寞 决 修改 Cr 
EI 


路 以 | 风 管 风 管 风 管 风 管 转换 为 软 风 道 预制 










占 位 符 管件 附件 软 风 管 。 风 管 ”未 端 ” 零件 


| 设备 
选择 > HVAC y 预制 4 


机 械 > | 管 谱 (PDN 
7-16 管道 绘制 命令 


在 “属性 ”对 话 框 的 “类 型 选择 右 ” 中 选择 “室内 _ 钢 塑 复合 聚 乙 断 管 _ 给 水 三 80_ 螺 纹 ” 管 
道 类 型 ,在 “修改 | 放置 管道 ”选项 栏 的 “直径 ”下 拉 列 表 中 选择 或 直接 输入 管道 尺寸 为 
“70.0mm”, 在 “ 偏 移 量 ”" 下 拉 列 表 中 选择 或 直接 输入 管道 偏 移 量 为 “0. 0mm”, 将 鼠标 移 至 立 管 
中 心 (用 “SC 键 ? 捕 提 ) 单 击 左 键 , 即 可 指定 立 管 起 点 。 然 后 再 修改 “ 偶 移 量 ”为 "4700. 0mm”, 单 
击 “ 修 改 | 放 置 管道 ”选项 栏 的 “应 用 ”按钮 , 即 可 指定 立 管 终点 ,如 图 7-17 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 
按 “Esc 键 ”, 或 者 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “取消 ”命令 ,退出 管道 绘制 。 
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RE >x[ 思 3 









管道 类 型 
室内 _ 钢 塑 复合 聚 乙 烧 管 _ 
给 水 _<80 螺纹 



















享 内 侈 于 生生 也 找 入 四 


S 
给 水 <80 螺纹 | 





TTTTTP TTT 


TE TT 


OE OE OE EO OO EE 





7-17 绘制 系统 立 管 
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2. 绘制 水 平 横 管 

在 “修改 | 放置 管道 ”选项 栏 中 把 “直径 ”修改 为 “50. 0mm”, 把 “ 偏 移 量 ” 修 改 为 
“1000. 0mm”, 将 鼠标 指针 移 至 立 管 中 心 单 击 左 键 , 即 可 指定 横 管 起 点 。 然 后 根据 CAD 图 
纸 管 线 走向 指定 水 平 横 管 终点 , 弯 头 、 三 通 和 过 渡 件 等 都 会 日 动 生 成 ,如 图 7-18 所 示 。 绘 制 
完成 的 水 平 横 管 三 维 视 图 如 图 7-19 所 示 。 








~ ei ECE 风骨 全 之 所 9 -的 
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7-18 绘制 水 平 横 管 





7-19 水 平 横 管 三 维 视图 


3. 绘制 支线 立 管 
文 线 立 管 的 绘制 方式 与 系统 立 管 相同 , 当 一 段 水 平 横 管 绘制 完 后 不 退出 绘制 命令 ,直接 
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修改 偏 移 量 大 小 ,接着 绘制 一 段 水 平 管 ,在 两 段 高 度 不 同 的 水 平 管 之 间 会 自动 生成 支线 立 管 
和 弯 头 ,如 图 7-20 所 示 。 



















Ba = 站 > - 苦 : 0 -9 | 和 | 已 凤 - ‘odesk Revit 201 
改 | 放置 管 二 

NR -局 夺 兴 ， 王 连接 端 切 审 [3 凶 已 | 了 几 空 空气 9 -各 | 4 一 .|| 回 
am | ec DO 四 司 * /a 
yx 
选择 ~| 属性 | 竟 贴 板 | 几何 图 形 修改 则 量 | 





视 加 ”| 测 呈 
信 放 | 放置 入 证 ”| 直径 320mm ~| || 多 县 : 20000mm “| | 车 || 应 用 | | 区 j# 平 |. 口号 三) 
G 











7-20 绘制 支线 立 管 


4. 绘制 卫浴 装置 连接 管 

以 坐 便 需 为 例 , 选 中 坐 便 需 , 鼠 标 移 至 坐 便 器 进 水 口 后 单 击 右 键 ,在 快捷 菜单 中 选择 " 绘 
制 管道 ”, 进 入 “修改 | 放置 管道 ”命令 ,绘制 一 段 直径 为 “15. 0omm”, 偏 移 量 为 “200. 0mm” 的 
水 平 管道 ,如 图 7-21 所 示 。 利 用 "修改 ?选项 卡 的 "修剪 ?命令 ,依次 单 击 坐 便 硕 进 水 管 和 水 
平 文 管 , 可 以 直接 将 两 段 管 线 连接 ,并 月 动 生 成 立 管 和 弯 头 ,如 图 7-22 所 示 。 绘 制 完成 后 的 
坐 便 融 进 水 连接 管 平 面 视 图 与 三 维 视 图 如 图 7-23 所 示 。 

5. 绘制 坡度 重力 水 管 

建筑 内 部 排水 系统 的 水 流 状态 属于 重力 流 , 因 此 为 了 保证 排水 的 通畅 ,排水 横 管 的 布置 
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取消 (C) 
重复 [删除 ](T) 


图 7-21 绘制 坐 便器 进 水 管 








图 7-22 ” 管 段 的 修剪 连接 
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图 7-23 坐 便 器 连接 管 平面 视图 和 三 维 视图 


必须 保证 一 定 的 坡度 。 根 据 人 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》(GB 50015 一 2003)(2009 年 版 ) 要 求 ， 
排水 横 管 的 坡度 一 般 应 玉 用 标准 波及 ， 时 并 排水 理科 模 文 局 的 标准 坡度 为 0. 026。 

选择 “系统 ”选项 卡 “ 卫 浴 和 管道 ”面板 中 的 “管道 ”, 或 直接 输入 “PI”( 管 道 快捷 键 ) ,进入 
管道 绘制 模式 。 在 "属性 ?对 话 框 的 “类 型 选择 需 ” 中 选择 "室内 _PVC _ 污水、 废水 管 ” 管 道 类 
型 ,在 “修改 | 放置 管道 ”选项 栏 的 “直径 ”下 拉 列 表 中 选择 或 直接 输入 管道 尺寸 为 
“110. 0mm”, 在 “ 偏 移 量 ”下 拉 列 表 中 选择 或 直接 输入 管道 始点 偏 移 量 为 “一 400. 0mm”, 在 
右上 角 “ 带 坡度 管道 ”面板 中 单 击 “ 向 下 坡度 ”, 并 将 “坡度 值 ” 设 置 为 “2. 6000%”, 在 绘图 区 域 
中 根据 排水 方 徊 由 高 往 低 指 定 排水 管线 的 始点 和 终点 即 可 ,如 图 7-24 所 示 。 
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图 7-24 绘制 坡度 重力 水 管 


绘制 完成 后 的 坡度 重力 水 管 , 通 过 改变 起 点 、 终 点 和 坡度 值 可 控制 管道 的 倾斜 度 , 如 
图 7-25 所 示 。 
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图 7-25 坡度 重力 水 管 完成 图 


6. 绘制 变 截面 管 段 
绘制 给 排水 管道 过 程 中 ,往往 会 遇 到 管 径 大 小 不 一 致 的 管 段 连接 ,这 时 只 需要 在 绘制 完 
一 段 管道 后 ,不 退出 绘制 命令 ,修改 选项 栏 中 的 “直径 ”大 小 ,接着 绘制 一 段 管道 ,两 段 尺 寸 大 


小 不 同 的 管道 将 根据 管 路 布局 自动 添加 “类 型 属性 ”对 话 框 中 预 设 好 的 连接 件 ,如 图 7-26 
所 示 。 
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图 7-26 ”绘制 变 截 面 管 段 


7. 绘制 软 管 

给 排水 系统 在 穿越 伸缩 缝 、 沉 降 颖 的 地 方 要 采用 金属 软 管 连接 管道 。 软 管 绘制 方式 与 
绘制 管道 相同 ,选择 “系统 ”选项 卡 “ 卫 浴 和 管道 ”面板 中 的 “ 软 管 ”, 进 入 “修改 | 放置 软 管 ” 模 
式 , 单 击 鼠 标 左 键 指定 软 管 的 始点 和 终点 即 完成 软 管 的 绘制 ,如 图 7-27 所 示 。 
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7-27 ”绘制 软 管 


7.1.5 编辑 给 排水 管道 
上 


给 排水 管道 绘制 完成 
修改 。 


1. 修改 给 排水 管道 实例 参数 

选中 任意 管 段 ,在 “属性 ? 栏 可 以 修改 管道 的 “水 平 对 正 ” 垂 直 对 正 ” 
“参照 标高 ”“ 偏 移 量 ”等 实例 参数 ,如 图 7-28 所 示 。“ 水 平 对 正 ” 和 “垂直 
eee inl ut on dhe non 的 相 邻 管道 之 间 的 水 
平 对 齐 方式 和 垂直 对 齐 方式 ,也 可 以 在 绘制 管道 前 通过 “修改 | 放置 管 
道 ? 选 项 卡 “ 放 置 工具 ?中 的 “对 正 ?按钮 来 设置 管 ve 中 需要 修改 的 管 
段 后 单 击 功 能 区 中 的 “对 正 ” 按 钮 ,进入 “对 正 编 辑 器 ”, 根 据 需 要 选择 相应 的 对 齐 方 式 和 对 齐 方 
问 , 如 图 7-28 所 示 。 通 过 修改 “参照 标高 ?和 “ 偏 移 量 ” 参 数 ,可 以 指定 管 段 的 高 度 位 置 。 


;每 个 视图 中 都 可 以 对 管道 进行 编辑 和 





编辑 给 排水 管道 
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7-28 修改 给 水 管道 实例 参数 


2. 类 型 参数 : 布 管 系 统 设置 

绘制 管 这 过 程 中 , 随 看 管道 尺寸 的 变化 , 管 间 材料 、 管 这 连接 方式 以 及 管件 的 选择 部会 
发 生变 化 ,这 时 通过 ” 布 管 系统 配置 "可 以 指定 绘制 不 同 管 站 类 型 时 上 自动 添加 到 管 路 中 的 管 
件 ,提高 绘制 复杂 管 路 的 效率 。 

在 管道 “属性 ”面板 中 选择 管道 类 型 , 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ,弹出 “类 型 属性 ”对 话 框 , 单 
击 “ 布 管 系统 配置 "后面 的 “编辑 ”按钮 ,指定 该 管 段 的 尺寸 范围 ,并 在 构件 列表 中 配置 各 类 型 
管件 族 。 可 以 指定 绘制 管道 时 日 动 添加 到 该 管 路 中 的 管件 ,如 果 管 件 下 拉 菜 单 中 没有 需要 
的 管件 可 供 选择 时 ,可 以 通过 “ 载 和 人 族 ” 按 钮 把 需要 的 管件 载 入 ,如 图 7-29 所 示 。 可 以 在 
绘制 管道 时 月 动 添加 到 管道 中 的 管件 类 型 有 弯 头 ` 工 形 三 通 、 接 头 ` 四 通 、 过 渡 件 、 活 接 
头 \ 法 兰 和 管 帽 等 ,如 果 不 能 在 列表 中 选取 , 则 需要 手动 添加 到 管道 系统 中 ,如 立 形 三 通 、 
和 斜 四 通 等 。 

3. 给 排水 系统 填 色 

给 排水 系统 绘制 完 后 ,由 于 管线 布局 交错 复杂 ,可 以 利用 过 滤 天 给 排水 系统 添加 颜色 以 
区 分 不 同 的 管道 系统 。 

在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 替换 ”( 或 直接 输入 快捷 键 *“VG”), 进 入 “可 见 性 /图 
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久 入 QD).…. 


| 《<< 预览 (P) 





7-29 布 管 系统 设置 
形 奉 换 ” 对 话 框 ,确认 选择 “过 滤 需 ”, 单 击 左 下 角 的 “添加 ”按钮 ,进入 “添加 过 滤 关 ”对话 框 ， 
选择 “01P 生活 给 水 管 ? 后 单 击 “确定 ”, 如 图 7-30 所 示 。 


| 楼 层 平面 : F1/+0.000m 的 可 见 性 /图 形 茶 换 
| 类 别 | 注释 类 别 | 分 析 ; 类 别 村 人 八 HW 过 ; 





可 
此 视图 未 应 用 任何 过 滤器 。 单 击 “添加 ”应 用 一 个 过 滤器 。 
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7-30 添加 过 滤器 


选中 “01P 生活 给 水 管 ? 过 滤器 , 单 击 下 面 的 “编辑 /新 建 > 按 钮 ,在 过 滤 需 对 话 框 中 勾 选 
要 包含 在 过 滤器 中 的 类 别 , 如 管件 ,管道 管道 附件 等 , 待 设置 完成 后 这 些 类 别 会 被 着 色 , 然 
后 设置 过 滤 条 件 ,设置 完毕 后 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 7-31 所 示 。 

在 “01P 生活 给 水 管 ” 过 滤器 一 栏 , 单 击 “ 投 影 /表面 "下 的 填充 图 案 , 设 置 颜色 为 “RGB 
000-170-221”, 填 充 图 案 为 “实体 填充 ”, 设 置 完毕 后 单 击 “确定 ”, 如 图 7-32 所 示 。 过 滤器 设 
置 完成 后 ,给 排水 系统 填 色 如 图 7-33 所 示 。 
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7-31 编辑 过 滤器 


二 维 视图 : { 二 给 } 的 可 见 性 /图 形 车 换 
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7-32 设置 填充 图 案 
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7.2 编辑 和 修改 给 排水 系统 


721 定义 给 排水 系统 管道 类 型 和 尺寸 


本 定义 系统 管道 类 型 下 Ey - 
单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 中 的 “管道 ”命令 ,进入 绘制 管道 状态 ,在 “属性 ” fos 





面板 中 单 击 * 编 辑 类 型 > 进入 “类 型 属性 "对 话 框 ,在 “类 型 属性 "对 话 框 中 国 话 
单 击 “ 复 制 ”, 输 入 管道 新 名 称 , 单 击 “确定 ”, 即 创建 出 一 个 新 的 给 排水 管 。 编 辑 和 修改 给 排 
道 类 型 ,如 图 7-34 所 示 。 水 系统 


按 此 方法 可 依次 创建 本 项 目 所 需 的 “室内 _ 钢 塑 复合 聚 乙烯 管 _ 给 水 _ 夺 80_ 螺 纹 “ 室 内 _ 


钢 塑 复合 聚 乙 炳 管 _ 给 水 _>80_ 卡 夭 > 和 ”室内 _PVC 污水 ,废水 管 2 管道 类 型 ,如 图 7-35 
所 示 。 


2. 定义 系统 管道 尺寸 
在 Revit MEP 中 ,通过 “机 械 设置 ”中 的 “尺寸 ”选项 可 以 设置 当前 项 目 文件 中 的 管 
寸 信息 。 单 击 功 能 区 中 的 “管理 ”选项 卡 ,在 ”MEP 设置 ”下拉 列表 中 单 击 “ dada 
图 7-36 所 示 。 
在 弹出 的 “机 械 设置 ”对 话 框 中 ,选择 左 侧面 板 “ 管 道 和 尺寸 ”, 右 侧面 板 会 显示 可 在 当前 
项 目 中 使 用 的 管道 尺寸 列表 。 当 系统 自 带 的 管道 尺寸 不 能 满足 需求 时 ,可 单 击 “ 新 建 尺寸 ” 
按钮 来 添加 新 的 管道 尺寸 ,如 图 7-37 所 示 。 新 建 管道 的 公称 直径 和 现 有 列表 中 管道 的 公称 
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系统 类 型 [ol1P 生 活 给 水 管 。] 

系统 编写 .01 

管 和 ” .PEzise- -村 2 堪 管 
直径 90. 0 mm 


材质 PE zise 





室内 _ 讽 塑 复合 聚 乙 煤 管 给 水 _<80 螺纹 
… 室 内 钢 塑 复合 聚 乙 烧 管 给 水 _> 80 卡 笨 
一 室内 _ 镀 锌 钢管 _ 喷 淋 系 统 _> 80_ 卡 箔 2 
室内 _ 镑 锌 钢管 _ 消防 喷 淋 系统 _<80 螺纹 2 
… 室 内 镀 锌 钢管 消防 系统 _<80 螺纹 i 





室内 镀 锌 钢管 消防 系统 _> 80_ 卡 第 
”日 -管道 系统 


7-35 ”定义 给 排水 系统 管道 类 型 


材质 对 象 捕捉 项 目 项 目 共享 全 局 传递 清除 ”项目 


样式 信息 参数 ”参数 ”参数 项 目标 准 未 使 用 项 单位 
设置 





7-36 机械 设置 
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直径 不 允许 重复 。 如 果 在 绘图 区 域 已 经 绘制 了 茶 尺 寸 的 管道 ,该 尺寸 在 “机 械 设 置 " 尺 寸 列 
表 中 不 能 删除 , 壳 要 先 删除 项 目 中 的 管 壹 后 才能 删除 列表 中 的 尺寸 。 


管 段 (S): PVC_baise - 聚 最 乙烯 管 =| 多 为 
属性 

粗糙 度 (R) : 13. 935 mm 

管 段 描 述 (T) : 


15. 000 mm 


13. 000 mm 


15. 000 mm 


IN MNMNA 一 一 





7-37 ”新 建 管道 尺寸 


在 “机 械 设置 "对 话 框 中 ,通过 勾 选 公称 直径 后 面 的 “用 于 尺寸 列表 ”和 “用 于 调整 大 小 ”， 
可 以 调节 管道 尺寸 在 项 目 中 的 应 用 。 如 果 勾 选 一 段 管道 尺寸 的 “用 于 尺寸 列表 ”, 该 尺寸 可 
以 被 管道 布局 编辑 器 和 “修改 | 放置 管道 ”中 管道 “直径 ”下 拉 列 表 调 用 ,在 绘制 管道 时 可 以 直 
接 选 择 尺 寸 , 如 图 7-38 所 示 。 










-| 9 LE 入 : 
时 生 操作 旺 浊 
尼 A SOP 下 XS V 


ror I "|| 村 a. | 门 司 
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7-38 ”管道 尺寸 在 项 目 中 应 用 
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7.2.2 定义 给 排水 系统 弯 头 和 连接 件 


在 给 排水 管道 类 型 属性 中 其 他 参数 设置 完成 后 ,可 开始 定义 布 管 系统 配置 ,在 Revit 中 
可 以 为 不 同类 型 的 给 排水 管道 配置 特定 的 管件 。 

在 管道 “类 型 属性 ”对 话 框 中 , 单 击 “ 布 管 系统 配置 ”后面 的 “编辑 ”按钮 ,使 用 “ 载 和 人 族 ” 命 
令 ,将 需要 的 管件 族 载 人 项 目 中 。 在 构件 列表 中 通过 配置 各 种 类 型 管件 族 ,可 以 指定 绘制 管 
道 时 上 自动 添加 到 管 路 中 的 管件 ,如 图 7-39 所 示 。 这 些 管 件 类 型 包括 弯 头 `、 工 形 三 通 、 接 头 、 
四 通 、 过渡 件 活 接头 .法 兰 和 管 帽 等 。 











ECX 管道 炎 型 : 童 内 _ 铀 浒 复 合 票 乙 烽 管 _ 给 水 _<80_ 螺纹 
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。 重合 名 (R)..，。 E | 最 小 RH | 最 大 RR | 


115.000 mm .90.000 mm 











< MP) |] sis) iss) (es 


图 7-39 定义 管道 弯 头 和 连接 件 


7.2.3 定义 给 排水 系统 材质 和 线条 颜色 


在 “项 目 浏览 器 ”一 “ 族 ” 一 “管道 系统 ”中 ,会 自 带 “家 用 冷水 “家 用 热 水 ”“ 卫 生 设 备 ” 等 
几 个 管道 系统 ,不 能 满足 本 项 目 需 求 时 可 创建 新 的 管道 系统 。 

单 击 “ 项 目 浏览 器 ”一 “ 族 ” 一 “管道 系统 ”前 的 加 号 ,双击 “家 用 冷水 ”系统 打开 “类 型 属 
性 ”对 话 框 ,确定 “ 族 ” 列 表 中 的 族 为 “系统 族 : 管道 系统 ”, 单 击 “复制”, 将 其 命名 为 “01P 生 
活 给 水 管 ”, 单 击 “ 确 定 ”, 即 创建 出 一 个 新 的 管道 系统 类 型 ,如 图 7-40 所 示 。 

创建 新 类 型 后 ,可 继续 定义 系统 材质 和 线条 颜色 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 类 型 参 
数 中 “材质 ”后 面 的 按钮 (图 7-41(a)), 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ,如 图 7-41(b) 所 示 。 在 “ 材 
质 类 型 ”列表 中 选择 “新 建材 质 ”, 并 将 其 命名 为 “ 钢 塑 复合 聚 乙 烯 管 ”, 单 击 右 边 “ 外 观 ” 选 项 ， 
在 “颜色 ”一 栏 选择 要 定义 的 颜色 ,如 “RGB 0 255 0”, 完 成 后 单 击 “ 确 定 ”。 

单 击 类 型 参数 中 “图 形 替 换 ” 后 面 的 “编辑 ”按钮 ,弹出 “ 线 图 形 ” 对 话 框 ,在 这 里 可 以 设置 
管道 边线 的 宽度 、 颜 色 和 填充 图 案 , 如 图 7-42 所 示 。 

按 此 方法 可 继续 在 “管道 系统 ”中 双击 “卫生 设备 ”, 复 制 新 建 “^15P 污水 管 ” 系 统 ,如 
图 7-43 所 示 ,并 可 对 其 材质 和 线条 颜色 进行 设置 。 
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7-41 定义 系统 材质 
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图 7-42 图 形 蔡 换 图 7-43 创建 生活 排水 系统 
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7.3 添加 给 排水 系统 附件 


7.3.1 添加 阀门 


给 排水 管道 绘制 完 后 ,需要 在 管道 上 根据 工程 要 求 添加 截止 阀 、 旋 
塞 国 、 阅 圆 和 止 回 国 等 各 类 阀门 ,Revit 在 平面 视图 和 三 维 视 图 中 都 可 以 
添加 阀门。 

首先 ,使 用 “ 载 入 族 ” 命 令 将 所 需要 的 阀门 载 入 到 项 目 中 ,下 面 以 旋 
塞 阀 为 例 讲解 阀门 的 添加 方法 。 单 击 系统 ”选项 卡 “ 卫 浴 和 管道 ”面板 
中 的 “ 管 路 附件 ”, 或 直接 输入 快捷 键 *“PA”, 自 动弹 出 “修改 | 放置 管道 附 
件 ” 选 型 卡 , 在 “属性 ”下 拉 列 表 中 选择 所 需要 的 阀门 ,如 旋塞 阀 ,修改 属 
性 栏 “ 公 称 直 径 “ 偏 移 量 ”等 实例 参数 。 将 鼠标 指针 移动 至 管道 中 心 线 处 ,捕捉 到 中 心 线 时 
(中 心 线 高 亮 显 示 ), 单 击 鼠 标 左 键 即 可 完成 旋塞 阀 的 添加 ,如 图 7-44 所 示 。 


0 骨 男 up 图 对 从 三 


人 浴 ”了 哮 ; 
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选择 ~ HVAC y | 预制 :| 机械 > 卫浴 和 管道 












FS 1 局 
尺寸 
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7-44 添加 阀门 


选择 已 添加 的 旋塞 阀 , 单 击 阀 门 边 上 的 旋转 按钮 ,可 调整 阀门 安装 的 方 铝 ,如 图 7-45 
所 示 。 


7.3.2 添加 存 水 弯 
存 水 弯 是 在 卫生 器 具 内 部 或 器 具 排水 管 段 上 设置 的 一 种 内 有 水 封 的 配件 ,是 建筑 内 排 
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1:100 较 印 不 8 成 机 9 上 芒 榴 1 bp ; 1:100 较 印 次 生肉 秆 蝴 人 三 9 区 约 部 沼 ( 轴 ，? 
图 7-45 调整 阀门 方向 


水 管道 的 主要 附件 之 一 ,主要 有 S 型 和 PP 型 两 种 。 有 的 卫生 妖 具 构造 内 已 有 存 水 弯 ( 例 如 
坐 式 大 便 副 ) ,构造 中 不 具备 者 和 工业 废水 受 水 絮 与 生活 污水 管道 或 其 他 可 能 产生 有 害 气 体 
的 排水 管 这 连接 时 ,必须 在 排水 口 以 下 设 存 水 弯 。 下 面 以 小 便器 为 例 , 介 绍 存 水 弯 的 添加 
方法 。 

在 小 便 副 排水 管 位 置 绘制 一 个 剖面 视图 , 单 击 鼠 标 右 键 选择 “ 转 至 视图 ”。 在 剖面 视图 
中 将 “详细 程度 ” 改 为 “精细 ”, 将 “视觉 样式 ” 改 为 “ 线 框 ”, 如 图 7-46 所 示 。 

















1:100 图 名 次 人 站 和 了 9 从 后 四 | 1:100 国 回 洲 守 痕 术 人 9 信和 隔 辣 14 员 


图 7-46 ”绘制 剖面 视图 
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单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 “ 卫 浴 和 管道 面板 中 的 “管件 ,上 自动 弹出 "修改 | 放置 管件 ? 选 型 卡 ， 
在 “属性 ”下 拉 列 表 中 选择 “S 型 存 水 弯 -PVC-U- 排 水 ”, 将 鼠标 移 至 小 便器 排水 管 项 端 , 当 出 
现 红色 正方 形 框 时 单 击 鼠 标 左 键 即 可 添加 存 水 弯 , 如 图 7-47 所 示 。 





活 国 
风 管 ” 风 管 ” 风 管 风 管 苇 皖 为。 软 风 道 ”预制 | 机 械 
占 位 符 管件 附件 软 风 管 | 风 管 ” 未 端 | 零件 | 设备 占 位 符 管道 | 件 | 附件 管 装置 
HVAC > 预制 “| 机械 卫浴 和 管道 "| 

















7-47 ”添加 存 水 弯 


选择 已 放置 的 存 水 弯 , 单 击 旋转 按钮 变换 存 水 弯 的 安装 方向 ,然后 用 " 对齐? 命令 将 存 水 
弯 的 管 中 心 与 立 管 的 管 中 心 对 齐 , 如 图 7-48 所 示 。 

单 击 要 连接 的 排水 立 管 ,并 拖 忠 至 存 水 弯 , 当 出 现 蓝 色 小 圆 点 时 即 表 示 已 连接 ,添加 完 
成 后 的 存 水 弯 如 图 7-49 所 示 。 


7.3.3 添加 通气 帆 


通气 帽 安 装 在 排水 通气 管 的 顶部 ,用 以 维持 排水 立 管 内 部 与 室外 大 气 的 贯通 ,并 防止 异 
物 进 入 排水 管道 。 通 气 由 有 伸 项 通气 帽 和 侧 墙 式 通气 帽 两 种 ,分别 用 于 排水 管道 允许 伸 出 
屋面 和 不 允许 伸 出 屋面 的 情况 。 伸 项 通气 帽 设置 在 排水 立 管 或 通气 立 管 的 项 部 , 侧 墙 式 通 
气 帽 设置 在 建筑 物 侧 墙 与 大 气 连通 的 场所 。 
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7-49 存 水 弯 视 图 
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下 面 以 伸 项 通气 帽 为 例 ,介绍 通气 帽 的 添加 方法 。 单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 “ 卫 浴 和 管 这 ” 
面板 中 的 “ 管 路 附件 ”, 在 “属性 ”下 拉 列 表 中 选择 合适 的 通气 帽 类 型 ,将 鼠标 指针 移动 至 


排水 立 管 项 闯 ,捕捉 到 立 管 截面 中 点 时 单 击 鼠 标 左 键 即 可 完成 通气 帽 的 添加 ,如 图 7-50 
所 示 。 


四 < i . mr D_。 ao [本 只 口 - Autodesk Revit 2017 - ” 综合 楼 给 排水 .rvt - 三 维 视图 : 仁 维 天 
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7-50 添加 通气 帆 


7.3.4 添加 清扫 口 


清扫 口 一 般 安 寥 于 排水 横 绾 上 ,尤其 是 各 层 横 文 管 连接 卫生 遂 具 较 
多 时 , 横 文 管 起 点 均 应 装置 清扫 口 ( 有 时 可 用 地 漏 代 蔡 ) ,主要 在 管道 被 
培 时 起 昔 通 作用 ,相当 于 管 这 尽头 的 增 头 。 

单 击 “系统 ”选项 卡 " 卫 洽 和 管道 ?面板 中 的 “ 管 路 附件 ” ,或 直接 输入 
快捷 键 "PA” ,日 动弹 出 "修改 | 放置 管道 附件 ? 选 型 卡 ,在 “属性 ?下 拉 列 表 
中 选择 “清扫 口 _ 末 端 ”, 将 鼠标 指针 移动 至 排水 横 管 项 端 处 ,捕捉 到 中 心 


线 时 (中 心 线 高 亮 显示 ) 出 现 红 色 正 方形 框 , 单 击 鼠标 左 键 即 可 完成 清扫 
口 的 添加 ,如 图 7-51 所 示 。 


7.3.5 添加 地 漏 和 管 帆 





地 汤 主 要 设置 在 公共 厕所 浴室 、 锰 洗 室 、 卫 生 间 、 厨 房 及 其 他 需要 从 地 面 排水 的 房间 
内 ,用 以 排除 地 面积 水 。 下 面 介 绍 绘制 地 漏 的 方法 。 

单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 “ 卫 浴 和 管道 ”面板 中 的 “ 管 路 附件 ”, 自 动弹 出 “修改 | 放置 管道 附件 ” 
选 型 卡 ,在 “属性 ?下 拉 列 表 中 选择 合适 的 地 漏 类 型 , 单 击 右 上 角 ”* 放 置 在 工作 平面 上 ”, 然 后 
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110.0 mm 


7-51 添加 清扫 口 


将 鼠标 指针 移动 至 排水 横 管 顶端 处 ,捕捉 到 中 点 时 单 击 鼠 标 左 键 即 可 添加 地 漏 。 选 中 已 添 
加 的 地 漏 , 单 击 右上 角 ”* 连 接 到 ?按钮 ,然后 单 击 需要 与 地 漏 相 连接 的 管道 ,会 上 月 动 生 成 立 管 
及 管件 ,如 图 7-52 所 示 。 添 加 完成 后 的 地 漏 如 图 7-53 所 示 。 

管 帽 又 称 封 头 、 堵 头 、 善 头等 ,安装 在 管 端 用 来 封闭 管 路 的 管件 ,作用 与 管 堵 相 同 。 下 面 
介绍 管 帽 的 绘制 方法 。 

单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 “ 卫 浴 和 管道 ”面板 中 的 “管件 ”, 自 动弹 出 “修改 | 放置 管件 ” 选 型 卡 ， 
在 “属性 ”下 拉 列 表 中 选择 合适 的 管 帽 类 型 ,根据 管 段 尺寸 设置 管 帽 公称 直径 大 小 ,将 鼠标 指 
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图 7-52 ”添加 地 漏 
针 移 动 至 管 让 顶端 处 ,捕捉 到 中 点 时 单 击 鼠标 左 键 即 可 添加 成 功 , 如 图 7-54 所 示 。 


7.3.6 添加 保温 层 

管道 保温 的 目的 有 两 种 ,一 是 防止 热量 流失 会 导致 热 失衡 ,二 是 防 结 露 。 下 面 介 绍 管 
保温 层 的 添加 方法 。 

选中 需要 添加 保温 层 的 管道 , 单 击 “ 管 道 隔 热 层面 板 中 的 “添加 阳 热 层 ” 选 项 ,自动 弹出 
“添加 管道 隔 热 层 ?对 话 框 , 选 择 保温 层 类 型 ,如 没有 合适 的 类 型 可 单 击 “ 编 辑 类 型 ?按钮 , 复 
制 新 建 一 个 新 类 型 ,并 设置 其 材质 ,完成 后 单 击 “ 确 定 ”。 然 后 选择 新 建 的 保温 层 类 型 ,调整 
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1:100 图 印 训 和 交 我 凑合 理 9 克 的 慰 当 1 册 ，:; 
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管 忻 外 半径 。 45.0 mm 


7-54 添加 管 帆 


保温 层 厚 度 , 单 击 “确定 ”, 发 现 管道 变 粗 ,表示 保温 层 添 加 成 功 , 如 图 7-55 所 示 。 
选中 已 添加 的 管道 保温 层 , 单 击 “ 管 道 隔 热 层 ?面板 中 的 “编辑 隔 热 层 ”和 “删除 隔 热 层 ” 
命令 ,可 分 别 对 管道 保温 层 进 行 编辑 和 删除 等 操作 ,如 图 7-56 所 示 。 
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图 7-55 添加 管道 保温 层 





图 7-56 保温 层 的 编辑 和 删除 


第 8 章 





消防 系统 模型 及 计 


第 7 草 完 成 了 生活 给 排水 系统 模型 的 设计 ,本 草创 建 的 是 消防 系统 模型 文件 。 消 防 系 
统 设 计 包 括 室 内 消火栓 系统 . 目 动 嘎 水 灭火 系统 .日 动 跟 蹊 定位 射流 灭火 系统 以 及 灭火 需 的 
配置 。 在 消防 系统 项 目 设计 过 程 中 ,需要 与 建筑 .结构 .上 暖 通 和 电气 等 各 专业 进行 沟通 和 
协调 。 


8.1 创建 项 目 图 纸 消防 系统 


关于 2D 数据 和 3D 数据 的 共享 和 链接 方法 详 见 6. 1 节 内 容 。 本 章节 的 学 习 主 要 以 如 
何 放 置 消火栓 消防 管道 的 设置 和 绘制 为 主 ,演示 在 不 同情 况 下 ,应 该 如 何 正 确 地 创建 消防 
系统 模型 。 


8.1.1 布置 消火栓 


本 项 目地 下 室 及 地 面 建筑 每 层 均 设置 室内 消火栓 ,每 套 消火栓 箱 内 
配置 SN65 消火栓 .25mm 衬 胶水 市 、d19 水 枪 以 及 消防 水 条 按钮 JPS1. 
0-19 消防 软 管 卷 盘 。 根 据 规 范 要 求 , 消 火 栓 箱 安装 时 消火栓 栓 口 应 距离 
地 面 1. Im。 以 Fl 层 某 个 消火栓 箱 为 例 介 绍 绘制 方法 。 

双击 “项 目 浏览 磊 ” 中 “楼 层 平面 (专业 拆 分 )” 下 的 “Fl1/ 士 0. 000m”， 





: 布置 消火栓 、 消 
切换 到 Fl 层 平 面 视图 。 选 择 “ 系 统 ” 选 项 卡 “ 机 械 ” 面 板 中 的 “机 械 设 防 系 统 选 型 及 消 


备 ”, 进 入 “修改 | 放置 机 械 设备 ”选项 卡 , 如 图 8-1 所 示 。 防 管道 定位 





修改 | 风 管 ” 风 管 风 管 转换 为 软 风 道 | 预制 加 
占 位 符 附件 软 风 管 ” 风 管 末端 


选择 v HVAC 


wm 7 w - | | 本 tode 21 
加 les 有司 鸯 加 图 SS = 
风 管 管道 平行 ” 管 ” 管 路 
管件 零件 || 设备 0 管道 ” 件 ”附件 

3 | 预制 3 机械 > | 卫浴 和 管道 可 





8-1 添加 机 械 设备 


在 “属性 ?对 话 框 的 “类 型 选择 需 ” 中 选择 “室内 消火栓 箱 _ 底 面 进 水 1 1200 X700X240 
带 卷 盘 ”, 设 置 “ 偏 移 量 ”为 “1100. 0”, 如 图 8-2 所 示 。 移 动 鼠 标 至 消火栓 大 概 位 置 后 单 击 鼠 
标 左 键 或 单 击 功能 区 最 左边 的 “修改 "“ 即 完成 放置 , 单 击 消 火 栓 边 上 的 ”翻转 控件 ”箭头 可 以 
改变 消火栓 前 后 左右 的 方向 ,如 图 8-3 所 示 。 
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室内 消火栓 箱 底面 进 水 
a 


1200x700x240 芝 卷 盘 





Fi:0.000m 
标高 :Fl/+0.00... 








图 8-2 消火栓 属性 图 8-3 放置 消火栓 


在 “修改 | 放置 机 械 设 备 ” 选 项 卡 中 ,如 果 勾 选 上 “放置 后 旋转 ”, 消 火 栓 在 放置 时 即 可 旋 
转 任 意 角度 ,然后 利用 对 齐 命 令 把 消火栓 移动 至 合适 位 置 , 如 图 8-4 所 示 。 
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8-4 调整 消火栓 方向 
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放置 完成 后 的 消火栓 箱 ,平面 视图 及 3D 视图 如 图 8-5 所 示 。 根 据 上 面 的 步骤 可 继续 完 
成 其 他 消火栓 的 布置 。 


区 楼 层 平面 : F1/+0.000m - 给 排水 初稿 rvt 图 三 维 视图 : {三 维 } - 给 排水 初稿 .vt 














8-5 消火栓 3D 视图 


812 消防 系统 选 型 


1. 选择 管 段 尺 寸 

根据 要 求 , 本 工程 消防 系统 设计 中 喷 淋 管道 主要 采用 DN25 一 DN100 的 热 镀 锌 钢管 和 
DN150 的 无 颖 钢管 ,消火栓 管道 主要 采用 DN70 一 DN300 的 热 镀 锌 钢管 和 DN15 一 DN300 
的 无 缝 钢管 。 

绘制 管道 时 可 以 直接 在 “修改 | 放置 管道 ”选项 卡 “ 直 径 ” 下 拉 列 表 中 选择 管道 尺寸 大 小 ， 
如 图 8-6 所 示 。 如 果 下 拉 列 表 中 没有 相应 管道 尺寸 可 供 选 择 , 可 通过 “机 械 设 置 ” 中 的 “管道 
和 尺寸 ”选项 进行 添加 设置 ,具体 详 见 8. 2. 1 节 内 容 。 


2. 选择 系统 类 型 

本 工程 消防 系统 设计 包括 室内 消火栓 系统 设计 .自动 喷 水 灭火 系统 和 上 自动 跟踪 定位 射 
流 灭 火 系 统 设 计 以 及 灭火 器 的 配置 。 地 下 室 及 地 面 建 筑 每 层 均 设置 室内 消火栓 ,地 下 车 库 
及 3# 楼 整体 设置 自动 喷 水 灭火 系统 ,其 中 地 下 汽车 库 按 中 危 卫 级 设置 ,3# 楼 1~~8 层 按 中 
危 工 级 设置 ,各 部 分 均 合理 配置 手提 和 式 磷 酸 铵 盐 干 粉 灭 火器 。 

绘制 消防 管道 时 要 在 绘图 区 域 左 侧 “ 属 性 ”对 话 框 的 “系统 类 型 * 栏 中 选择 相应 的 管道 系 
统 类 别 ,如 绘制 消火栓 管道 时 应 选择 系统 类 型 为 "04P 消火栓 给 水 管道 ,绘制 喷 淋 管道 时 选 
择 系统 类 型 为 “04P 自 喷 灭 火 给 水 管 ”, 如 图 8-7 所 示 。 

管道 系统 类 型 可 在 “项 目 浏览 器 ”对 话 框 的 “ 族 ” 中 找到 “管道 系统 ”, 加 号 展开 后 选择 其 
中 任意 一 个 管道 系统 , 单 击 鼠标 右键 复制 一 个 ,然后 重 命 名 即 可 为 管道 添加 新 系统 ,如 图 8-8 
所 示 。 
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8.1.3 消防 管道 定位 

在 绘制 消防 管道 前 要 仔细 查看 工程 项 目 CAD 图 纸 消 防 系统 平面 图 和 系统 图 ,明确 各 
消防 管 段 的 平面 位 置 和 空间 位 置 , 以 便 建 模 时 准确 定位 。 

1. 确定 管道 平面 位 置 和 对 齐 方 法 

消防 管道 的 平面 位 置 可 以 参照 导入 的 CAD 底 图 ,根据 图 纸 中 消防 管道 的 位 置 进行 绘 
制 ,如 果 绘 制 的 管道 与 底 图 管线 未 对 齐 , 可 以 使 用 "修改 "中 的 “对 齐 ” 命 令 , 依 次 单 击 CAD 
底 图 中 的 管线 和 Revit 绘制 管道 的 中 心 线 来 进行 对 齐 , 如 图 8-9 所 示 。 


























8-9 ”消防 管道 平面 位 置 和 对 齐 


2. 人 确定 管道 标高 参照 和 对 齐 方 法 

消防 管道 的 空间 位 置 需要 根据 图 纸 明 确 其 安装 高 度 , 如 本 工程 消火栓 系统 的 给 水 干 管 
都 贴 茶 底 敷 设 ,绘制 管道 时 通过 设置 “ 偏 移 量 ” 大 小 来 定位 管道 的 高 度 , 如 图 8-10 所 示 。 图 
中 仿 移 量 “3952. 4mm” 表 示 该 消防 管道 在 “参照 标高 Fl/ 十 0. 000m” 的 基础 上 向 上 仿 移 了 
3952. 4mm 高 度 , 即 Fl 层 梁 底 位置 。 
8.1.4 绘制 消防 管道 

消防 管道 绘制 时 一 般 可 按照 消防 系统 立 管 、 水 平 干 管 、 支 线 立 管 的 顺序 进 
别 介绍 它们 的 绘制 方法 。 

1. 绘制 系统 立 管 

选择 “系统 ”选项 卡 “ 卫 浴 和 管道 ”面板 中 的 “管道 ”, 或 直接 输入 “PI” 
(管道 快捷 键 ) ,进入 管道 绘制 模式 。 在 “属性 ?对 话 框 的 “类 型 选择 需 ” 中 
选择 “室内 镀 锌 钢管 消防 系统 二 80 卡 条 ” 管 道 类 型 ,在 “系统 类 型 > 中 
选择 “04P 消火栓 给 水 管 ”。 上 有 具体 绘制 方法 如 下 。 绘制 消防 管道 


了 , 接 下 来 分 


一 全 、 
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8-10 ”消防 管道 标高 参照 


方法 一 : 在 “修改 | 放置 管道 ”选项 栏 的 “直径 ”下 拉 列 表 中 选择 或 直接 输入 管道 尺寸 为 
“150. 0mm”, 在 “ 偏 移 量 ”下 拉 列 表 中 选择 或 直接 输入 管道 偏 移 量 为 “0. 0mm”, 将 鼠标 指针 
移 至 立 管 中 心 ( 用 “SC” 键 可 捕捉 中 心 ) 单 击 左 键 ,指定 立 管 起 点 ,然后 再 修改 “ 偏 移 量 ” 为 

“3900. 0mm”, 单 击 “ 修 改 | 放 置 管道 ?选项 栏 的 “应 用 ”按钮 ,指定 立 管 终点 , 按 “ESC 键 ”" 退 出 
管道 绘制 ,如 图 8-11 所 示 。 

方法 二 : 在 “修改 | 放置 管道 ”选项 栏 的 “直径 ”下 拉 列 表 中 选择 或 直接 输入 管道 尺寸 为 
“150. 0mm”, 在 “ 偏 移 量 ”下 拉 列 表 中 选择 或 直接 输入 管道 偏 移 量 为 “0. 0mm”, 男 一 段 管道 ， 
然后 再 修改 “ 偏 移 量 ”为 “3900. 0mm”, 继 续 夯 一 段 管道 , 按 “ESC 键 ? 退 出 管道 绘制 ,把 不 要 
的 水 平 管道 及 管件 删 掉 即 可 ,如 图 8-12 所 示 。 绘 制 完 成 的 立 管 可 在 三 维 视图 中 通过 修改 底 
部 和 项 部 偶 移 指 大 小 来 指定 其 高 度 。 


. 绘制 水 平 管道 
进入 管道 绘制 命令 后 ,在 “修改 | 放置 管道 ”选项 栏 中 选择 “直径 ”为 “150. 0mm”,“ 偏 移 
量 ” 为 “3952. 4mm” ,移动 鼠标 至 水 平 管道 起 点 后 单 击 左 键 ,根据 图 纸 管线 走 癌 移动 至 终点 
位 置 再 次 单 击 左 键 , 即 可 完成 一 段 水 平 管道 的 绘制 。 
若 管 线 方向 更 换 , 可 以 继续 移动 鼠标 绘制 下 一 管 段 , 管 道 将 根据 管 路 布局 自动 添加 在 
“类 型 属性 ?对 话 框 中 预 设 好 的 管件 ,如 水 平 管道 转弯 处 会 自动 生成 弯 头 ,如 图 8-13 所 示 。 
绘制 完成 后 , 按 “ESC 键 ? 退 出 管道 绘制 。 


3. 绘制 支线 立 管 
支线 立 管 的 绘制 方法 与 系统 立 管 类 似 , 可 以 通过 修改 “ 偏 移 量 ”来 指定 立 管 的 终点 高 度 。 
“ 仿 移 量 ” 为 “3952. 4mm” 的 消防 水 平 管 道 绘制 完成 后 ,修改 “ 偏 移 量 ” 为 “0. 0”, 然 后 直接 单 
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8-11 绘制 消防 立 管 (方法 一 ) 
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8-13 ”绘制 消防 水 平 管道 


170| 回回 四 建 模 技能 与 实务 


击 选 项 栏 的 “应 用 ”按钮 即 可 绘制 出 水 平 管 向 下 的 支线 立 管 , 如 图 8-14 所 示 。 绘 制 完 成 后 的 
文 线 立 管 平面 及 三 维 视图 如 图 8-15 所 示 。 
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8-14 绘制 消防 支线 立 管 
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图 8-15 消防 支线 立 管 平面 及 三 维 视图 


绘制 变 蕉 面 管 段 
绘制 消防 管道 过 程 中 ,往往 会 遇 到 管 径 大 小 不 一 致 的 管 段 连接 ,这 时 只 需要 修改 选项 栏 
中 的 “直径 ?大 小 即 可 绘制 完成 变 截 面 管 段 ,管道 将 根据 管 路 布局 目 动 添加 "类 型 属性 对话 
框 中 预 设 好 的 管件 ,如 图 8-16 所 示 。 
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图 8-16 ”绘制 消防 变 截面 管 段 


8.1.5 编辑 消防 管道 


消防 管道 绘制 完成 后 ,在 每 个 视图 中 都 可 继续 对 管 让 进行 编辑 和 
修改 。 


1. 修改 消防 管道 实例 参数 
选中 任意 消防 管 段 , 在 “属性 " 栏 可 以 修改 管道 的 实例 参数 ,如 “水 平 ”编辑 消防 管道 
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对 正 ? 用 来 指定 当前 视图 下 相 邻 两 段 管道 之 间 的 水 平 对 齐 方式 ,有 ”中 心 交 左 ? 和 ”* 右 ?3 种 形 
式 .。“ 垂 直 对 正 ? 用 来 指定 当前 视图 下 相 邻 两 段 管道 之 间 的 垂直 对 齐 方式 ,有 ”中 交底 2 和 
“ 顶 ”3 种 形式 。 通 过 修改 “参照 标高 2 和 ” 俩 移 量 ”参数 ,可 以 指定 管 段 的 高 度 位 置 , 如 图 8-17 
所 示 。 
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8-17 ”修改 消防 管道 实例 参数 


2. 类 型 参数 : 布 管 系统 设置 

在 管道 “属性 ”面板 中 选择 “管道 类 型 ”为 “室内 _ 镀 锌 钢管 _ 消 防 系 统 _ 三 80_ 螺 纹 2”, 单 
击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ,弹出 “类 型 属性 ”对 话 框 , 单 击 “ 布 管 系统 配置 "后面 的 “编辑 ”按钮 ,在 构 
件 列表 中 配置 各 类 型 管件 族 , 可 以 指定 绘制 管道 时 自动 添加 到 管 路 中 的 管件 。 这 些 管件 类 
型 有 弯 头 `、 工 形 三 通 、 接 头 ` 四 通 、. 过渡 件 、 活 接头 .法 兰 和 管 帽 。 如 ”* 弯 头 ?下 拉 菜 单 点 开 后 有 
“ 弯 通 _ 同心 异 径 _ 卡 箱 : 消防 ”“ 弯 通 _ 同 心 异 径 _ 套 管 : 常规 交 弯 通 同心 异 径 _ 焊接 : 常规 ” 
“ 弯 通 _ 同心 异 径 _ 焊接 : 消防 ?可 供 选择 ,如 图 8-18 所 示 。 

3. 消防 系统 填 色 

消防 系统 绘制 完成 后 ,由 于 管线 布局 交错 复杂 ,可 以 利用 过 滤器 给 消防 系统 添加 颜色 以 
区 分 不 同 的 管道 系统 。 

在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 | 图 形 替 换 ”( 或 直接 输入 快捷 键 “VG”), 进 入 “可 见 性 | 图 
形 替换 ”对 话 框 ,确认 选择 “过 滤器 ”, 单 击 左 下 角 的 “添加 ”按钮 ,进入 “添加 过 滤器 ”对 话 框 ， 
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选择 “04P 消火栓 给 水 管 ” 后 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 8-19 所 示 。 
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8-18 布 管 系统 配置 
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8-19 添加 过 滤器 


在 “添加 过 滤器 ”对 话 框 中 选择 “04P 消火栓 给 水 管 ”, 单 击 下 面 的 “编辑 | 新 建 ? 按 钮 ,在 
过 滤 需 对 话 框 中 勾 选 要 包含 在 过 滤 天 中 的 类 别 ,如 管件 .管道 .管道 附件 等 , 待 设置 完成 后 这 
些 类 别 会 被 着 色 ,然后 设置 过 滤 条 件 ,设置 完毕 后 单 击 " 确 定 ”, 如 图 8-20 所 示 。 

回 到 “可 见 性 | 图 形 替 换 ” 对 话 框 , 单 击 “04P 消火栓 给 水 管 ” 后 面 “ 投 影 | 表 面 * 下 的 填 
充 图 案 , 设 置 颜色 为 “红色 ”, 填 充 图 案 为 “实体 填充 ”, 设 置 完毕 后 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 8-21 
所 示 。 

按照 上 述 操作 步骤 ,可 继续 对 “04P 目 喷 灭火 给 水 管 " 进 行 填 色 。 过 滤 融 设置 完成 后 ,请 
防 系统 填 色 如 图 8-22 所 示 。 
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楼 层 平面 : F1/+0.06 往 的 可 见 性 /图 形 苦 换 
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8-21 设置 填充 图 案 


第 8 章 消防 系统 模型 设计 














四 + 
一 
| MM | 


若 换 .| 
四 | 
网 
3 
2 
ga 

















图 | 图 


| mo) MW) Mt" | ira 


所 有 文档 过 滤器 都 是 在 此 处 定义 和 修改 
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8-22 消防 系统 填 色 


8.2 编辑 和 修改 消防 系统 


821 定义 消防 系统 管道 类 型 和 尺寸 


1. 定义 消防 系统 管道 类 型 

单 击 “ 项 目 浏览 器 ”面板 中 的 “ 族 ”， ehh. 选中 
任意 一 个 管道 类 型 , 单 击 鼠 标 右键 复制 一 道 , 并 将 其 重 命 名 为 
“ 室 yg 8-23 所 示 。 编辑 和 修改 消防 系统 

按 此 方法 可 依次 创建 本 项 目 所 需 的 “室内 _ 镀 锌 钢管 _ 消 防 系 
统 _ 二 80 _ 卡 箱 关 室内 镀 锌 钢管 _ 喷 淋 系 统 _ 二 80_ 卡 条 >” 和 ”室内 _ 镀 锌 钢管 消防 喷 淋 
系统 _ 和 80_ 螺纹 2 管道 类 型 。 


2. 定义 消防 系统 管道 尺寸 

双击 鼠标 左 键 新 建 的 “室内 _ 镀 锌 钢管 _ 消 防 系统 _ 夺 80_ 螺 纹 ” 管 道 系统 ,打开 “类 型 属 
性 ”对 话 框 , 单 击 “ 类 型 参数 ”中 “ 布 管 系统 配置 "后面 的 “编辑 ”按钮 ,弹出 “ 布 管 系统 配置 ”对 
话 框 ,在 “构件 ”下 的 管 段 选择 “最 小 尺寸 ”为 “10. 000mm”,“ 最 大 尺寸 ”为 “80. 000mm”, 如 
8-24 所 示 。 

在 “ 布 管 系统 配置 ”对 话 框 中 单 击 “ 管 段 和 尺寸 ”, 弹 出 “机 械 设置 ”对 话 杠 ,选择 “ 管 段 与 
尺寸 ”, 右 侧面 板 会 显示 可 在 当前 项 目 中 使 用 的 管 段 尺寸 列表 ,如 图 8-25 所 示 。 单 击 “ 新 建 
尺寸 ”或 “删除 尺寸 ”按钮 可 以 添加 或 删除 管 段 的 尺寸 ,新 建 管 段 的 公称 直径 和 现 有 列表 中 
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一 室内 _PVC 污水 ,废水 管 
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一 室内 _ 镀 锌 钢管 喷洒 系统 _> 80 卡 条 2 
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管 段 的 公称 直径 不 允许 重复 。 如 果 在 绘图 区 域 已 经 绘制 了 某 尺 寸 的 管 段 , 该 尺寸 在 “机 
械 设置 "尺寸 列表 中 将 不 能 删除 ,需要 先 删 除 项 目 中 的 管 段 ,才能 删除 列表 中 的 尺寸 。 通 
过 勾 选 公称 直径 后 面 的 "用 于 斥 才 列表 ”和 “用 于 调整 大 小 ?可 以 调节 管 段 太 才 在 项 目 中 
的 应 用 。 


管 段 (8): bolixianwei_lvse - 玻璃 秆 维 管 =| 的 激 
属性 

粗粮 度 (R): 13. 935 mn 

管 段 描述 (T): 


是 


a 


250.000 mm 2 46000 mm 259. poo0. mm 
300. 000 mm 296. 000 pr i310. 000 mm | ee 二 i 
350.000 mm 346.000 mm SE 一 1 四 


PP ALT NNN me i ) ! 


让 回国 国 略图 回回 四 
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按照 此 步骤 继续 定义 “室内 _ 镀 锐 钢 管 _ 消 防 系统 _ 二 80_ 卡 笑 ”“ 室 内 _ 镀 锐 钢 管 _ 噶 淋 系 
统 _ 生 80_ 螺纹” 室内 _ 镀 和 镑 钢管 _ 喷 淋 系 统 _ 一 80_ 卡 筑 ? 管 道 系统 和 矿 才 。 


8.2.2 定义 消防 系统 弯 头 和 连接 件 


消防 管道 “ 布 管 系统 配置 ?中 如 果 遇 到 没有 可 供 选 择 的 消防 管件 时 ,可 定义 新 的 消防 系 
统 弯 头 和 其 他 连接 件 。 

单 击 * 项 目 浏 览 锅 ?面板 中 的 “ 族 ”, 单 击 " 管 件 ? 前 的 加 号 ,选中 " 弯 通 _ 同 心 异 径 _ 卡 短 ? 下 
的 “ 篆 规 ?选项 , 单 击 鼠 标 右 键 复制 一 个 ,并 将 其 重 命 名 为 “消防 ”, 即 定义 了 新 的 消防 系统 弯 
头 , 如 图 8-26 所 示 。 

同样 方法 可 定义 消防 系统 其 他 连接 件 , 如 工 形 三 通 、 四 通 等 。 


8.2.3 定义 消防 系统 材质 和 线条 颜色 
单 击 “项 目 浏览 器 ”面板 中 的 “ 族 ”, 单 击 “ 管 道 系 统 ” 前 的 加 号 , 左 键 双击 “04P 消火栓 给 
水 管 ”, 打 开 “ 类 型 属性 ”对 话 框 , 单 击 “ 类 型 参数 ”中 “图 形 替 换 ” 后 面 的 “编辑 ”选项 ,弹出 “ 线 


图 形 ” 对 话 框 ,设置 “颜色 ”为 “红色 ”,“ 填 充 图 案 ” 为 “ 实 线 ”, 设 置 完成 后 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 8-27 
所 示 。 


177 


178 | 回 贺 四 建 模 技 能 与 实务 













| 日-S 型 存 水 这 - PVC-U - 排水 
日-T 三 通 同心 异 径 _ 卡 笨 


”日 -T 三 通 同心 异 径 喜 管 
， 日-T 三 通 同心 异 径 焊接 
， 日 -四 通 同心 异 径 _ 卡 短 
”日 ~ 四 通 同心 异 径 _ 套 管 


一 责 一 加 一 国 一 同一 国力 一 田 -一 图 一 图 一 国 一 再 一 辐 - 梧 一 国 - 
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在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 , 单 击 “ 类 型 参数 ”中 “材质 ”后 面 的 “编辑 ”按钮 ,弹出 “材质 浏览 
器 ”对 话 框 ,在 “材质 类 型 ”列表 中 新 建材 质 , 并 将 其 命名 为 “ 镀 锌 钢管 >?。 单 击 右 边 “ 外 观 ” 选 
项 ,在 "颜色 ?一 栏 选择 要 定义 的 颜色 ,并 在 "图形 ?选项 中 勾 选 “使 用 泻 染 外 观 ?” 项 ,完成 后 单 
击 “ 确 定 ”, 如 图 8-28 所 示 。 


x 


六 。 证 
ST 




















CMe ) wa | Bm 


图 8-28 定义 消防 系统 材质 
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83 添加 消防 系统 附件 


8.3.1 添加 阀门 


本 项 目 消防 系统 中 所 用 到 的 疾 门 主要 有 湿式 报警 阀 、 水 流 指 示 髓 、 
闸阀 、 止 回 阀 和 信号 闸阀 ,在 平面 视图 和 三 维 视图 中 都 可 以 添加 阀门 。 

(1) 单 击 “系统 ”选项 卡 “ 卫 浴 和 管道 ”面板 中 的 “ 管 路 附件 ”, 或 直接 
输入 快捷 键 “PA”, 自 动弹 出 “修改 | 放置 管 站 附件 ” 选 型 卡 , 在 “属性 ”下 拉 添加 消防 系统 附件 
列表 中 选择 所 需要 的 阀门 ,如 “闸阀 ”, 修 改 “ 公 称 直 径 ” 为 “150.0”。 将 鼠 
标 指针 移动 至 消防 管道 中 心 线 处 ,捕捉 到 中 心 线 时 (中 心 线 高 亮 显示 ) , 单 击 左 键 即 可 完成 闸 
阀 的 添加 ,如 图 8-29 所 示 。 












修改 | 风 管 风 管 风 管 风 管 转换 为 软 于 预制 
占 位 符 管件 附件 软 风 管 ” 风 管 末端 | 零件 | 设备 


选择 > | HVAC y | 预制 > 机 械 > 卫浴 和 管道 








NR 加 隔 连接 端 切割 * - 名 fl sia ojo " 人 人 一 
可 募 切 ~ 3 DO . 一 + ”二 
| 多 图 连接 “4 | 汗 寺 
选择 ~ 蔓 贴 板 几何 图 形 | 修改 视图 | 测量 











a 回放 置 后 旋转 




















标高 
ER F120.000m - 
尺寸 标注 = 

尺寸 150 mm-150 mm | | 三 
机 械 会 

一 未 定义 

7 es 

3 TI 
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(2) 选择 已 添加 的 闸 立 , 单 击 立 门 边 上 的 旋转 按钮 ,可 调整 阀门 安 疙 的 方 辐 ,如 图 8-30 
所 示 。 


加 楼 层 平面 : F1/+0.000m - 消防 总 .rvt Ecoo 攻 : 司 | 网 三 维 视 图 : {三 维 } - 消防 总 .rvt [oll 








1:100 国 回 汉人 多 负 妆 了 税 信 人 9 仙 卫 师 当 1 


图 8-30 调整 阀门 方向 


8.3.2 添加 喷头 


本 项 目地 下 车库 及 无 吊顶 场所 自动 喷 水 灭火 系 统 采 用 DN15 直立 型 玻璃 球 喷头 ,有 吊 
顶 处 采用 下 垂 型 喷头 ,局 部 采用 侧 晓 。 喷 头 距 灯 和 风口 距离 不 得 小 于 0. 4m, 除 吊顶 型 喷头 
及 轴 顶 下 安装 的 喷头 外 ,直立 型 .下垂 型 标准 喷头 溅 水 盘 与 顶板 的 距离 为 75 一 150mm。 

(1) 单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 “ 卫 浴 和 管道 ?面板 中 的 “喷头 ”, 或 直接 输入 快捷 键 “<SK”, 自 动 
弹出 "修改 | 放置 喷头 ? 选 型 卡 ,如 图 8-31 所 示 。 


风 管 ” 风 管 风 管 转换 为 软 风 道 预制 = 


占 位 符 管件 ”附件 软 风 管 ” 风 管 ”未 油 EE 
HVAC 机 械 3 





图 8-31 修改 放置 喷头 


(2) 在 “属性 ?下 拉 列 表 中 选择 喷头 类 型 为 "喷头 下垂 _ZST15( 中 心 )DN15”, 修 改 “ 偶 
移 量 ” 为 "2500.0”, 将 鼠标 指针 移动 至 目 喷 管道 中 心 线 处 ,捕捉 到 中 心 线 时 (中 心 线 高 亮 显 
示 ) , 单 击 左 键 即 可 完成 喷头 的 添加 ,如 图 8-32 所 示 。 

(3) 在 三 维 视图 中 选中 刚 添 加 的 喷头 , 单 击 “ 布 局 ”面板 中 的 “连接 到 ”按钮 ,然后 单 击 需 
要 连接 的 水 平 管道 ,喷头 将 会 自动 连接 并 生成 三 通 和 DN15 的 支管 ,如 图 8-33 所 示 。 

(4) 添加 成 功 的 喷头 平面 图 与 三 维 图 如 图 8-34 所 示 。 按 此 方法 继续 完成 其 他 喷头 的 
添加 。 
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图 三 维 视 图 : {三 维 } - 消防 总 .rvt ol 名 | 





1:100 图 加 如 外 站 交合 人 9 网 重负 上 4 WW 1:100 图 句 交 多 站 晤 9 网 而 4 Wy » 


8-34 ”喷头 平面 和 三 维 视图 


第 9 章 





电气 系统 模型 设计 


91 电气 照明 系统 


9.1.1 创建 项 目 电 气 照 明 系 统 


(1) 打开 Revit 软件 ,新建 Revit 项 目 ,选择 “综合 楼 电气 -样板 . rte”, 选 择 “ 项 目 (P)”， 
单 击 “确定 ,如 图 9-1 所 示 。 


综合 楼 电气 - 样板 .rte 





新 建 
on 从 O 〇 项 目 样板 (1 


3 mm | 








9-1 载 入 样板 新 建 项 目 


双击 “项 目 浏览 器 ”中 “楼 层 平面 (专业 拆 分 )” 下 的 “1F 士 0. 000m” 选 项 ,切换 到 Fl 楼 层 
平面 图 ,如 图 9-2 所 示 。 


项 目 浏览 器 - 项 目 1 x 
日 -.9, 视图 (全 部 ) 
日 楼 层 平面 (专业 拆 分 ) 
i 1F+0.000m 
2F/4.7 
3F/8.6 
4F/12.2 
:5F/15.8 
.6F/19.4 
|: 7F/23 
.8F/26.6 
一 B1/-4.7 
一 机 房 /30.15 





9-2 切换 到 F1 楼 层 平面 图 


(2) 选择 “插入 ”选项 卡 “ 链 接 ” 面 板 中 的 “链接 CAD”, 弹 出 “链接 CAD 格式 ”对 话 框 , 选 
择 “ 建 筑 F1”, 义 选 “ 仅 当前 视图 ”, 导 入 单位 选择 “毫米 ”, 单 击 “ 打 开 ”, 如 图 9-3 所 示 。 
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妥 链接 CAD 格式 ? 区 


二 0D: Xx 二 ~ 
r= 名 称 类 型 预览 
E 1 建筑 Flidwg opDwcX 人 | 和 
历史 记录 口 建 筑 F2.dwg DWG 文件 
局 口 建筑 F3.dwg DWG 文件 
凶 门 建筑 F4 标 准 层 .dwg DWG 文件 
文档 口 建筑 报告 厅 平 面 .dwg DWG 文件 
口 建筑 地 下 室 B1.dwg DWG 文件 


我 的 电脑 


.< 


我 的 网 络 位 置 


> 


文件 名 加 : 
文件 类 型 (D : 


靖 色 (@): 定位 (p) : [ 荐 动 原点 到 原点 > 
必 吕 于 ( : 国 汪 于 
定向 到 视图 (E) 





加 纠正 稍微 人 高 铀 的 线 (E) 人 CrFo 取消 加 


9-3 ”链接 CAD 


(3) 单 击 刚 导入 的 “建筑 Fl. dwg” 文 件 ,选择 “修改 | 建筑 _F1. dwg? 选 项 “移动 >, 选择 
“建筑 _ Fl1. dwg” 中 的 Al 焦点 ,移动 到 Revit 的 轴 网 Al 处 ,使 两 者 重合 , 单 击 “锁定 ”, 如 
图 9-4 所 示 。 















法 也 分 析 休 归 和 场地 协作 视图 “管理 阳 加 模块 “dv 器 
em 二 -四 略 | 字 中 气 5 所 
. OIF Oo+3O 7 | 加 en 





Ps 7 EEE 





1:100 贺 同 更 王 于 本 记 日 全 于 泛 《 


9-4 对 齐 CAD 
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9.1.2 创建 和 编辑 电缆 桥架 


本 节 将 创建 强 电 桥架 ,并 对 桥架 进行 编辑 。 

(1) 选择 “系统 ”选项 卡 中 的 “电缆 桥架 ”, 在 “属性 ”面板 “ 带 配 件 的 电 
缆 桥 架 ” 中 选择 “02E_ 槽 式 _ 强 电 系统 ”, 修 改 “ 偏 移 量 ”参数 为 “2800. 0”， 
单 击 “ 应 用 ”, 如 图 9-5 所 示 。 创建 和 编辑 电缆 桥架 












J 一 





中 可 六 加 4 图 SS 三 性 


“PY 


修改 | 风 管 风 管 风 管 风 管 转换 为 软 风 道 | 预制 | 机 械 | 管道 管道 平行 管 管 路 软 卫浴 ”喷头 
占 位 符 管件 附件 软 风 管 风 管 未 端 | 零件 | 设备 占 位 符 管道 ” 件 | 管 装置 
选择 v HVAC y | 预制 机 城 ， 





修改 | 放置 电缆 桥架 。 ”| 守 度 : 300 mm ~| 高 度 :|100 mm ~ 出 仿 移 旺 :| 2800.0 mm ee | ed - 了 
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2700 





1200 Ox9 











9-5 创建 电缆 桥架 


(2) 当 光 标 变 为 十 字 光 标 ,说 明 桥架 已 选择 ,修改 “宽度 ”为 "200mm”, 在 图 9-6 中 的 位 
置 单 击 左 键 ,鼠标 往 下 移 , 输 入 “3800.0”, 按 “ 回 车 键 ” 表 示 桥 架 往 下 长 度 为 3800mm。 光 标 
往 右 移 ,输入 “47500”, 按 “ 回 车 键 ? 表 示 桥 架 往 右 长 度 为 47500mm, 按 “Esc 键 ” 退 出 当前 画 
桥架 操作 ,如 图 9-6 所 示 。 垂 直方 向 和 水 平方 向 桥架 的 相交 处 会 自动 生成 弯 通 。 


"es ka | ae 
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(3) 光标 依旧 是 十 字 光 标 ,说 明 当 前 命令 还 是 夯 桥 架 。 单 击 已 画 好 的 桥架 ,光标 往 下 
移 , 输 入 “3000” 并 按 “ 回 车 键 ”, 按 “Esc 键 ” 退 出 当前 画 桥 染 操 作 , 如 图 9-7 所 示 。 图 9-8 中 三 
通 弯 头 为 自动 生成 。 








图 9-7 画 电 缆 桥架 图 9-8 自动 生成 三 通 弯 头 


(4) 在 已 画 好 桥架 下 方 任 意 画 一 段 桥 册 , 单 击 该 桥架 ,选择 “修改 "选项 卡 中 的 "修剪 | 延 
伸 单个 图 元 ”, 单 击 要 延伸 到 的 桥架 ,再 单 击 需要 延伸 的 桥架 , 按 “Esc 键 2 退出 当前 延伸 命 
令 , 如 图 9-9 所 示 。 图 9-10 中 三 通 弯 头 为 延伸 生成 的 弯 头 。 






A a | 
OO 国 汪 











电缆 桥架 : 珊 配 件 的 电 颖 桥架 : 02E 栖 式 强 昌 


展示 厅 
图 9-9 ”延伸 桥架 9-10 ”自动 生成 三 通 弯 头 





(5) 单 击 在 步骤 (4) 中 男 好 的 桥架 ,修改 桥架 长 度 为 “6000”, 按 “ 回 车 键 ”, 然 后 按 “Esc 
键 2 退出 当前 命令 。 这 样 就 能 修改 桥架 的 长 度 , 如 图 9-11 所 示 。 











9-11 修改 桥架 长 度 
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(6) 单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 中 的 “ 拆 分 图 元 ”, 在 已 画 好 的 桥架 中 单 击 @@ 处 ,删除 拆 分 的 部 
分 ,如 图 9-12 所 示 。 




















9-12 ” 拆 分 桥架 


(7) 单 击 已 画 好 的 桥架 ,选择 “修改 | 电缆 桥架 ”选项 卡 中 的 “创建 类 似 ”, 在 步骤 (6) 删 除 的 
地 方 根据 提示 ,与 左右 两 边 的 桥架 对 齐 画 桥架 ,修改 新 桥 染 的 偏 移 量 为 “2400. 0”, 如 图 9-13 
所 示 。 


= 二 


日 日 | 切 |4- 



































9-13 ”修改 桥架 高 度 


(8) 双击 “项 目 浏览 右 ” 一 “ 立 面 ” 一 “ 南 ”, 打 开 立 面 图 ,找到 之 前 1F 画 好 的 桥架 , 单 击 桥 
架 ,在 “修改 | 放置 电缆 桥架 ?选项 卡 中 选择 “创建 类 似 ” ,根据 提示 ,选择 桥架 的 中 心 位 置 往 下 
画 桥 架 ,如 图 9-14 所 示 。 

(9) 单 击 “修改 ?选项 卡 中 ”修剪 | 延伸 为 角 ”, 选 择 图 9-15 中 的 两 桥架 ,桥架 会 自动 添加 
弯 通 ,结果 如 图 9-15 右 侧 弯 通 。 双 击 “ 项 目 浏览 右 ” 一 “ 立 面 "一 “ 南 ”, 打 开 立 面 图 ,找到 之 前 
画 好 的 桥架 , 单 击 桥架 ,在 “修改 | 放置 电缆 桥架 ”中 选择 “创建 类 似 ” 选 项 ,根据 提示 选择 桥架 
的 中 心 位 置 往 下 画 桥架 。 
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尼 ”了 K 连接 负 切 提 、 9- 芭 上 下 关山 a。 7 
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二 六 | 放置 电 纲 术 架 ry EF EE -| 偏 攀 最: 13964 
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9-15 连接 桥架 
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9.1.3 创建 和 编辑 照明 系统 


本 节 将 介绍 照明 系统 ,并 对 照明 系统 进行 编辑 。 

(1) 选择 “系统 ”选项 卡 中 的 “电气 设备 ", 在 “属性 ”面板 * 配 电 箱 ” 
中 选择 * 照 明 配 电 箱 ”, 放 置 于 图 9-16 中 @ 所 示 位 置 。 

(2) 修改 “ 配 电 箱 "属性 中 的 “ 偏 移 量 "为 "1000. 0", 放 置 配 电 箱 时 注 “创建 和 编辑 昭明 到 
意 配 电 箱 方向 ,图 9-17 中 加 所 指 方向 为 配 电 箱 背面 ,将 配 电 箱 沿 墙壁 ” 统 及 线 管 
放置 。 





i Ec 
8 SN 粹 加 本 区 


~ 风 管 ” 风 管 转换 为 软 风 道 预制 
占 位 符 管件 附件 软 风 答 ” 风 管 ”来 消 | 罕 件 





























9-16 ”放置 照明 配 电 箱 








mm EE 一 一 | 
~ [中 
| “Ti 上 
E00 ,| a 
|] [ 消防 通 
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AF/12.2 


L&C/ASQR 





图 9-17 修改 配 电 箱 高 度 
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(3) 接 下 来 放置 灯具 ,由 于 灯具 放置 于 天 花 板 上 ,在 “项 目 浏 览 器 ”中 双击 “天 花 板 平面 ” 
中 的 “1F 士 0. 000m”, 切 换 到 天 花 板 平面 ,如 图 9-18 所 示 。 





9-18 ”切换 到 天 花 板 界面 


(4) 此 时 天 花 板 平面 中 没有 之 前 放置 的 电 绕 桥 染 及 配 电 箱 , 这 是 由 于 视图 范围 设置 未 
达到 我 们 的 要 求 。 单 击 天 花 板 平面 “属性 ?中 “视图 范围 ?的 “编辑 按钮 ,弹出 “视图 范围 ? 设 
置 对 话 框 ,将 “顶部 ” 设 为 “无 限制 ”, 标 高 设 为 “无 线 制 ”, 训 切面 偏 移 设 为 “1200. 0”, 单 击 “ 确 
定 ”, 如 图 9-19 所 示 。 


主要 范围 
2 无 限制 ”二 偏 移 量 (0) : 0.0 


ay 面 (D: 。 [ERRIGNEGOOONI 


RS : i 4 1200.0 
视图 深度 








9-19 ”设置 天 花 板 平 面 视 图 范围 


(5) 为 了 放置 照明 设备 时 能 有 个 位 置 做 参考 ,在 天 花 板 平面 链接 CAD, 步 又 同 9. 1. 1 
节 , 此 处 不 做 费 述 。 有 时 链接 的 CAD 显得 太 杂 乱 影 响 正 常 作 图 ,可 以 将 链接 的 CAD 隐藏 
掉 。 单 击 天 花 板 平面 “属性 ?中 “视图 范围 >? 的“ 可见 性 | 图 形 替 换 ” 按 钮 ,弹出 “可 见 性 | 图 形 替 
换 ” 设 置 对 话 框 (也 可 直接 输入 *VG” 快 捷 键 ) ,在 “导入 的 类 别 ” 中 去 掉 “ 建 筑 _F1. dwg” 的 勾 
选 , 单 击 “ 确 定 ”,CAD 图 就 可 被 隐藏 ,如 图 9-20 所 示 。 
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9-20 ”隐藏 CAD 


(6) 在 “系统 ”选项 卡 中 选择 “照明 设备 ”, 下 拉 杠 中 选择 “磨砂 铝 格 栅 灯 盘 ( 吸 顶 式 )- 
003” 中 的 “DP6060”, 如 图 9-21 所 示 。 








9-21 选择 “磨砂 铝 格 栅 灯 盘 ” 


(7) 在 “修改 | 放置 设备 ”选项 卡 中 选择 “放置 在 工作 平面 上 ”,“ 属 性 ”选项 卡 中 “ 偏 移 量 ” 
设置 为 “2500.0”, 放 置 灯 具 , 按 两 次 “Esc 键 ? 退 出 放置 灯具 ,如 图 9-22 所 示 。 
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9-22 ”放置 “磨砂 铝 格 栅 灯 盘 ” 


(8) 单 击 已 画 好 的 灯具 设备 ,在 “修改 | 照明 设备 ”选项 卡 中 选择 “复制 ”, 选 择 要 复制 设 
备 的 一 个 基点 ,光标 稍微 往 右 移 动 , 输 入 “2500”, 按 “ 回 车 键 ”, 第 二 个 设备 即 被 复制 出 来 放置 
在 距离 原 设备 2500mm 处 ,如 图 9-23 所 示 。 用 同样 的 操作 步骤 ,连续 复制 4 个 照明 设备 。 








9-23 复制 “磨砂 铝 格 栅 灯 盘 ” 


(9) 显示 “建筑 Fl1. dwg” 方 便 放置 开关 。 在 “系统 ”选项 卡 中 选择 “设备 ”, 在 “属性 ” 选 
项 卡 中 选择 “ 单 控 暗 开 关 ” 中 的 “1 位 ”, 如 图 9-24 所 示 。 
(10) 修改 “ 单 控 暗 开关 ”的 偏 移 量 为 “1200. 0”, 在 图 9-25 所 示 墙 的 位 置 放置 开关 。 
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9-25 ”修改 “ 单 控 瞳 开关 ”高 度 


(11) 按 住 “Ctrl 键 ? 或 者 框 选 之 前 放置 的 5 个 灯具 及 1 个 开关 , 单 击 “修改 | 选择 多 个 ” 
选项 卡 中 的 “电力 ”按钮 ,如 图 9-26 所 示 。 


4 her 





9-26 创建 电力 系统 
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(12) 单 击 " 修 改 | 选 择 多 个 ?选项 卡 中 的 "选择 配 电 盘 ,选择 之 前 放置 的 配 电 盘 ,最 后 选 
择 “ 弧 形 导 线 ”, 如 图 9-27 所 示 。 


Me he 六 
二 沁 与 配 电 盘 的 照明 配 电 箱 , 220 V/380 V, 三 相 相位 , 4 导 .… 





图 9-27 选择 配 电 盘 
(13) 完成 后 的 图 如 图 9-28 所 示 ,调整 图 9-28 框 中 的 位 置 可 以 微调 弧 形 导 线 。 





9-28 ”完成 后 的 电力 系统 


9.1.4 创建 和 编辑 线 管 


(1) 选择 “系统 ”选项 卡 下 的 “ 线 管 ”, 选 择 “ 电 气 线 管 ”, 修 改 “ 属 性 ”中 的 “参照 标高 ”为 
“]F 士 0. 000m”, 偏 移 量 为 “3000. 0”, 如 图 9-29 所 示 。 








9-29 ”设置 “电气 线 管 ” 
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(2) 在 第 一 个 灯具 的 中 心 位 置 单 击 鼠 标 左 键 ,光标 往 右 移动 ,输入 "10000.0”, 按 " 回 车 
键 ” ,双击 “Esc 键 ”, 完 成 此 次 命令 ,如 图 9-30 所 示 。 


窜 曲 半径 :| 271 mm 


— 





9-30 ”绘制 “电气 线 管 ” 


(3) 为 了 方便 绘制 线 管 配件 ,调整 天 伦 板 视图 范围 的 训 切 面 偶 移 为 "2800.0”, 如 图 9-31 
所 示 。 





b 
一 A 
[EE SAW 


和 


天 花 板 平面 : 1F#0.000 ~ 组 编 加 类 型 | 一 一 |- 一 ee 





























| 视图 范围 
”主要 范围 
顶部 (T) : 无 限制 量 (0): 0.0 
钙 切 面 (c) : 国 闫 宗 击 W90003 | 伯 移 () : 
底部 (B) : [天 标 南 0 信和 移 C): 2800.0 
视图 深度 
标高 (L) : 无 限制 ~ | 偏 移 (Ss): 0.0 











图 9-31 设置 天 花 板 界面 的 视图 范围 


(4) 选择 “系统 ”选项 卡 中 的 “ 线 管 配 件 ”, 在 左 侧 “ 属 性 ”中 选择 “ 线 管 接线 盒 -四 通 -PVC 
标准 ”,“ 偏 移 量 ” 改 为 “3000. 0”, 如 图 9-32 所 示 。 

(5) 单 击 上 述 步 又 放置 的 线 管 配件 ,选择 “修改 | 线 管 配件 ”下 的 “移动 ”命令 ,选择 线 管 
配件 的 基点 ,移动 到 线 管 连接 处 ,如 图 9-33 所 示 。 
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9-33 ”放置 和 移动 “ 线 管 配件 ” 


(6) 为 了 放置 竖 回 的 线 管 ,需要 切换 到 一 个 剖面 。 选 择 “ 视 图 ?选项 卡 中 的 “ 剂 图 ”, 在 所 
需 剖 面 的 位 置 单 击 ,从 左 往 右 画 出 剖面 位 置 ,调整 剖面 的 次 度 。 右 击 画 好 的 剖面 , 转 到 剖面 
视图 ,如 图 9-34 所 示 。 

(7) 图 9-35 为 我 们 所 需 的 剖面 ,默认 详细 程度 为 “粗略 ,修改 为 “精细 ”, 如 图 9-35 
所 示 。 

(8) 单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 下 的 “ 线 管 ” 放 置 竖 问 线 管 , 如 图 9-36 所 示 , 完 成 后 输入 2 次 
“Esc 键 ” 退 出 当前 命令 。 

(9) 双击 “项 目 浏 览 器 ”中 “天 花 板 平面 * 下 的 “1F 士 0. 000m” 选 项 ,看 到 步骤 (8) 里 画 的 
坚 癌 线 管 未 在 接线 盒 下 方 。 单 击 竖 回 线 管 ,选择 "移动 ?命令 ,选择 基点 ,移动 到 接线 盒 中 心 
位 置 ,如 图 9-37 所 示 。 
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图 9-34 创建 一 个 剖面 视图 
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图 9-35 ”修改 剖面 的 精细 程度 
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9-37 移动“ 线 管 至 接线 盒 中 心 位 置 
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(10) 双击 “项 目 浏 览 器 ”中 “ 训 面 (局 部 详 图 )” 下 的 “ 训 面 1”, 单 击 右 侧 的 边框 , 往 右 侧 
拉 ,将 看 到 其 他 之 前 放置 的 灯具 ,如 图 9-38 所 示 。 





9-38 剖面 视图 


(11) 按 住 *Ctrl 键 ? 或 者 框 选 竖 向 线 管 和 接线 盘 ,选择 “修改 | 选择 多 个 ?下 的 “复制 ? 命 
令 ,选择 基点 ,平移 到 右 侧 灯具 之 上 ,如 图 9-39 所 示 。 








| 








9-39 复制 “ 线 管 ” 
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(12) 按照 步骤 (11) ,依次 放置 接线 盘 和 线 管 。 切 换 到 “三 维 视图 (局 部 详 图 )” 的 “1F 电 
气 ” 图 ,如 图 9-40 所 示 。 





图 9-40 三 维 视 图 
92 消防 照明 系统 


9.2.1 创建 和 编辑 消防 照明 系统 


(1) 选择 “系统 ”选项 卡 中 的 “照明 设备 ”, 选 择 “ 安 全 出 口 ( 前 )”, 修 改 
“属性 ?中 的 偏 移 量 为 "2000. 0”, 在 图 9-41 中 的 @ .OO 位 置 放置 安全 出 
口 灯 ( 前 ), 输 入 "空格 键 > 可 以 旋转 方向 。 和 选择" 安全 出 口 ( 左 )”, 在 
图 9-41 中 的 电 、 位 置 放置 安全 出 口 灯 ( 左 )。 





消防 照明 系统 







二) 


哮 头 。 与 线 电 狂 ” 线 管 ”平行 电 鲍 析 架 线 管 ”电气 设 | 
装置 “ 桥架 


所 
时 
多 














4F/12.2 


9-41 放置 “安全 出 口 灯 ( 左 )” 


(2) 选择 “系统 ”选项 卡 中 的 “照明 设备 ”, 选 择 应急 照 明灯 ”, 修 改 “ 属 性 ”中 的 偏 移 量 为 
“2400.0”, 在 图 9-42 中 的 外 .OO 位 置 放 置 应 急 照 明灯 ,如 图 9-42 所 示 。 

(3) 选择 “系统 ”选项 卡 中 的 “照明 设备 ” ,选择 “节能 吸 顶 灯 ”, 修 改 “ 属 性 ?中 的 偶 移 量 为 
“2500. 0”, 在 图 9-43 中 的 @ 位 置 放置 应 急 照 明灯 。 

(4) 选择 “系统 ”选项 卡 中 的 “设备 ”, 选 择 “ 单 控 上 暗 开 关 ”, 修 改 “ 属 性 ”中 的 偏 移 量 为 
“1200. 0”, 在 图 9-44 中 的 @@ 位 置 沿 墙 放置 单 控 暗 开关 ,如 图 9-44 所 示 。 
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图 9-43 放置 “节能 吸 项 灯 ” 





修改 风 管 
占 位 符 ”管件 附件 软 风 管 。 风 管 








5F/15.8 


9-44 ”放置 “ 单 控 暗 开关 ” 
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(5) 选择 “系统 ”选项 卡 中 的 “电气 设备 ”, 选 择 “ 电 源 有 自动 切换 箱 -照明 配 电 箱 ”, 修 改 “ 属 
性 ”中 的 “ 偏 移 量 ” 为 “1000.0”, 在 图 9-45 中 的 电位 置 沿 墙 放 置 配 电 箱 。 


oe 
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9-45 ”放置 “ 配 电 箱 ” 


(6) 按 住 “Ctrl 键 ”, 选 择 之 前 放置 的 安全 出 口 灯 、 应 急 照明 灯 、 节 能 吸 项 灯 和 单 控 瞳 
关 , 单 击 “ 修 改 | 选 择 多 个 ”下 的 “电力 ”创建 系统 ,如 图 9-46 所 示 。 





芝 n | ] 先 4 茎 安 八 3 

衣 = sia oig 时 ” 纶 人 _ 多 [a Ed 2 
日 日] 切 | 入 -、 -3 ~ 口 一 日 | 过 小 器 Ea 

-4 站 xa | 的 吕 

X 视图 测量 创建 选择 


9-46 ”创建 “电力 系统 ” 


(7) 单 击 * 选 择 配 电 盘 ”, 选 择 步骤 (5) 放 置 的 配 电 盘 , 单 击 “ 弧 形 导 线 ”, 如 图 9-47 所 示 。 
(8) 图 9-48 左 侧 是 平面 图 , 右 侧 为 三 维 视图 下 的 设备 布局 。 


9.2.2 创建 和 编辑 火警 设备 


(1) 部 分 火警 设备 需要 放置 在 墙 上 ,所 以 需要 连接 建筑 Revit 图 。 单 击 “ 载 人 ”选项 卡 下 
的 “链接 Revit”, 选择 “综合 楼 _ 建 筑 . rvt”, 定 位 选择 “自动 -原点 到 原点 ”, 单 击 “ 打 开 ”, 如 
图 9-49 所 示 。 

(2) 单 击 刚 链 接 的 模型 ,在 “修改 |RVT 链接 ”选项 卡 中 选择 “锁定 ”, 当 模型 上 出 现 图 钉 
按钮 说 明 模 型 已 经 锁定 ,锁定 后 模型 不 可 移动 ,可 以 防止 误 操 作 移 动 模型 ,导致 定 位 不 准 , 如 
图 9-50 所 示 。 
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oy 尚 尚 面板 : i 
编 辐 | 选择 ” 断 开 与 配 电 盘 的 照明 配 电 箱 , 220 V/380 V, 三 相 相 位 4 导 -人 
EE 连接 my 
i ea 


























文件 名 


Y | ; |RYT 文件 (+.rvt) 
: [自动 ~ 谭 点 到 原点 


9-49 ”链接 Revit 
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9-50 锁定 RVT 链接 


(3) 单 击 “ 系 统 ? 选 项 卡 下 的 "设备 一 火警 ” ,选择 “模块 箱 一 28 模块 ,修改 “属性 ?中 的 
立 面 为 “1200.0”, 在 图 9-51 中 的 @ 位 置 沿 墙 放置 模块 箱 。 如 图 9-50 所 示 。 

(4) 单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 下 的 “设备 一 火警 ”, 选 择 “ 手 动 报警 按钮 ”, 修 改 “ 属 性 ”中 的 立 面 
为 "1200.0”, 在 图 9-52 中 的 名 位 置 沿 墙 放置 模块 箱 。 

(5) 单 击 “ 系 统 ? 选 项 卡 下 的 "设备 一 火警 ” ,选择 “手动 报警 按钮 (残疾 人 )”, 修 改 “ 属 性 ” 
中 的 立 面 为 “450.0”, 在 图 9-53 中 的 男 卫 四 位 置 沿 墙 放置 模块 箱 。 

(6) 单 击 系统 ”选项 卡 下 的 “设备 一 火警 ”, 选 择 “ 带 火灾 插 孔 的 手动 报警 按钮 "(输入 输 
出 模块 同样 的 操作 ,此 处 不 做 歼 述 ) ,修改 “属性 ?中 的 立 面 为 "1200. 0”, 在 图 9-54 中 的 名 位 
置 沿 墙 放置 模块 箱 。 图 9-54 , 右 侧 为 三 维 视图 下 的 设备 。 

(7) 双击 “项 目 浏览 器 ”中 “1F 士 0. 000m”, 输 入 *VG” 打 开 “ 可 见 性 | 图 形 替 换 ” 对 话 框 ， 
选择 “导入 类 别 ” 选 项 卡 , 勾 选 “ 建 筑 _1F. dwg”, 选 择 “Revit 链接 ”选项 卡 , 取 消 勾 选 “ 综 合 
建筑 . rvt”, 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 9-55 所 示 。 
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| 系统 | 
内 Se 且 呈 煌 加 站 区 
修改 网 风 管 ” 风 管 转 拨 为 软 风 章 预制 
管件 附件 软 风 管 。 风 管 ” 末 注 | 零件 


HVAC 
位 改 | 六 守 x | Ee 4 127 mm 




















9-51 放置 模块 箱 








机 械 
占 位 符 管件 ”附件 软 风 管 ” 风 管 设备 
选 泽 = HVAC 2 | 预制 > | 机 械 卫 溢 和 管道 电气 
全 性 | 帮 天 XE。 | 志 忒 用 jma .| 5H 127 mm 





话 - 


























9-52 ”放置 “手动 报警 按钮 ” 





配件 
预制 x | 机械 * 卫 洪 和 管道 -| 电气 


HVAC 
eB lH 127 mm 





9-53 ”放置 “手动 报警 按钮 (残疾 人 )” 
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ss 站 吕 W 面 


风 千 ”风向 转 捷 为 
占 位 符 管件 阳 件 软 风 管 














由 -四 建筑 F1.dwg | 











9-55 ”取消 “综合 楼 建筑.rvt” 可 见 


(8) 单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 下 的 “设备 一 火警 ”, 选 择 “ 电 子 感 温 探测 右 ”, 选 择 “ 修 改 | 放置 火 
警 ” 选 项 卡 下 的 “放置 在 工作 平面 上 ”。 在 图 9-56 中 国 的 位 置 放置 ,弹出 “警告 ?对 话 框 ,在 天 
花 板 平 面 刚 放置 的 设备 不 可 见 , 可 以 切换 到 三 维 界 面 查 看 。 读 者 也 可 以 修改 天 花 板 平面 “ 视 
图 范围 下" 襄 切 面 ? 的 “ 偶 移 量 "， 偶 移 量 ? 改 为 "2500.02 即 可 ,如 图 9-56 所 示 。 火 警 设备 
“光电 感 烟 探 测 硕 ?放置 方式 同 “ 电 子 感 温 探 测 硕 ” ,此 处 不 再 履 述 。 

(9) 单 击 放置 的 “电子 感 温 探 测 硕 出现" 翻转 工作 平面 2 的 图 标 , 单 击 图 标 可 以 对 设备 
进行 翻转 。 图 9-57 右 侧 ,上 面 的 设备 是 翻转 后 的 设备 ,下 面 的 设备 是 未 翻转 的 设备 。 

(10) 至 此 电气 照明 系统 和 消防 系统 的 制图 完成 ,学 有 余力 的 读者 可 以 在 此 基础 上 继续 
绘制 ,完成 整 层 楼 的 系统 绘制 。 
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六 尺 党 ,下 口 放生 后 旋转 ”放置 平面: 参 殖 平面 ; 1F 天 花 ! ~ 











甘 告 
一 /i 
he : | he ne 


9-56 ”放置 “电子 感 温 控 测 器 ” 














9-57 ”翻转 前 后 的 设备 
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10.1 图 像 和 动画 


在 Revit 软件 中 可 以 实时 查看 模型 的 透视 效果 、 创 建 漫游 动画 \ 设 置 材质 、 贴 花 等 ,无 须 
导入 到 其 他 软件 就 可 以 完成 。 设 计 师 在 与 甲 方 交 流 时 能 充分 表达 其 设计 意图 , 甲 方 可 更 清 
楚 地 看 到 设计 效果 。 


10.1.1 图 形 和 表现 
1. 5 种 不 同 显 示 的 区 别 


单 击 视图 底部 的 “视觉 样式 ”按钮 ,弹出 “图 形 显 示 选 项 *, 如 图 10-1 所 示 。 共 有 6 种 显 
示 模 式 选择 ,图 10-2 给 出 了 其 中 5 种 显示 效果 。 





10-1 图 形 显示 选项 


(c) 者 色 模式 (d) 一 致 的 颜色 模式 (e) 真实 模式 
10-2 5 种 显示 样式 
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2。“ 图 形 显示 选项 ”的 设置 

对 “图 形 显示 选项 ”对 话 框 中 的 参数 进行 设置 ,可 以 对 已 有 的 显示 模式 进行 调整 ,得 到 更 
多 的 显示 效果 。 

(1) 单 击 视图 底部 的 “视觉 样式 ?按钮 ,弹出 "模型 图 形 样式 ?列表 ,在 列表 中 选择 "图 形 
显示 选项 ”按钮 ,弹出 “图 形 显示 选项 ”对 话 杠 , 如 图 10-3 所 示 。 

(2) 在 “模型 显示 ”板块 中 ,可 以 选择 显示 “样式 ”“ 透 明度” 和 “轮廓 ”。 在 勾 选 “显示 边 
缘 ” 时 才 可 以 选择 “轮廓 ”的 线 样式 ,如 图 10-4 所 示 。 


》 模型 显示 遇 
》 阴 最 ;GG) 

》 勾 给 线 k) 

》 深度 提示 C) 








上 昭明) 
上 摄 景 渴 光 Ff) 
背景 (8) ”模型 显示 负 ) 
样式 
另存 为 视图 样板 .. . 显示 边缘 FE) 
这 些 设 需 会 如 何 易 经 园 使 用 反 失真 平滑 线条 
ED [ao ai 
轮 记 
10-3 “图 形 显示 选项 ”对 话 框 10-4 “模型 显示 ”对 话 框 


(3)“ 阴 影 ? 板 块 中 的 参数 主要 控制 视图 中 模型 的 阴影 显示 。“ 投 射 阴影 ?显示 模型 在 受 
到 日 光 或 灯光 等 光源 投射 后 所 得 到 的 阴影 “显示 环境 阴影 ?可 以 解决 或 改善 漏 光 、 阴 影 
实 的 问题 ,增强 空间 的 层次 感 、 真 实感 ,如 图 10-5 所 示 。 

(4) 在 “背景 ”板块 中 ,可 以 选择 背景 为 天空“ 渐变 “图像 ”等 ,选择 天空” 时 ,可 以 设 
置 “ 地 面 颜色 ”, 如 图 10-6 所 示 。 背 景 选择 “渐变 ”时 ,可 以 设置 “天 空 颜色 ”“ 地 平 线 颜色 ”地 
面 颜色 ”, 如 图 10-7 所 示 。 背 景 选择 “图 像 ” 时 ,可 以 自 定义 图 像 。 背 景 选择 “无 ”时 ,为 系统 
默认 的 背景 。 

v 痛 景 (8) v 痛 景 (8) 


i i 
天 空 颜色 
NY 地 下 线 色 
团 显示 环境 阴影 00 地 面 颜色 [| RGB_173-168-155 地 面 频 色 . 


10-5 ”阴影 10-6 天 空 10-7 渐变 


10.1.2 设置 材质 


以 综合 楼 建筑 内 墙 为 例 ,设置 材质 外 观 。 在 绘制 墙 体 时 ,已 经 设置 
了 表面 填充 图 案 和 截面 填充 图 案 , 但 是 与 演 染 没有 关系 ， i 

0) 在 “项目 浏览 器 "中 浏览 至 < 三 维 视图 (局 部 详 图 )* 中 *F1 三 维 视 国 世 db 
图 ”, 任 意 选择 一 面 内 墙 ,在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”, 弹 出 “类 型 
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属性 ”对 话 框 , 单 击 “ 结 构 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ,如 图 10-8 所 示 , 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 





10-8 ”类 型 属性 


(2) 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “结构 L1j]” 后 “材质 ”按钮 ,如 图 10-9 所 示 , 弹 出 “材质 
浏览 妖 ” 对 话 框 ,切换 至 “外 观 ” 选 项 卡 , 蔡 换 默 认 的 材质 外 观 , 单 击 “ 蔡 换 此 资源 ”按钮 ,如 
图 10-10 所 示 ,弹出 "资源 浏览 硕 ? 对 话 框 。 





族 : 基本 培 
类 型 : 建 访 内 墙 _ 砌 块 240 
厚度 总 计 : 240.0 样本 高 度 (5): ”6096.0 
阻力 (R): 1.2000 加: + EK)/W 
热 质 量 : 20.04 kJ/K 
层 


外 部 边 
_ | 功能 | 材质 | 厚度 | 包 络 | 结构 材质 


1 
TN EE 上 





10-9 ”编辑 部 件 





10-10 材质 浏览 器 


(3) 在 “资源 浏览 融 ” 对 话 框 中 浏览 至 “外 观 库 ” 一 “ 砖 石 ”一 “CMU”, 选择“ 噶 砂 -灰色 ”， 
单 击 “ 替 换 ” 按 钮 ,如 图 10-11 所 示 , 完 成 后 单 击 “关闭 ”按钮 。 

(4) 在 “外 观 ” 板 块 中 设置 颜色 为 “RGB 192 192 192”, 单 击 “ 平 铺 ” 下 的 “编辑 ”按钮 , 弹 
出 “纹理 编辑 带 ” 对 话 框 ,进行 外 观 纹理 编辑 ,设置 完成 后 单 击 “完成 ”, 如 图 10-12 所 示 。 本 
项 目 采 用 默认 设置 ,其 他 参数 默认 , 单 击 “ 确 定 ”, 退 出 “编辑 ”对 话 框 。 完 成 后 显示 如 图 10-13 
所 示 。 
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10-11 资源 浏览 器 


并 RGB 19219219 
乎 铺 


A400. 00 mm 





10-13 ”外 观 显示 
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(5) 导入 材质 库 。 切 换 至 “管理 ?选项 卡 " 设 置 ?面板 , 单 击 “材质 ?工具 ,弹出 “材质 浏览 
需 ” 对 话 框 ,选择 “打开 现 有 库 ”, 如 图 10-14 所 示 ,选择 需要 导入 的 材质 库 , 单 击 “ 打 开 ”。 


| 
一 人 一 | 全 





ED 


图 10-14 导入 材质 库 
(6) 单 击 “ 主 视图 ”, 可 以 看 到 导入 的 材质 库 , 如 图 10-15 所 示 , 本 项 目 使 用 新 导入 的 


“Icwmt” 材 质 库 。 










元 wx 
Gn Autodesk 材质 
人 Ac 







10-15 项目 使 用 材质 库 


10.1.3 镜头 和 相机 


使 用 相机 工具 可 以 为 综合 楼 项 目 创建 任意 的 视图 ,添加 相机 ,可 以 
得 到 不 同 的 视点 。 

(1) 切换 至 Fl 楼 层 平面 视图 ,选择 “视图 ”选项 卡 , 在 “创建 ”面板 “三 
维 视图 ”下 拉 列 表 中 选择 “相机 ”工具 ,如 图 10-16 所 示 。 勾 选 选项 栏 中 的 
“透视 图 ”,“ 偏 移 量 ”为 默认 值 *1750.0”, 如 图 10-17 所 示 。 
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图 10-16 相机 
回 适 视图 “比例 :| 1 : 100 ”| | 偏 移 量 : 1750.0 自 Fl ~ 
图 10-17 选项 栏 


(2) 移动 光标 至 绘图 区 ,如 图 10-18 所 示 位 置 , 单 击 鼠 标 左 键 ,放置 相机 ,向 右上 方 移动 
鼠标 至 “目标 点 "位置, 单 击 鼠 标 左 键 ,生成 三 维 透 视图 ,如 图 10-19 所 示 。 使 用 相同 的 方式 
添加 其 他 相机 。 





10-18 ”相机 位 置 10-19 ”三 维 透视 图 


(3) 确定 好 透视 三 维 视 图 ,为 了 防止 不 小 心 移动 相机 改变 视图 ,可 以 将 三 维 视 图 保存 并 
锁定 , 单 击 底部 视图 控制 栏 中 的 “ 合 ”按钮 ,选择 “保存 方向 并 锁定 视图 ”, 如 图 10-20 所 示 。 
如 果 需 要 改变 视图 , 则 需 再 次 单 击 “ 鸽 “按钮 ,选择 “解锁 视图 ”。 





10-20 ”保存 方向 并 锁定 视图 
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10.1.4 泻 染 设计 和 输出 


相机 创建 完成 之 后 ,可 以 局 动 泻 染 需 对 三 维 视 图 进行 泻 染 。 需 要 根据 不 同 的 三 维 视图 
进行 泻 染 设置 ,以 得 到 更 好 的 演 染 效果 。 


1. 室外 渲染 
(1) 切换 至 10.1.3 节 创建 的 三 维 透 视图 ,适当 调整 剪裁 框 ,如 图 10-21 所 示 。 单 击 底部 
视图 控制 栏 中 “ 态 ”按钮 ,弹出 “ 演 染 ”对 话 框 。 


pt 


由 
| 
et- 
My! 
ww 
3 
ww 
1 号 
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四 
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10-21 室外 三 维 透视 图 泻 染 设 计 和 输出 


(2) 不 勾 选 “区 域 ", “质量 ”设置 为 “高 ”, 输 出 设置 选择 “打印 机 ”并 选择 分 辨 率 为 
“300DPI”, 照明 “方案 ”选择 为 “室外 ; 仅 日 光 ”,“ 日 光 设 置 ?为 “来 自 右 上 角 的 日 光 ”, 背 景 “ 样 
式 ” 设 置 为 “天 空 : 多 云 ”, 设 置 完成 后 单 击 “ 泻 染 ”, 如 图 10-22 所 示 。 

(3) 完成 演 染 之 后 单 击 “ 导 出 ”, 弹 出 “保存 图 像 ” 对 话 框 ,将 图 片 保 存 到 指定 目录 下 即 
可 。 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ,退出 “ 演 染 ”对 话 框 。 

(4) 演 染 完成 之 后 效果 如 图 10-23 所 示 。 

[上 喜 w_] 口 gigm 
证 上 
输出 设置 


分 辨 车 : © 屏 慕 C) 
回 打 印 机 (F) 300 DFI v 


窝 度 : 285 mm (G3367 和 任 素 ) 
高 度 : 202 mm (2391 和 像 妻 ) 
未 压缩 的 图 像 大 小 : 30.7 I 


照明 
方案 00: | 室外 ; 保 日 光 M 





日 光 设置 on) :来 自 右上 和 角 的 日 光 [本 


人 坡 灯 光 总 ).. . 





背景 
ft 





HHHHHAA 
局 YIVA 


EE ES/ 
4 


图 入 
| 保存 到 页 目 中 0 .，][ 导出 0)...， | 
显示 
| 显示 演 染 | 


/ 己 / 可 上 
ElE! 


| 
| 














10-22 ” 泻 染 设置 10-23 ”室外 泻 染 效 果 
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2. 室内 演 染 
(1) 切换 至 F2 楼 层 平面 视图 , 演 染 已 经 创建 天 花 板 平面 且 创 建 照明 设备 的 房间 。 在 室 
内 添加 一 个 相机 ,适当 调整 视图 ,如 图 10-24 所 示 。 





(2) 打开 “ 演 染 ”对 话 框 ,修改 “照明 方案 ”为 “室内 : 日 光 和 人 造 光 ”,“ 日 光 设 置 ” 为 “来 
自 右 上 和 角 的 日 光 ”, “人造 灯 光 ” 设 置 如 图 10-25(b) 所 示 。 其 他 设置 不 变 , 单 击 “ 演 染 ”, 实 现 
泻 染 效果 。 


输出 设置 
分 关 硅 : @ 屏幕 C) 
加 打印 机 (FE) 300 DFI v 
宽度 : 454 mm (5364 像素 ) 
高 度 : 263 mm (3110 像素 ) 
未 压缩 的 图 像 大 小 : 63.6 上 


方案 0 一 回 57 :最 挂 式 长 条 
日 光 设 置 Q) :来 自 右上 角 的 日 光 ” [GE] 58 :悬挂 式 长 条 ... 





侧 渭 选项 
移动 到 组 全 )... 
从 组 中 胜 除 (6) 





(a) (b) 
10-25 ” ”人造 灯光 设置 


(3) 完成 后 演 染 效果 如 图 10-26 所 示 。 





10-26 ”室内 泻 染 效果 图 


10.1.5 云 泻 染 


云 浑 染 人 允许 客户 将 Revit 模型 上 传 到 云 泻 染 服务 器 进行 在 线 泻 染 ， Dt 
并 且 可 以 在 云 中 对 多 个 项 目 进行 同时 泻 染 ,对 计算 机 硬件 的 要 求 较 低 。 
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(1) 切换 至 “视图 ”选项 卡 ,在 "图形 ”面板 中 单 击 “Cloud 演 染 ”弹出 “Autodesk- 登 录 ” 对 
话 框 ,输入 账号 , 单 击 “下 一 步 ”, 输 入 密码 , 单 击 “SIGN IN”, 如 图 10-27 所 示 。 





Sign in 人 


电子 邮件 或 用 户 名 





下 一 步 
(a) 账号 输入 (b) 密码 输入 
10-27 登录 


(2) 奋 没 有 注册 则 需 单 击 " 创 建 账户 ? 进 行 注册 ,输入 相应 信息 注册 即 可 ,如 图 10-28 
所 示 。 





电子 邮件 





确认 电子 邮件 





| 密码 





通过 创建 账户 ， 即 表示 您 同意 隐私 声明 。 


创建 账户 


已 经 有 一 个 账户 ? 请 登录 





10-28 ”创建 账户 


(3) 登录 后 ,日 动弹 出 “在 Cloud 中 演 当 ?对话 框 , 单 击 “ 关 闭 ” ,选择 需要 泻 染 的 三 维 视 
图 , 单 击 “Cloud 中 泻 染 ”, 弹 出 "在 Cloud 中 泻 染 "对话 框 , 进 行 泻 染 设置 ,设置 如 图 10-29 所 
示 , 单 击 “ 开 始 泻 染 ”。 

(4) 完成 之 后 单 击 “ 泻 染 库 ”按钮 ,查看 泻 染 的 进度 及 下 载 完 成 的 图 像 , 如 图 10-30 所 示 。 
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在 Cloud 中 泻 染 [到 
一 AUTODESK 360 中 -~ 
选择 要 在 云 中 演 染 的 三 维 视 图 
三 维 视图 | 三 维 视图 2 | 
输出 类 型 《静态 图 像 - 
污染 质量 ” 最终 ” 
图 像 尺寸 | 最 大 (16 北 像素 ) = 
曝光 高 级 Y 
文件 格式 | PNG 损 
Alpha (再 明度 有 景 ) 
云 积 分 常见 问题 解答 
需要 可 用 剩余 
16 25 9 


预计 等 待 时 间 @ <10 分 钟 售 
完成 后 , 向 我 发 送 电子 邮件 


10-29 泻 染 设置 








10-30 泻 染 库 


10.1.6 漫游 动画 
在 Revit 中 ,可 以 使 用 “漫游 ”工具 制作 漫游 动画 ,可 以 更 加 直观 地 向 客户 展示 设计 
成 果 。 


(1) 切换 至 Fl 楼 层 平面 视图 , 单 击 “ 视 图 ?选项 卡 ,在 “创建 ?面板 “三 维 视 图 "下拉 列表 
中 选择 “漫游 ”工具 ,如 图 10-31 所 示 。 





10-31 漫游 


(2) 移动 鼠标 至 绘图 区 ,依次 单 击 放置 漫 洲 路 径 中 关键 帧 相机 位 置 , 如 图 10-32 所 示 ， 
完成 之 后 将 目 动 创建 “漫游 "视图 类 别 ,并 在 该 类 别 下 建立 "漫游 1 视图。 
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10-32 漫游 路 径 


(3) 路 径 绘 制 完成 后 ,需要 进行 适当 的 调整 。 在 平面 图 中 选择 漫游 路 径 , 自 动 切换 至 
“修改 | 相机 ?选项 卡 , 单 击 “ 漫 游 ”? 面 板 中 “编辑 漫游 ”工具 ,漫游 路 储 呈 现 为 可 编辑 状态 ,如 
图 10-33 所 示 。 

















10-33 ”编辑 漫游 


(4) 修改 控制 方式 为 “活动 相机 ,路 径 出 现 红 色 圆 点 ,表示 关键 帧 相机 位 置 及 可 视 范 
围 , 如 图 10-34 所 示 。 

(5) 按 住 并 拖 动 路 径 中 的 相机 图 标 , 分 别 控制 各 相机 设 wk | | 过 
置 。 修 改 控制 方式 为 “路 径 ”, 此 时 路 径 以 蓝 色 点 显示 , 拖 动 路 
径 进 行 修改 即 可 。 

(6) 在 “属性 ”对 话 框 中 , 单 击 “ 漫 游 帧 ”后 的 按钮 ,打开 “ 漫 
游 帧 ”对 话 框 ,可 以 修改 “总 帧 数 ? 和 “ 帧 / 秒 ”, 勾 选 “ 匀 速 ” 选 项 ， 阁员 "| 儿 才 和 
完成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,如 图 10-35 所 示 。 10-34 ”活动 相机 
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总 帖 数 01); 总 时 间 : 


匀速 0 帧 /种 全 ): 


回 指示 器 0) 


十 增 量 D: 局 | 





10-35 漫游 帧 设置 


(7) 设置 完成 后 ,切换 至 漫游 视图 ,选择 漫游 视图 中 蔓 和 裁 框 ,自动 切换 至 “修改 | 相机 ” 选 
项 卡 , 单 击 “ 漫 游 ”* 面 板 中 “编辑 漫游 ”, 单 击 “ 播 放 ”, 进 行 漫 游 播放 ,如 图 10-36 所 示 。 



































Id <1 ID DOIDl 但 菌 
上 一 上 一 下 一 下 一 | 播放 | 打开 重 设 

关键 帧 “” 帧 帧 “关键 帧 漫游 ”相机 
图 10-36 漫游 播放 


(8) 预览 完成 后 , 单 击 “应 用 程序 菜单 "按钮 ,在 列表 中 选择 “导出 ”一 “图 像 和 动画 ”一 
“漫游 选项 ,如 图 10-37 所 示 。 弹 出 “长 度 /格式 ”对 话 框 ,采用 默认 设置 , 单 击 “确定 ”按钮 ， 
保存 在 指定 目录 下 即 可 。 






门 。 族 类 型 
胃 将 族 类 型 从 当前 族 导 出 到 文本 (txt) 文 件 , 


下 | gbxwt 
将 此 模型 保存 为 gbXML 文件 。 


IFC 
保存 IFC 文件 。 


[|] ODBC 数据 库 
由 _/ 将 模型 数据 保存 到 ODBC 数据 库 。 





10-37 ”漫游 导出 
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10.2 BIM 图 纸 和 布局 


本 节 根 据 已 经 完成 的 综合 楼 模型 ,利用 Revit 的 注释 、 视 图 和 图 纸 等 功能 进行 图 纸 的 深 
化 设计 ,完成 施工 图 出 图 和 打印 。 通 过 修改 视图 中 各 图 元 的 截面 线 型 .投影 ,给 视图 添加 尺 
寸 标 注 ,文字 注释 等 ,实现 对 图 纸 的 表达 。 


10.2.1 对 象 管理 和 视图 控制 


在 Revit 中 创建 施工 图 ,需要 修改 各 类 模型 图 元 在 不 同 视图 中 
的 截面 .投影 的 线 型 .打印 线 宽 颜色 等 图 形 信息 ,以 完成 施工 图 表 
达 设 置 。 

1. 对 象 样式 管理 

在 Revit 中 主要 是 通过 “对 象 样式 ”和 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 工 具 a 
的 方式 来 实现 对 象 类 别 和 子 类 别 图 元 的 管理 。“ 对 象 样式 ”工具 可 
以 控制 当前 项 目 中 "对 象 类 型 ?和 ”“* 子 类 别 " 的 线 宽 、 线 型 .颜色 等 信息 。 

1) 线 型 和 线 宽 设置 。 设 置 线 型 和 线 宽 属性 可 以 在 视图 中 控制 各 类 模型 对 象 的 视图 投 
影 线 或 截面 线 ,适用 于 所 有 类 别 的 图 元 对 象 。 

(1) 打开 综合 楼 项 目 文件 。 切 换 至 Fl 楼 层 平 面 视 图 ,在 “管理 ”选项 卡 “ 设 置 ” 面 板 其 
他 设置 "下 拉 列 表 中 单 击 “ 线 型 图 案 ” 选 项 ,弹出 “ 线 型 图 案 ” 对 话 框 ,如 图 10-38 所 示 。 

(2) 在 “ 线 型 图 案 ” 对 话 框 中 显示 出 此 项 目 中 所 有 可 用 线 型 图 案 和 名 称 。 单 击 “ 新 建 ” 按 
钮 ,弹出 “ 线 型 图 案 属性 ”对 话 框 ,输入 名 称 “ 轴 网 线 _ 综 合 楼 ”。 第 一 行 类 型 定义 为 * 划 线 ”, 值 
为 “12mm”; 第 二 行 类 型 定义 为 “空间 ”, 值 为 “3mm”; 第 三 行 类 型 定义 为 “ 圆 点 ”, 圆 点 线段 
类 型 不 需要 设置 值 ; 第 四 行 类 型 定义 为 “空间 ”, 值 为 “3mm”, 如 图 10-39 所 示 。 设 置 完成 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,返回 “ 线 型 图 案 ” 对 话 框 ,继续 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 





线 型 图 案 尾 性 [|] 


线 型 图 案由 划 线 、 点 和 空格 组 成 。 请 在 下 面 定 
和 1. 5pt 长 的 划 线 。 





绪 型 图 案 





10-38” 线 型 图 案 10-39 ” 线 型 图 案 属 性 
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(3) 在 “管理 ?选项 卡 “ 设 置 ?面板 中 的 下 拉 列 表 中 选择 " 线 宽 ”, 弹 出 * 线 宽 ? 对 话 框 , 如 
图 10-40 所 示 。 可 以 分 别 为 模型 类 型 对 象 设置 模型 线 宽 、 透 视 视 图 线 宽 和 注释 线 宽 。 在 ”“ 模 
型 线 宽 " 选 项 卡 中 单 击 “添加 ”按钮 ,可 以 添加 视图 比例 ,并 设置 该 比例 下 各 代号 线 宽 的 值 。 
在 “透视 视图 线 宽 ?和 "注释 线 宽 ?选项 卡 中 ,可 以 修改 不 同 代 号 的 线 宽 值 , 设 置 完 成 后 , 单 击 
“确定 ”按钮 ,退出 “ 线 宽 ”对 话 框 。 


- 这 
“工人 证 2 -人 


异型 控制 寺 与 罕 等 对 象 的 线 痪 。 模型 线 宽 根 据 视图 比例 而 定 。 
模型 绪 席 共 有 16 种 。 每 种 都 可 以 根据 每 个 视图 比 鹿 指 定 大 小 。 单 击 单元 可 以 修改 绪 宽 。 


m |0.0250 m |0.0250 m 0.0250mm | 
m 0.1750 m 0.1750 m 0.1750 mm 
m 0.2500m | 10.2500 m 0.2500 mm i 


m .0.5000 m 05000m 05000mm 
me 0.6000 m “0.6000 mm 
站 二 .0.7500 m 07500 mm 
‘10000m ‘0.8000 m Ci 


ET 1.4000m 14000 mm I 

m |2.8000 m 2.0000 m i1.4000 mm 

| .4.0000 m .2.8000 m ‘2.0000 mm 
7.0000 m 60000m 60000m 50000m 4.0000 m 28000mm 


(Es Ge 了 = | 应 用 ] (es 部 助 s] 





10-40 ” 线 宽 


(4) 在 Fl 楼 层 平面 视图 中 选择 任意 轴线 ,在 “属性 ”中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”, 如 图 10-41 所 
示 , 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ,修改 “轴线 中 有 段 ” 为 “日 定义 ”, 修 改 “ 轴 线 中 段 填充 图 案 ” 为 新 建 
的 “ 轴 网 线 _ 综 合 楼 ”, 修 改 “ 轴 线 中 段 宽度 ”和 “轴线 末 段 宽度 ”为 “2”, 修 改 “ 轴 线 末 段 填充 图 
案 ” 为 “ 实 线 ”,“ 轴 线 末 有 段 长 度 ” 为 “25. 0”, 其 余 参 数 如 图 10-42 所 示 。 设 置 完 成 之 后 , 单 击 
“确定 ”按钮 ,退出 “类 型 属性 ”对 话 框 。 





ET Em [位 D 
| 荐 二 Fw 

















诗 住 xx 
轴 网 
出 图 - 双 标 头 

| 

轴 网 (了 ) ”| 提 编 辐 类 型 

范围 人 

范 转 贰 ” 无 


10-41 属性 10-42 ”类 型 属性 
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2) 对 象 样式 设置 。 通 过 设置 综合 楼 项 目 各 对 象 类 别 和 子 类 别 截面 和 投影 的 线 型 和 线 
宽 ,来 控制 模型 在 视图 中 显示 样式 。 

(1) 在 “管理 ”选项 卡 “ 设 置 ” 面 板 中 单 击 “ 对 象 样式 ”, 弹出“ 对象 样 式 ” 对 话 框 ,在 “模型 
对 象 ” 选 项 卡 中 , 列 出 了 当前 项 目 规程 中 所 有 对 象 类 别 , 以 及 投影 和 截面 线 宽 、 线 颜色 、 线 型 
图 案 等 信息 ,如 图 10-43 所 示 。 


i 向 - 划 线 
~ 平 /剖面 打开 方向 - 实 线 
-~ 平 / 判 面 打开 方向 - 实 绪 





1 1 
i Er Car 
ET [ 枉 外] 


LL ]( 了 jLSHW ]L |] 





10-43 对象 样式 


(2) 浏览 至 “幕墙 系统 类别, 修改“ 短 墙 系统 ”类 别 “ 投 影 ? 线 宽 代 号 为 “22 截面 ? 线 宽 
代号 为 "2”, 也 就 是 坡 道 的 投影 和 被 训 切 时 轮廓 都 显示 为 代号 为 "27 的 线 宽 。 修 改 “ 线 颜色 ” 
为 "RGB 000-127-000”, 确 认 “ 线 型 图 案 ” 为 “ 实 线 ”。 单 击 “ 舌 墙 系统 ”前 “十”, 修改“ 隐藏 线 ” 
颜色 为 “RGB 000-127-000”, 其 他 参数 默认 ,如 图 10-44 所 示 。 采 用 相同 的 方式 设置 其 他 对 


象 类 别 的 对 象 样式 。 





10-44 坡 道 对 象 样式 设置 
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(3) 切换 至 “注释 对 象 ” 选 项 卡 ,修改 “ 云 线 批注 2 类别“ 投影 ? 线 宽 代号 为 "5?，“ 线 颜色 ” 
为 "红色 ”, 修 改 “ 剂 面 框 > 类 别 的 “投影 " 线 宽 代号 为 "1”，“ 线 颜色 ?修改 为 "PANTONE 
Process Blue C”, 修 改 “ 参 照 平面“ 参照 线 ” 以 及 “范围 框 ” 类 别 的 “投影 ” 线 宽 代号 为 “1”,“ 线 
颜色 ”修改 为 "RGB 000-127-000”, 修 改 “ 详 图 索引 边界 ?类 别 的 “投影 ? 线 宽 代号 为 "42， 线 颜 
色 ” 修 改 为 “紫色 ”, 如 图 10-45 所 示 。 完 成 之 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 




















1 
1 | 
1 
1 


se 127-00 
三 
国 | 至 包 宁 绎 


10-45 ”注释 对 象 设置 
(4) 切换 至 “模型 对 象 ”选项 卡 , 单 击 “新 建 " 按 钮 ,弹出 “新 建 子 类 别 " 对 话 框 ,输入 名 称 
“ 散 水 ”, 选 择 子 类 别 属于 “ 墙 ”"。 单 击 “确定 ”按钮 ,如 图 10-46 所 示 , 完 成 之 后 单 击 “确定 ” 按 
钮 ,退出 “对 象 样式 "对 话 框 ,保存 项 目 文件 。 


[= 





| 
TT 


: ’ 







| 名 称 9): 
， 散 水 
子 类 别 属于 (8): 


[证 ] 
10-46 ”新 建 子 类 别 


2. 视图 控制 

在 Revit 中 ,视图 根据 显示 类 别 可 以 分 为 平面 视图 . 立 面 视图 . 剂 面 视图 、 详 图 索引 视 
图 .绘图 视图 .图 例 视图 和 明细 表 。 根 据 项 目 需 要 ,控制 各 视图 的 显示 范围 .显示 比例 ,设置 
视图 中 对 象 类 别 和 子 类 别 的 可 见 性 。 

1) 视图 显示 属性 。 在 视图 “属性 ?面板 中 ,可 以 修改 视图 的 显示 范围 .显示 比例 等 属性 。 

(1) 切换 至 F2 楼 层 平 面 , 在 “属性 ?对 话 框 中 ,确认 “视图 比例 ?为 "1 : 100”,“ 显 示 模 型 ” 
为 “标准 ”,“ 详 细 程 度 ” 为 “精细 ”,“ 规 程 ? 为 “协调 ?,“ 显 示 隐 藏 线 ? 为 “ 按 规程 > “基线” 范围. 
底部 标高 ”为 “无 ”, 其 他 参数 默认 , 单 击 “应 用 ”, 如 图 10-47 所 示 。 

(2) 在 “管理 ”选项 卡 “ 设 置 ” 面 板 “其 他 设置 ”下 拉 列 表 中 单 击 “ 半 色调 /基线 ”, 弹 出 “ 半 
色调 | 基线 ?对 话 框 ,可 以 修改 基线 的 宽度 .填充 图 案 . 半 色调 的 亮度 。 在 本 项 目 中 采用 默认 
值 , 如 图 10-48 所 示 。 
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宽度 WW): 
填充 图 案 F): < 无 兰 换 > 
应 用 半 色 调 以 ) 


半 色 调 


真 度 交 :一 下 一 一 5 疼 
高 暗 


| 三 ]| 和 A 





10-47 视图 属性 10-48 ” 半 色 调 / 基 线 设置 


(3) 修改 视图 范围 。 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 视 图 范围 ”后 的 “编辑 ”按钮 ,打开 “视图 范 
围 ? 对 话 框 ,确认 ”项 部 ” 偶 移 量 为 “2300.02， 放 切面? 偶 移 量 为 "1200. 0”, 修 改 “ 底 部 ” 偏 移 量 
为 "500.0"， 视 图 深度 " 偶 移 量 为 "0.0”, 如 图 10-49 所 示 ,完成 之 后 单 击 “确定 "按钮 。 


项 部 (7): 卓 天 定局 东 < 
剂 切面 上 严 ) : 相关 标高 (F2) ~ | 偏 移 亚 ): 


一 一 





10-49 ”视图 范围 


(4) 在 “管理 ”选项 卡 “ 设 置 ”面板 其 他 设置 "下 拉 列 表 中 选择 “ 线 样式 ”, 弹 出 “ 线 样式 ” 
对 话 框 ,可 以 修改 不 同 线 类 别 的 投影 线 宽 、 线 颜色 、 线 型 图 案 , 如 图 10-50 所 示 , 本 项 目 中 采 
用 默认 设置 。 在 “ 线 样式 ”对 话 框 中 可 以 单 击 “ 新 建 ”, 弹 出 “新 建 子 类 别 ” 对 话 框 ,在 对 话 框 中 
输入 名 称 , 选 择 子 类 别 属于 “ 线 ”, 单 击 “ 确 定 ” 即 可 ,如 图 10-51 所 示 。 
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10-50” 线 样式 






修改 子 类 别 | 





10-51 新 建 子 类 别 


2) 控制 视图 图 元 显示 。 在 Revit 中 可 以 控制 图 元 对 象 在 当前 视图 中 的 显示 或 隐藏 , 生 
成 符合 施工 图 设计 需要 的 图 纸 。 

(1) 切换 至 Fl 楼 层 平 面 ,在 “视图 ”选项 卡 “ 图 形 ” 面 板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 ”, 弹 出 “F1 
的 可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 对 话 框 , 单 击 “模型 类 别 ” 选 项 卡 , 在 “可 见 性 ”列表 中 展开 “场地 ”类 别 ， 
不 勾 选 “测量 点 ?和 ”项 目 基点 ”, 展 开 “ 楼 梯 ? 类 别 , 不 勺 选 “ 一 高 于 二 ”的 子 类 别 , 如 图 10-52 
所 示 。 

(2) 单 击 “ 注 释 类 别 ” 选 项 卡 , 不 勾 选 “ 参 照 平面" 和 “参照 线 ”, 如 图 10-53 所 示 , 设 置 完 
成 之 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 设 置 完 成 后 Fl 楼 层 “1# 楼 梯 ” 显 示 如 图 10-54 所 示 。 

(3) 切换 至 F2 楼 层 平面 视图 。 在 “视图 ”选项 卡 “ 图 形 ” 面 板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 ”, 弹 
出 “F2 的 可 见 性 /图 形 替 换 ” 对 话 框 ,选择 "模型 类 别 ”, 浏 览 至 “结构 柱 ? 类 别 单 击 “截面 填充 
图 案 ”“ 替 换 ” 按 钮 ,弹出 “填充 样式 图 形 ” 对 话 框 ,修改 “颜色 ”为 “黑色 ”, 修 改 “ 填 充 图 案 ” 为 
“实体 填充 ”, 如 图 10-55 所 示 。 完 成 后 之 后 单 击 “确定 ”按钮 。 


贺 在 此 视图 中 显示 模型 类 别 (3) 如 果 没 有 选中 某 个 类 别 ， 则 该 类 别 将 不 可 见 。 
过 滤器 列表 全) 履 个 > 


兰 换 主体 层 一 
[ED Ce i [E 攻 于 全 部 的 可 后 者 硬结 样 式 Q) 
捐 据 、 “对 象 样式 ”的 设置 绘制 未 着 代 的 类 G0 





[LL 克 E ]( 取消 ] [应 用 W ][( 孝 助 ] 


10-52 ”模型 类 别 可 见 性 设置 





10-53 ”注释 类 别 设置 10-54 ”楼 梯 显 示 样 式 
(4) 在 “模型 类 别 ” 对 话 框 中 , 勾 选 “截面 线 样式 ”, 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ,弹出 “主体 层 线 样 


式 ” 对 话 框 ,修改 “结构 [1]”“ 线 宽 ” 为 “3”, 其 他 “ 线 宽 ” 为 “1”, 其 他 参数 默认 ,如 图 10-56 所 
示 。 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,退出 “截面 线 样式 ”对 话 框 ,完成 所 有 设置 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
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退出 “F2 的 可 见 性 /图 形 蔡 换 ?对 话 框 ,完成 后 显示 如 图 10-57 所 示 。 此 设置 用 以 举例 讲解 


工具 ,在 本 项 目 中 不 作 此 设置 。 


核心 层 清理 人) 


10-56 主体 层 线 样式 


3. 视图 管理 和 视图 创建 
1) 视图 管理 





A 
EE 
dts ACE 


4 
2 > 


所 相同 证 续 反 制 属 之 辣 H9 人 夫 边 。 具有 相同 线 宽 的 层 之 间 的 公共 边 将 使 用 主体 的 “公共 边 ” 对 
To 






10-57 ”结构 柱 显示 样式 


使 用 视图 样板 。 设 置 “ 可 见 性 /图 形 替换 ”相关 参数 只 能 用 于 当前 视图 , 硅 有 多 个 相同 视 
图 需要 设置 相同 的 可 见 性 , 则 可 以 使 用 视图 样板 的 功能 实现 。 


(1) 在 Fl 楼 层 平面 视图 中 ,在 “视图 ”选项 卡 “ 图 
形 ” 面 板 “ 视 图 样板 ”下 拉 列 表 中 选择 “从 当前 视图 创 
建 样板 ”选项 ,弹出 “新 视图 样板 ”对 话 框 ,输入 名 称 
“综合 楼 _ 平面 视 图 ”, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,如 图 10-58 所 
示 。 弹 出 “视图 样板 ”对 话 框 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,如 
图 10-59 所 示 。 


名 称 中 ) ; 综合 楼 平面 视图 





图 10-58 新 视图 样板 


(2) 切换 到 F2 楼 层 平 面 ,在 “视图 ”选项 卡 “ 图 形 ” 面 板 “ 视 图 样板 "下拉 列表 中 选择 “将 
样板 属性 应 用 于 当前 视图 ”选项 ,弹出 “应 用 视图 样板 ”对 话 框 ,选择 上 一 步 创 建 的 视图 样板 


“综合 楼 _ 平面 视图 ”, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,如 图 10-60 所 示 。 
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视图 样板 

规程 过 滤器 : 
ET 
视图 类 型 过 源 器 : 


司 





应 用 属性 | 


10-59 ”视图 样板 


视图 样板 
规程 过 滤器 : 
视图 类 型 这 滤器 : 
名 称 : 


上 加 宪 回 显示 视图 


司 


HH 
9 


4 
4 


如 何 修 改 视图 样板 2 





10-60 ”应 用 视图 样板 


2) 创建 视图 。 根据 施工 图 纸 的 需要 创建 任意 剖面 视图 、. 详 图 及 其 他 视图 。 

(1) 创建 剖面 视图 。 在 “视图 ?选项 卡 " 创 建 ? 面 板 中 单 击 " 剖 面 ” ,绘制 "1 # 楼梯? 的 剖面 
线 , 调 整 视图 范围 及 视图 深度 ,如 图 10-61 所 示 。 在 “项 目 浏览 带 ” 面 板 中 切换 至 “ 剂 面 (楼 梯 
坡 道 )”, 选 中 "剖面 1" 单 击 鼠 标 右键 ,选择 * 重 命名 ”, 或 者 选中 "剖面 1”, 按 键盘 “F2”, 弹 出 
“ 重 命 名 视图 ”对话 框 , 输 入 名 称 "1 井 楼 梯 ”, 单 击 “ 确 定 ? 按 钮 ,如 图 10-62 所 示 。 
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训 面 1 





名 称 四 :TH 柄 ] 








10-61 创建 剖面 视图 10-62 重 命 名 视图 


(2) 创建 详 图 索引 。 在 “视图 ?选项 卡 " 创 建 面 板 “ 详 图 索引 ?下 拉 列 表 中 单 击 “ 和 矩形 ”， 
绘制 入 口 处 坡 道 详 图 索引 和 窍 形 框 ,或 者 选择 “草图 ”工具 绘制 。 如 图 10-63 所 示 , 在 “项 目 浏 
览 右 ”面板 中 “楼 层 平面 (专业 拆 分 )” 中 选中 “F1- 详 图 索引 1”, 单 击 鼠 标 右 键 ,选择 “重合 
名 ”, 弹 出 “ 重 命名 视图 ”对 话 框 ,输入 名 称 “ 坡 道 详 图 ”, 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 10-64 所 示 。 





10-63 ” 详 图 显示 
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(3) 创建 完成 后 ,选中 训 面 符号 或 者 详 图 索引 的 范围 框 , 单 击 鼠 标 右 键 , 单 击 “ 转 到 视 
图 ”, 查 看 创建 的 视图 ,如 图 10-65 所 示 。 视 图 显示 如 图 10-66 所 示 。 





忆 回 吧 ” 项 目测 吕 -综合 楼 建筑 x 取消 (0) 
| | 和 重复 拭 瑾 (0 
最 近 使 用 的 命令 (6) 
翻转 刘 面 () 
| 本 剖面 一 一 一 一 一 | emmace) | 
| 旋转 (R) 
] Em 
10-64 重 命 名 详 图 10-65” 转 到 视图 








; o o b WE 有 0 
(a) 坡 道 详 图 (b) 楼 梯 剖 面 视图 


10-66 ” 详 图 显示 


4. 视图 过 滤 如 设置 

需要 在 视图 中 使 用 过 滤器 ,必须 先 设置 过 滤 毅 。 

1) Revit 过 滤 需 设置 使 用 

(1) 设置 建筑 墙 过 滤 顺 。 在 “视图 ?选项 卡 “ 图 形 ? 面 板 中 , 单 击 “过 滤 需 ” ,弹出 “过 滤 需 ” 
对 话 框 , 单 击 名 | 图标 ,弹出 “过 滤 疑 名称” 对 话 框 ,输入 名 称 “ 建 筑 外 墙 ”, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 10-67 所 示 。 在 “类 别 ” 选 项 框 中 旬 选 “ 墙 ", “过滤 带 规 则 ”设置 “过 滤 条 件 ” 为 “类 型 名 
称 “ 包 含 “ 外 ”, 如 图 10-68 所 示 。 完 成 之 后 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(2) 过 滤 如 使用。 切换 至 F2 楼 层 平面 ,在 "视图 ?选项 卡 " 图 形 ? 面 板 中 单 击 “可见 性 /图 
形 ”, 弹 出 "可 见 性 /图 形 蔡 换 ?对话 框 ,切换 到 "过 滤 需 ?选项 卡 , 单 击 " 添 加 ?按钮 ,弹出 "添加 
过 滤 需 "对话 框 ,选择 "建筑 外 墙 ? 过 滤 需 , 单 击 “确定 >, 如 图 10-69 所 示 。 

(3) 修改 “投影 /表面 "和 “截面 "的 填充 图 案 , 单 击 “ 替 换 ” 按 钮 ,弹出 “填充 样式 图 形 ” 对 
话 框 ,修改 “颜色 ”为 “紫色 ”, “填充 图 案 ” 为 “实体 填充 ”。 设置 颜色 是 为 了 显示 对 比 更 加 明 
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10-68 过 滤器 





[这 [| |] | 
图 10-69 添加 过 滤器 


第 10 章 ”BIM 成 果 输 出 | 233 


显 ,完成 之 后 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 10-70 所 示 。 继 续 单 击 “ 确 定 ”, 退 出 “可 见 性 /图 形 替 换 ” 对 话 
框 ,完成 之 后 ,显示 如 图 10-71 所 示 。 


辐 可 见 7) 
颜色 : 





10-70 ”填充 样式 图 形 10-71 外 墙 样式 


2) 模 术 师 中 过 滤 颖 使 用 

(1) 图 元 过 滤 需 使 用 。 打 开 Fl 楼层 平面 视图 ,切换 至 “isBIM 通用 ”选项 卡 ,在 “通用 工 
具 ” 面 板 中 选择 “图 元 过 滤 ” 工 具 , 如 图 10-72 所 示 。 框 选 需要 过 滤 的 视图 部 分 ,弹出 “元 素 过 
滤 需 ?对 话 框 ,如 图 10-73 所 示 。 模 术 师 过 滤器 可 以 分 三 级 过 滤 “ 族 -类 别 - 类 型 ”, 选 择 需 要 过 
滤 的 图 元 即 可 。 


FE -3 1 
局 按 属性 过 源 
日 - 辐 69 所 有 选择 450) 
日 - 回 | 他 家 具 (150) 
日 -网 局 |, 影院 座 榜 (150) 
一 网站 同 580x600x (350+800)_ 双 丑 (10) 
… 厄 3 580x600x (350+800) 左 峰 (140) 


希 况 从 却 衣 二 


， 染 高 机 电 干涉 | 培 ， 板 
检查 净 高 检查 | 开 洞 ” 开 洞 


选择 总 数 : 150 加 显示 构件 
Cn] 











10-72 图 元 过 滤 图 10-73 ”元 素 过 滤器 
(2) 快速 过 滤 硕 使 用 。 在 “通用 工具 ?面板 中 选择 "快速 过 滤 ” 工 具 , 弹 出 "快速 过 滤 "对 
话 框 ,如 图 10-74 所 示 。 选 择 * 选 择 构件 天 隐藏 构件 ”或 “隔离 构件 ”, 然 后 选择 需要 选择 、 隐 
藏 或 隔离 的 构件 , 单 击 “ 退 出 ”, 即 可 快速 过 滤 。 
5. 太 寸 标注 .符号 及 字体 设计 
在 Revit 平面 视图 中 ,需要 对 视图 进行 总 尺寸 、 轴 网 尺寸 、 门 窗 定位 尺寸 以 及 其 他 图 元 
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10-74 快速 过 滤 


的 定位 尺寸 进行 标注 , 即 施 工 图 中 的 “三 道 尺 寸 线 ”"”。 对 于 首 层 平面 图 纸 , 还 必须 添加 指 北 针 
符号 ,用 以 指示 建筑 的 方位 。 接 下 来 以 首 层 平面 图 为 例 进行 平面 设计 讲解 。 

1) 尺寸 标注 。 在 Revit 2017 中 有 “对 齐 ”“ 线 型 ”“ 和 角度” 半径”“ 直 径 ”“ 弧 长 ”等 6 种 不 
同 的 尺寸 标注 形式 ,如 图 10-75 所 示 , 在 尺寸 标注 时 对 标注 属性 进行 设置 。 

(1) 切换 至 Fl 楼 层 平面 视图 ,在 “注释 ”选项 卡尺 寸 标 注 ” 面 板 中 单 击 “ 对 齐 ” 工 具 , 自 
动 切换 至 “修改 | 放置 尺寸 标注 ”选项 卡 , 如 图 10-76 所 示 。 



















“HAKOL 忆 要 辕门 AK 人 AQGGF 
对 齐 ”线性 角度 半径 直径 弧 长 | 高 程 点 高 程 点 高 程 点 司机 线性 ”角度 半径 直径 弧 长 1 
坐标 坡度 
尺寸 标注 了 尺寸 标注 
图 10-75 ”尺寸 标注 图 10-76 ”修改 | 放置 尺寸 标注 


(2) 在 “属性 ”面板 中 单 击 “编辑 类 型 ”, 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ,修改 图 形 参 数 分 组 中 
“记号 线 宽 ” 为 “3”,“ 尺 寸 标 注 线 延 长 ”为 “0. 0000mm”, “尺寸 界线 延伸 ”为 “2. 0000mm”, 其 
他 参数 默认 ,如 图 10-77 所 示 。 





10-77 形 参 数 设 置 
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(3) 修改 文字 参数 分 组 中 “宽度 系数 ”为 “1”, “文字 大 小 ”为 “3. 5000mm”, 即 打印 后 图 纸 
上 标注 尺寸 文学 高度 ,修改 “文字 字体 ”为 “仿宋 ”, “文字 背景 ”为 “透明 ”, 其 他 参数 默认 ,如 
图 10-78 所 示 , 完 成 之 后 , 单 击 “确定 ”, 退 出 “类 型 属性 ”对 话 框 。 








”, 如 图 10-79 
所 示 。 拾 取 @ 轴 和 人 @ 轴 , 单 击 空白 处 ,作为 第 一 道 尺寸 线 ,继续 依次 拾取 各 轴线 及 外 墙 面 , 单 
击 空白 处 作为 第 二 道 尺寸 线 , 接 下 来 依次 拾取 轴线 、 洞 口 边 以 及 其 他 构件 边缘 ,作为 第 三 道 
尺寸 线 ,完成 之 后 ,如 图 10-80 所 示 。 


修改 | 放置 尺寸 标注 。 | 参照 壤 面 。。 拾取 : 单个 参照 点 | 迁 项 | 


10-79 ”参照 设置 








| 

| 

| | | 
| ee [ee| cc | we ”| io| x teded lm |zm| xm Lal 00 Naro| xm 世 HT | x0 | mp 可 mm | CO | me gd 80 | M400 1 se | 


0 




















10-80 显示 样式 


(5) 接 下 来 修改 “拾取 ”为 “整个 墙 ”, 单 击 “ 选 项 ”, 弹 出 “自动 尺寸 标注 选项 ”对 话 框 , 勾 
选 “ 洞 口 ”, 选 择 “ 宽 度 ”, 同 时 色 选 “相交 墙 " 和 “相交 轴 网 ”, 如 图 10-81 所 示 , 完 成 之 后 , 单 击 
“确定 ”。 选 择 需 要 标注 尺寸 的 墙 ,如 图 10-82 所 示 。 

(6) 接 下 来 标注 坡 道 半径 。 在 “注释 ”选项 卡尺 寸 标 注 ” 面 板 选 择 半径” 工具 , 单 击 坡 
道 边 圆 弧 , 单 击 空白 处 放置 尺寸 线 ,完成 之 后 ,如 图 10-83 所 示 。 使 用 类 似 的 方式 标注 其 他 
尺寸 ,完成 之 后 如 图 10-84 所 示 。 
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选择 参照: 
同 洞 口 0) 


© 中 心 C5) 
轿 高 度 0 
回 相 交 墙 C) TE = 
回 相 交 轴 网 (6) | | 





10-81 拾取 样式 设置 10-82 拾取 整个 墙 





] | | 
10-83 ”半径 尺寸 标注 


ff 1 TITTITTTT 
| | | | 


pe po 
FW! 
村 一 一 











10-84 ”显示 效果 
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2) 标记 。 在 添加 门窗 标记 时 可 以 选择 “全 部 标记 ”或 者 “ 按 类 别 标 记 ”。 

(1) 在 “注释 ”选项 卡 “ 标 记 ” 面 板 中 单 击 “ 按 类 别 标记 ”工具 , 单 击 需 要 标记 的 门 或 窗 进 
行 单个 标记 。 

(2) 在 “注释 ”选项 卡 “ 标 记 ” 面 板 中 单 击 “ 全 部 标记 ”工具 ,弹出 “标记 所 有 未 标记 的 对 
象 " 对 话 框 ,选择 “当前 视图 中 的 所 有 对 象 (V)”, 配 合 使 用 键盘 “Ctrl 键 ”, 选 择 “ 窗 标记 ”和 “ 门 
标记 ”, 不 勾 选 “引线 ”, 如 图 10-85 所 示 。 完 成 之 后 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,显示 样式 如 图 10-86 
所 示 。 


至 少 选 择 一 个 类 别 和 标记 或 符号 族 以 标注 未 注释 的 对 象 : 


图 当前 视图 中 的 所 有 对 象 Y) 
已 保 当 前 视图 中 的 所 选 对 象 8) 
包括 链接 文件 中 的 图 元 CL) 


回 引线 种) 引 续 长 度 下 ) : 
标记 方向 (R): [水平 | 





10-85 ”标记 所 有 未 标记 对 象 


(3) 适当 调整 标记 位 置 。 选 中 添加 的 标记 ,使 用 “ 拖 搜 ”符号 移动 到 合适 位 置 ,调整 之 后 
如 图 10-87 所 示 。 使 用 相同 的 方式 标记 其 他 楼 层 门窗 。 


dH ny 


寻 E 针 2 总 





10-86 ”未 调整 显示 样式 10-87 调整 后 显示 样式 


3) 符号 。 以 屋顶 排水 符号 为 例 讲解 符号 的 使 用 。 

(1) 在 “注释 ”选项 卡 “ 详 图 ”面板 中 单 击 “ 详 图 线 ” 工 具 , 自 动 切换 至 “修改 | 放置 详 图 线 ” 
选项 卡 , 选 择 “ 直 线 ” 工 具 进 行 绘 制 ,完成 后 如 图 10-88 所 示 。 

(2) 切换 至 F8 楼 层 平 面 视 图 ,在 “注释 ”选项 卡 “ 符 号 ”面板 中 单 击 “ 符 号 ”工具 ,日 动 切 
换 至 “修改 | 放置 符号 ”选项 卡 , 单 击 “ 载 人 族 ” 工 具 , 如 图 10-89 所 示 ,将 需要 的 “符号 _ 排 水 箭 
头 ” 载 和 到 项 目 中 。 

(3) 在 绘制 详 图 线 处 放置 排水 符号 ,按键 盘 “Esc 键 ? 退 出 放置 状态 ,选中 放置 的 符号 ， 
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10-88 详 图 线 


在 “属性 ”面板 “文字 ”中 修改 “排水 坡度 ”为 “1%”, 如 图 10-90 所 示 , 完 后 之 后 如 图 10-91 
所 示 。 











10-91 符号 显示 样式 


4) 文字 说 明和 注释 。 在 Revit 图 纸 中 的 设计 说 明 , 以 及 其 他 注释 都 是 通过 文字 功能 来 
实现 的 。 接 下 来 以 西 立 面 为 例 进行 讲解 。 

(1) 切换 至 立 面 视图 西 立 面 ,在 “注释 ”选项 卡 
“文字 ”面板 中 单 击 “ 文 字 ” 工 具 , 自 动 切 换 至 “修改 | 
放置 文字 ?选项 卡 ,选择 “两 段 ? 式 对 立 面 外 墙 材质 进 
行 注释 ,绘制 引线 后 进入 “编辑 文字 ”状态 ,输入 “ 花 
岗 石 ”, 输 入 完成 后 单 击 空 白 处 ,如 图 10-92 所 示 , 按 
键盘 "Esc 键 ? 两 次 退出 当前 状态 。 

(2) 选择 添加 的 文字 注释 ,在 “属性 ”面板 中 单 
击 “ 编 辑 类 型 ”, 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ,修改 “文字 
大 小 ”为 “4. 0000mm”, 其 他 参数 默认 ,如 图 10-93 所 
示 , 完 成 之 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(3) 添加 设计 说 明 。 在 “注释 ”选项 卡 文 字 ” 面 10-92” 带 引线 文字 注释 
板 中 单 击 “ 文 字 ” 工 具 ,自动 切换 至 “修改 | 放置 文字 ” 
选项 卡 ,选择 “无 引线 ” 式 在 视图 左上 方 添加 设计 说 明 , 进 入 “编辑 文字 ”状态 ,在 “段落 ”面板 
中 选择 “None”, 输 入 “设计 说 明 ”, 如 图 10-94 所 示 。 输 入 完成 后 按 “ 回 车 键 ”, 在 “段落 ”面板 
中 选择 “ 广 , ”, 输 入 说 明文 字 ,完成 后 如 图 10-95 所 示 。 
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上 ER 
xD 





设计 说 明 ; 

1， 建 筑 结构 安全 等 级 ， 二 级 
2， 结构 的 设计 使 用 年 限 。 50 年 
图 10-94 编辑 文字 图 10-95 无 引线 文字 注释 








5) 钢筋 字体 设计 。 

(1) 钢筋 字体 。 Revit 中 仅 用 Microsoft Windows 字库 文件 , 尚 不 支持 . shx 等 字库 的 显 
示 , 因 此 需要 安装 钢筋 字体 。 在 第 10 草 辅 助 文件 中 附 有 钢筋 符号 的 输入 字库 文件 Revit_ 
CHSRebar. ttf, 字 体 名 称 为 Revit。 

(2) 复制 字体 文件 Revit CHSRebar. ttf 至 目录 C:\Windows\Fonts 下 。 

(3) 钢筋 符号 对 应 关系 。 在 编辑 环境 输入 字体 为 Revit 的 情况 下 ,符号 对 照 如 下 : 





$ —— HPB300; 
% HPB335; 
&.——— HPB400; 
# 一 HPB500。 


(4) 钢筋 注释 。 在 “注释 ?选项 卡 “ 文 字 ? 面 板 中 选择 “文字 ?工具 ,在 钢筋 处 输入 对 应 的 
钢筋 符号 ,如 图 10-96 所 示 ,在 “属性 ?对 话 杠 中 单 击 “编辑 属性 ” ,弹出 “类 型 属性 ?对 话 框 , 修 
改 “ 文 字 字 体 ” 为 “Revit”, 如 图 10-97 所 示 , 单 击 “确定 ”按钮 。 
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easaseseesessssssssessasasasasasesseessessessssmeasasasasesesessessssssssessasasasesasesssssssssssss 作 人 sosasssssesssssess 介 -oososasesesesesssssesesesesssesassesasasssesesssssssessseasaecas ee 时 
:3.2000 mm i i 





10-96 ”钢筋 输入 符号 10-97 字体 设置 


(5) 完成 之 后 ,显示 如 图 10-98 所 示 。 

6) 构件 二 维 码 使 用 。 利 用 模 术 师 插 件 为 构件 添加 二 维 码 。 

(1) 打开 模型 三 维 视 图 ,切换 至 “isBIM 通用 ”选项 卡 , 在 “效率 工具 ”面板 中 选择 “构件 
二 维 码 ”工具 ,弹出 “二 维 码 内 容 指 定 ” 对 话 框 , 勾 选 全 部 “二 维 码 内 容 ”, 如 图 10-99 所 示 。 框 
选 模型 , 单 击 “ 完 成 ”按钮 ,如 图 10-100 所 示 ,完成 二 维 码 添加 。 








园 构件 类 别名 
构件 族 名 
构件 类 型 名 
构件 的 ID 


中 自 定义 内 容 is 
只 对 有 几何 体积 实体 的 构件 添加 


生成 的 二 维 码 将 添加 到 构件 的 “图像 " 戎 歼 中 
如 需 其 他 扩展 ， 请 联系 isBIN 模 木 师 研 友 团队 





10-98 钢筋 符号 10-99 二 维 码 内 容 指定 


(2) 在 创建 明细 表 时 添加 “图 像 ” 字 段 , 如 图 10-101 所 示 ,将 明细 表 放 和 图纸 后 ,可 以 查 
看 二 维 码 图 像 信 息 , 如 图 10-102 所 示 。 明 细 变 和 图 纸 创建 在 后 面 会 详细 讲解 。 


| 建筑 结构 系统 插入 
到 明细 表 字段 ( 按 顺 序 排列 ) (3): 








选择 
gs 人 Eg 


10-100 ”二 维 码 添 加 完成 10-101 图 像 字段 
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合 门 4 层 35|(1 
0 定 +2 平 开门 ): 


合 门 3 层 3 列 (1 |F2 
定 2 平 l 平 开门 ) 
: LMC12930 





10-102 二 维 码 显示 


10.2.2 图 框 和 图 纸 布 局 


在 项 目 样板 中 己 经 设置 了 图 纸 模板 ,给 出 了 本 项 目 出 图 的 图 框 , 接 口 Bet:h 
下 来 以 创建 Fl 楼 层 平面 图 纸 为 例 进行 讲解 。 rT Wo 

(1) 在 “项 目 浏览 颖 ”面板 中 浏览 至 “图 纸 ”, 单 击 “图纸 ”前 “十 ”按钮 ， : 
双击 “01- 未 命名 ”图 纸 , 如 图 10-103 所 示 。 

(2) 切换 至 “视图 ”选项 卡 “ 图 纸 组 合 ” 面 板 , 选 择 “ 视 图 ”工具 ,弹出 
“视图 ”对 话 框 ,选择 “楼 层 平面 : F1”, 单 击 “ 在 图 纸 中 添加 视图 ”按钮 ,如 ”图 框 和 图 纸 布局 
图 10-104 所 示 。 








— 目 浏览 器 -综合 楼 建筑 mt 局 : PS 可 | 木 4 
昌国 图纸 (全部) 在 图 纸 中 添加 视图 内) 


10-103 ”图 纸 10-104 视图 
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(3) 打开 “属性 ”对 话 框 ,修改 “图 纸 上 的 标题 ”为 “一 层 平面 图 ”, 单 击 “ 应 用 ”按钮 完成 修 
改 , 如 图 10-105 所 示 。 

(4) 切换 至 “搬入 ?选项 卡 , 载 人 族 “ 视 图 标题 ”。 选 择 视 图 标题 , 单 击 “编辑 类 型 ,弹出 
“类 型 属性 ?对 话 框 ,修改 “标题 ?为 载 和 的 “视图 标题 ”, 其 他 参数 默认 ,如 图 10-106 所 示 。 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ,显示 结果 如 图 10-107 所 示 。 








EE oy 
点 0D: [区 ER [ SAD | 
xm EEC 世 肥 Da 

ED 





10-105 图纸 上 的 标题 设置 10-106 类 型 属性 


(5) 在 “注释 ”选项 卡 的 “符号 ”面板 中 选择 “符号 ”工具 ,进入 “修改 | 放置 符号 ”选项 卡 ， 
单 击 “ 载 和 人族”, 载 入 族 “ 指 北 针 2”, 设 置 当 前 符号 类 型 为 “ 指 北 针 ”, 在 图 纸 右 上 角 空 日 处 单 
击 放置 指 北 针 符号 ,如 图 10-108 所 示 。 

(6) 在 图 纸 “ 属 性 ”对 话 框 中 修改 “图 纸 名 称 ” 为 “一 层 平面 图 ”, “图纸 编号 ”为 “JS-03”， 
其 他 参数 根据 实际 情况 设置 ,完成 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ,如 图 10-109 所 示 。 


-一 i 

3 - 

-本 ek -a "— - 

一 层 平 而 图 2 | 
10-107 视图 标题 10-108 ” 指 北 针 10-109 ”图纸 名 称 


(7) 使 用 类 似 的 方法 创建 其 他 视图 图 纸 。 
10.2.3 平面 图 纸 设计 


1. F1l 楼层 图 纸 创建 

(1) 切换 至 Fl 楼 层 平面 ,为 该 平面 视图 添加 尺寸 标注 ,在 10.2.1 节 
中 已 经 介绍 了 尺寸 标注 、 门 窗 标记 以 及 文字 注释 的 方法 , 且 已 经 为 Fl 楼 fs 
层 平 面 添加 了 几 道 尺寸 线 .半径 尺寸 及 门窗 标记 。 继 续 为 视图 添加 门窗 国 噬 
细部 尺寸 ,在 “注释 ”选项 卡尺 寸 标 注 ” 面 板 选择 对齐” 工具 ,依次 单 击 。 平面 图纸 设计 


| sa 
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需要 标注 尺寸 的 门窗 ,完成 后 如 图 10-110 所 示 。 或 者 使 用 模 术 师 “isBIM 出 图 ”选项 卡 “ 建 
筑 施 工 图 ”面板 中 “快速 标注 ”工具 , 单 击 “ 快 速 标注 ”选项 ,在 绘图 区 框 选 整个 视图 , 单 击 “ 完 
成 ”按钮 ,如 图 10-111 所 示 ,完成 后 适当 调整 尺寸 线 位 置 以 及 补 齐 未 标注 尺寸 即 可 。 











10-111 模 术 师 快 速 标注 


(2) 接 下 来 为 平面 视图 中 需要 注释 说 明 的 部 位 添加 文字 注释 。 在 “注释 ”选项 卡 “ 文 字 ” 
面板 中 选择 “文字 工具 ”, 在 烟 道 洞口 处 添加 带 引 线 的 文字 注释 ,在 “标记 ”面板 选择 房间 标 
记 ” 工 具 , 为 房间 添加 标记 ,区 分 房间 用 途 , 完 成 之 后 如 图 10-112 所 示 。 在 视图 下 方 为 视图 
添加 注释 说 明 ,完成 之 后 如 图 10-113 所 示 。 





注 : 

1# 汽 车 坡 道 大 样 图 详 见 JS-13，JS-14: 
2# 汽 车 坡 道 大 样 图 详 见 JS-21; 

1# 楼 梯 大 样 图 详 见 JS-17; 

28 楼 梯 大 样 图 详 见 JS-18 JS-19; 

3# 楼 梯 大 样 图 详 见 JS-20; 

池 座 剖面 大 样 图 详 见 JS-20; 

卫生 间 大 洋 详 装修 设计 图 ; 


10-112 文字 注释 图 10-113 ”视图 注释 


(3) 在 平面 视图 中 添加 相应 的 高 程 注释 。 在 “注释 ”选项 卡 “ 尺 寸 标 注 ” 面 板 中 选择 “高 
程 点 ”工具 ,不 勾 选 选项 栏 中 的 “5 引线”, 在 室 
内 和 室外 分 别 单 击 鼠 标 添 加 高 程 点 注释 , 完 
成 后 如 图 10-114 所 示 。 

(4) 调整 视图 显示 。 在 “视图 ”选项 卡 “ 图 
形 ” 面 板 中 选择 “可 见 性 /图 形 ” 中 ,切换 至 “ 注 
释 类 别 ”, 不 勾 选 “参照 平面 "和 “ 立 面 ”, 如 
图 10-115 所 示 。 10-114 ”高 程 注 释 
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模型 类 别 | 注释 类 别 | 分 析 模型 类 别 
贺 在 此 视图 中 显示 注释 类 别 G) 如 果 没 有 选中 某 个 类 别 ， 则 该 类 别 将 不 可 见 。 
过 滤器 列表 FF) < 你 个 》 




















10-115 ”可 见 性 设置 


(5) 图 纸 调 整 完 成 后 ,切换 至 图 纸 的 “JS-03- 一 层 平面 视图 ”, 将 Fl 楼 层 平面 视图 拖 扫 到 
图 框 中 ,放置 在 适当 位 置 ,如 图 10-116 所 示 。 





10-116 F1 楼 层 平 面 图 


2. 其 他 楼 层 图 纸 创建 

(1) 将 F8 楼 层 平面 视图 和 RF、CF 楼 层 平面 视图 放置 在 同一 张 图 纸 上 ,切换 至 F8 楼 层 
平面 。 

(2) 调整 轴 网 范围 。 切 换 至 “视图 ”选项 卡 , 在 “创建 面板 ”中 选择 “范围 框 ” 工 具 , 框 选 需 
要 的 轴 网 范围 ,如 图 10-117 所 示 。 完 成 后 鼠标 单 击 空白 处 ,在 “属性 ”对 话 框 中 选择 创建 的 


“范围 框 7”, 单 击 “ 应 用 ”按钮 ,如 图 10-118 所 示 。 








10-118 ”应 用 范围 框 


(3) 切换 至 RF 楼 层 平面 视图 ,添加 排水 坡度 符号 。 切 换 至 “注释 ”选项 卡 “ 符 号 ”面板 ， 
选择 “符号 ”工具 ,在 “属性 ”对 话 框 中 选择 “排水 第 头 ”, 如 图 10-119 所 示 。 在 视图 中 单 击 鼠 
标 放置 排水 鼻头 ,选中 放置 的 排水 箭头 符号 ,在 “属性 ?对 话 框 中 修改 “排水 坡度 "为 "2%”, 单 
击 “ 应 用 ”按钮 ,在 “修改 ?面板 中 选择 * 诈 转 ? 工 具 , 将 箭头 方向 旋转 至 癌 下 ,完成 后 如 图 10-120 
所 示 。 利 用 相同 的 方式 创建 其 他 排水 坡度 。 











符号 排水 箭头 : 排水 箭头 
指 j 针 2 : 填充 








10-119 ”排水 箭头 10-120 ”排水 坡度 
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(4) 切换 至 CF 楼 层 平面 视图 ,处 理 屋 面部 分 图 纸 。 在 "项目 浏 览 需 ? 中 浏览 至 <CF?”, 单 
击 数 过 右键 ,选择 “复制 视图 -复制 作为 相关 ”, 如 图 10-121 所 示 , 复 制 出 *CF- 从 属 1” 和 “CF- 
从 属 2” 两 个 视图 ,切换 至 CF- 从 属 1”, 调 整 范围 框 ,如 图 10-122 所 示 。 完 成 后 在 “属性 ”对 
话 框 中 不 勾 选 “ 瘟 裁 区 域 范围 可 见 ”。 利 用 相同 的 方式 处 理 %“CF- 从 属 2” 视 图 ,完成 后 如 
图 10-123 所 示 。 





图 10-121 复制 相关 视图 10-122 调整 范围 框 


注 :“ 复 制作 为 相关 视图 ”还 可 用 于 一 张 图 纸 无 法 放置 整个 视图 时 ,在 视图 中 需要 断 开 
的 位 置 ,使 用 “拼接 线 ” 工 具 , 出 图 之 后 可 以 将 图 纸 在 拼接 线 位 置 拼接 ,如 图 10-124 所 示 。 


2 


EE 


图 纸 视图 标题 修订 导向 











柱 轴 网 条 照 
ee ”图纸 5 全 
10-123 ”视图 处 理 10-124 ”拼接 线 


(5) 其 他 部 分 处 理 方 式 与 Fl 楼 层 平面 视图 类 似 。 

(6) 切换 至 “视图 ”选项 卡 * 图 纸 组 合 ” 面 板 中 选择 “图 纸 ” 工 具 ,创建 A0 图 纸 ,修改 图 号 
和 图 纸 名 称 分 别 为 “JS-07” 和 “屋面 和 机 房屋 平 面 视图 ”。 

(7) 依次 将 “F8”“RF”CF- 从 属 1” 和 “CF- 从 属 2” 拖 搜 到 图 框 中 适当 位 置 ,修改 各 图 的 
视图 标题 ,切换 至 “注释 ”选项 卡 ,在 “ 详 图 ”面板 中 选择 “ 详 图 线 ”, 对 屋面 平面 图 和 机 房 层 平 
面相 对 位 置 进行 注释 ,完成 后 如 图 10-125 所 示 。 

(8) 其 他 楼 层 图 纸 采 用 类 似 的 方法 创建 ,完成 后 如 图 10-126 所 示 。 
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10-125 F8 楼 层 和 屋面 视图 


JS-02 - 
JS-03 - 
JS-04 - 
JS-05 - 三 

-JS-06 - 四 - 
.JS-07 - 





】 图 … 困 一 困 一 图 …… 困 一 图 -图 


10-126 所 有 平面 图 纸 


10.2.4 剖面 图 纸 设计 


在 10. 2. 1 节 中 已 经 讲解 了 前面 视图 的 创建 方法 ,本 节 直 接 讲解 剖 OM 
面 图 纸 设计 。 - 


1. 楼 梯 剂 面 视图 设计 
(1) 处 理 1# 楼 梯 训 面 视图 。 在 “项 目 浏览 器 ”中 浏览 至 “ 训 面 (楼 梯 回 
坡 道 )-1 井 楼 梯 ? 视 图 ,设置 视图 显示 样式 为 "真实 ”, 调 整 视 图 剪裁 框 至 合 
适 位 置 ,完成 后 如 图 10-127 所 示 。 恒 古 图 乱 设 计 
(2) 切换 至 “isBIM 出 图 ?选项 卡 " 建 筑 施 工 图 ?面板 ,选择 “ 剂 面 标注 ?工具 ,如 图 10-128 
所 示 ,进行 立 面 标注 。 或 者 选择 对齐” 工具 标注 尺寸 ,切换 至 “注释 ”选项 卡 , 选 择 “ 高 程 点 ” 
工具 ,标注 楼 梯 踏 板 处 高 程 , 完 成 之 后 如 图 10-129 所 示 。 
(3) 修改 视图 比例 为 “1 : 50”, 如 图 10-130 所 示 。 利 用 类 似 的 方式 处 理 “2 井 楼 梯 ? 和 
“3# 楼 梯 ” 视 图 。 






Fi 
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围 框 


10-127 调整 范 





剖面 标注 
索引 ”工具 ,创建 1# 楼梯 各 层 平面 详 图 ,完成 后 如 


10-128 


如 
| 


(4) 切换 至 “视图 ”面板 选择 “ 详 图 


图 10-131 所 


Jo 
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添加 注释 


10-129 


,视图 (全 部 ) 


m. 


日 … 楼 层 平面 (专业 拆 分 ) 


… 1# 楼 梯 一 技 平 面 图 


三 层 平面 图 
二 层 平面 图 
1# 楼梯 四 - 八 层 皇 面 图 


1# 楼 梯 机 房屋 详 图 


二 


]# 





楼 梯 平 面 详 图 
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蚀 10- 


10-130 ”视图 比例 


250 | 回 圆 四 建 模 技能 与 实务 


(5) 切换 至 1# 楼梯 Fl 层 平面 视图 ,为 视图 添加 尺寸 和 
图 10-132 所 示 。 利 用 相同 的 方式 处 理 其 他 详 图 。 





BDDb 











10-132 1# 楼 梯 F1 层 平面 视图 


(6) 切换 至 “视图 ”选项 卡 , 在 “图 纸 ” 面 板 中 选择 “图 纸 ” 工 具 ,创建 A0 图 纸 ,修改 图 号 和 
图 纸 名 称 分 别 为 "JS-172 和 ”1 井 楼 梯 大 样 图 >。 依次 将 楼 梯 训 面 图 拖 搜 到 图 框 中 并 调整 至 合 


适 位 置 ,完成 后 如 图 10-133 所 示 。 


jh 及 
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10-133 1# 楼 梯 大 样 图 
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(7) 利用 类 似 的 方式 创建 其 他 楼 梯 大 样 图 ,完成 后 如 图 10-134 所 示 。 

2. 坡 道 坡 面 图 设计 

(1) 在 “项 目 浏览 器 ”中 浏览 至 “BT” 层 平面 视图 ,分 别 创 建 “ 汽 车 坡 道 a 剖面 "和 “汽车 
坡 道 b 剖面 ?两 个 剖面 视图 ,并 创建 汽车 坡 道 详 图 ,对 详 图 添加 尺寸 注释 和 高 程 点 注释 ,完成 
后 如 图 10-135 所 示 。 


| I 


r 


由 …JS-17 - 1# 楼 样 大 样 图 
JS-18 - 2# 楼 梯 大 样 图 





10-134 楼梯 剖 面 图 10-135 汽车 坡 道 详 图 


(2) 切换 至 “汽车 坡 道 b 剂 面 ” ,对齐 面 视图 进行 处 理 , 切 换 至 "注释 ?选项 卡 ,利用 “高程 
点 坡度 ”和 ”高 程 点 ?工具 ,为 训 面 视图 添加 高 程 及 高 程 点 坡度 注释 ,利用 对齐” 工具 添加 扩 
寸 注 释 , 完 成 之 后 如 图 10-136 所 示 。 利 用 相同 的 方式 处 理 其 他 坡 道 训 面 视图 。 


| | 
2400 1700 3600 3100 1800 
| | 


0 9 O 


10-136 汽车 坡 道 b 剖面 





(3) 切换 至 “视图 ?选项 卡 在 “图 纸 ? 面 板 中 选择 “图 纸 ? 工 具 , 创 建 A0 图 纸 ,修改 图 号 和 
图 纸 名 称 分 别 为 “JS-20” 和 “汽车 坡 道 详 图 ”。 依 次 将 坡 道 剖面 图 和 详 图 拖 搜 到 图 框 中 并 调 
整 至 合适 位 置 , 完 成 后 如 图 10-137 所 示 。 

3. 墙 身 大 样 图 设计 

(1) 创建 墙 喘 剖面 图 。 切 换 至 “视图 ”选项 卡 , 在 “创建 ”面板 中 选择 “ 训 面 "工具 ,在 “ 属 
性 ”对 话 框 中 选择 “ 墙 号 大 样 ”, 如 图 10-138 所 示 。 
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中 | 


10-137 ”汽车 坡 道 大 样 图 


(2) 在 需要 创建 墙 身 大 样 图 的 位 置 单 击 鼠标 左 键 创 建 视 图 ,创建 之 后 对 视图 范围 进行 
适当 调整 ,并 按 顺 序 进 行 重 命名 ,如 图 10-139 所 示 。 利 用 相同 的 方式 创建 其 他 墙 身 大 样 图 ， 
完成 后 如 图 10-140 所 示 。 


| | ha 
| | 11 





10-138 ” 墙 身 大 样 符号 10-139 创建 墙 身 剖面 图 图 10-140” 墙 身 大 样 详 图 


(3) 切换 至 墙 身 大 样 图 “1”, 利 用 “注释 ”选项 卡 “ 对 齐 ” 和 “文字 ”工具 ,对 大 样 图 添加 相 
对 应 的 尺寸 及 文字 说 明 ,如 图 10-141 所 示 。 修 改 视图 显示 比例 为 "1 : 20”, 利 用 类 似 的 方式 
处 理 其 他 视图 。 

(4) 切换 至 “视图 ”选项 卡 , 在 “图 纸 ” 面 板 中 选择 “图 纸 ” 工 具 ,创建 A0 图 纸 , 修 改 图 号 和 
图 纸 名 称 分 别 为 “JS-21” 和 “ 墙 喘 大 样 图 ”。 依 次 将 坡 道 剖面 图 拖 搜 到 图 框 中 并 调整 至 合适 
位 置 , 完 成 后 如 图 10-142 所 示 。 
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10-141 墙 身 大 样 图 处 理 





图 10-142 ” 墙 身 大 样 图 
(5) 将 墙 员 大 样 图 放 入 图 纸 后 ,在 平面 图 中 会 自动 显示 所 在 图 纸 位 置 ,如 图 10-143 
所 示 。 
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10-143 ” 墙 身 大 样 图 编号 
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10.2.5 详 图 设计 
在 10.2.1 节 中 已 经 讲解 了 详 图 的 创建 方法 ,本 节 直 接 讲解 详 图 图 纸 设计 。 
1. 卫生 间 详 图 设计 


(1) 在 Fl、F2 楼 层 平面 中 分 别 创 建 卫 生 间 详 图 , 重 命名 为 “卫生 间 1# 详 图 ”和 “卫生 间 
2# 详 图 ”, 如 图 10-144 所 示 。 切 换 至 “卫生 间 1 井 详 图 ”, 对 视图 进行 处 理 。 


10-144 ”卫生 间 详 图 





(2) 切换 至 “isBIM 出 图 ”, 选 择 “ 快 速 标注 ”工具 ,进行 尺寸 标注 ,利用 “注释 ”选择 项 卡 
中 “对 齐 ” 工 具 补 充 标 注 尺 寸 。 Ee 
具 进 行文 字 注 释 说 明 。 修 改 视 图 显示 比例 为 "1 : 25”, 完 成 后 如 图 10-145 所 示 。 利 用 类 似 
的 方式 处 理 “ 卫 生 间 2# 详 图 ”。 


9 3004300 林 音 筷 乒 月 霹 舍 3004300 水 草 色 卫衣 地 半 
"HD 


EE] 


uh 何 丰 | “| 面 司 pr 
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10-145 ”卫生间 1# 详 图 处 理 


(3) 切换 至 “视图 ”选项 卡 “ 图 纸 组 合 ” 面 板 , 选 择 “ 图 纸 ” 工 具 ,创建 A0 图 纸 ,修改 图 纸 图 
号 和 图 纸 名 称 分 别 为 “JS-22” 和 “卫生 间 详 图 ”, 依 次 将 卫生 间 详 图 拖 搜 到 图 框 中 ,调整 至 合 
适 位 置 ,如 图 10-146 所 示 。 
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10-146 卫生 间 详 图 


2. 其 他 详 图 设计 
楼 梯 和 坡 道 详 图 设计 已 经 在 上 一 节 大 样 图 中 做 了 详细 介绍 ,在 这 里 不 作 次 述 


10.2.6 图 纸 修订 


在 处 理 建 筑 项 目 时 ,不 可 避免 要 对 图 纸 进行 修订 ,Revit 可 以 记录 、 
追 踊 这 些 修订 。 例 如 记录 修订 的 位 置 \ 修 订 的 时 间 、 修 订 的 原因 和 执行 
者 ,并 把 这 些 信息 发 布 在 图 纸 上 。 

(1) 切换 至 “视图 ”选项 卡 ,在 “图 纸 组 合 ” 面 板 中 单 击 “ 修 订 ” 按 钮 , 弹 
出 “图 纸 发 布 /修订 ? 对 话 框 , 单 击 “ 添 加 ?按钮 ,可 以 添加 一 个 新 的 修订 信 
息 ,并 修改 相应 信息 ,如 图 10-147 所 示 。 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 





i2016.8.25 修订 1 


图 每 个 项 目 ) 
人 每 张 图 纸 00 








10-147 图纸 发 布 /修订 


(2) 打开 Fl 楼 层 平面 视图 ,切换 至 “注释 ”选项 卡 ,在 “ 详 图 ”面板 中 选择 “ 云 线 批注 ” 工 
具 , 自 动 切换 至 “修改 | 创建 云 线 批注 草图 ”关联 选项 卡 ,在 需要 批注 的 位 置 绘制 云 线 批注 , 完 
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成 后 单 击 “完成 ”按钮 ,如 图 10-148 所 示 。 
(3) 再 次 切换 至 “视图 ”选项 卡 , 在 “图 纸 组 合 ” 面 板 中 单 击 “修订 ”按钮 ,弹出 “图 纸 发 布 / 


修订 ”对 话 框 , 勾 选 “ 已 发 布 ", 如 图 10-149 所 示 。 





同人 
* ee 








10-148 ”绘制 云 线 批注 10-149 发布 


(4) 切换 至 “JS-03- 一 层 平 面 图 ”, 在 右 侧 标题 栏 中 已 经 自动 添加 了 图 纸 修 订 人 信息, 如 
图 10-150 所 示 。 





10-150 ”批准 信息 


10.2.7 明细 表 
在 Revit 中 使 用 明细 表 可 以 统计 项 目 中 各 类 图 元 对 象 的 数量 、 材质、 视图 列表 等 ,以 满 
足 对 需要 信息 的 统计 。 


1. 表格 处 理 
(1) 在 “项 目 浏览 器 ”面板 选择 “明细 表 / 数 量 ” 中 “A_ 使 用 面积 明细 表 ”, 在 “属性 ”面板 


“标识 数据 ”分 组 中 ,修改 视图 名 称 为 “使 用 面积 明细 表 ”, 如 图 10-151 所 示 。 





10-151 视图 名 称 
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(2) 在 “属性 ”面板 “其 他 ”分 组 中 , 单 击 “ 字 段 ” 后 “编辑 ”按钮 ,弹出 “明细 表 属 性 ”对 话 
框 ,在 “可 用 的 字段 ?列表 中 选择 需要 的 字段 ,双击 鼠标 左 键 ,或 单 击 “ 慰 ”按钮 ,添加 字段 。 
在 “明细 表 字 段 ( 按 顺序 排列 )” 列 表 中 选择 不 需要 的 字段 , 单 击 “ 捕 ”按钮 ,删除 字段 。 在 列 
表 下 方 单 击 “ 生 E”“ 量 蕊 ”按钮 ,可 以 向 上 向 下 移动 ,重新 排序 ,如 图 10-152 所 示 。 


选择 可 用 的 字段 中 ) : 
面积 
可 用 的 字段 9 : 


SD 
包含 猴 接 中 的 图 元 邹 





10-152 字段 


(3) 在 “明细 表 属 性 ?对 话 框 中 切换 至 外观? 选项 卡 ,在 "图形 ?面板 中 设置 “网 格 线 > 和 
“轮廓 ”为 “ 细 线 ”, 在 “文字 ”面板 中 旬 选 “显示 标题 "和 “显示 页 眉 ”, 其 他 参数 默认 ,如 图 10-153 
所 示 。 


排序 /成 组 
图 形 
构建 明细 表 : @ 自 上 而 下 @) 
自 下 而 上 0 


网 格 线 (6): 同 页 居 / 页 脚 /分 隔 符 中 的 网 格 @) 
轮 序 0). 


高 度 :| 可 变 ”| 回 数据 前 的 空 行 外) 


显示 标题 (T) 


加 显示 页 眉 00 
fx 本 0 [BE 
标题 E); 
下 文中 





10-153 “外观 
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2. 表格 输出 

(1) 切换 至 明细 表 视 图 , 单 击 左上 角 “* 辆 ?图 标 , 从 应 用 程序 菜单 中 选择 “导出 ”一 “ 报 
告 ” 一 “明细 表 ” 命 令 , 如 图 10-154 所 示 。 弹 出 “导出 明细 表 ” 对 话 框 ,系统 默认 文件 名 为 视图 
名 称 , 文 件 类 型 为 “. txt”。 
一 站。 族 美 竺 
一 [有 将 族 类 型 从 当前 族 导 出 到 文本 (.txt) 文 件 ， 


s6D gbXML 
Sy 棕 此 模型 保存 为 gbXML 文件 。 





IFC 
WA 保存 IFC 文件 ， 





Ei 





- 加 ODBC 数据 库 
p= 发 布 } 将 寞 型 数 拓 保存 到 ODBC 数据库 ， 
J 图 像 和 动画 
= ， 医 ]】 保存 动画 或 图 像 文件 ， 
a EE 
日 重 
全 本 恒 房 间 / 面 积 报告 


10-154 ”应 用 程序 菜单 


(2) 设置 文件 的 保存 路 径 , 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ,弹出 “导出 明细 表 ” 对 话 框 , 勾 选 “导出 标 
题 " 和 “导出 组 页 眉 、 页 和 脚 和 空 行 ”, 其 他 参数 默认 ,如 图 10-155 所 示 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(3) 模 术 师 工 具 导 出 明细 表 。 切 换 至 “isBIM 通用 ”选项 卡 “ 效 率 工 具 ” 面 板 , 在 “明细 表 
导出 ”下 拉 列 表 中 选择 “明细 表 导 出 ”, 如 图 10-156 所 示 。 在 “类 别 ” 中 选择 “ 窗 ”, 在 “列表 项 ” 
选择 需要 导出 的 字段 ,选择 导出 路 径 , 单 击 “ 导 出 ”按钮 ,可 以 导出 单个 明细 表 , 如 图 10-157 
所 示 。 


明细 表 外 观 


ET 
加 包含 分 组 的 列 页 届 (6) 
导出 组 内 眉 、 册 脚 和 空 行 8) 


二 出 选项 
字段 分 隔 符 补 ) : 下 


xsREED 。。 [=] 





图 10-155 ”导出 明细 表 设 置 图 10-156 ”明细 表 导 出 工具 


(4) 选择 "批量 导出 ?工具 ,在 “要 导出 的 明细 表 ” 中 添加 多 个 明细 表 ,选择 导出 路 径 , 单 
击 “ 导 出 ” 即 可 ,如 图 10-158 所 示 。 
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写 出 的 列表 项 


前 六 
等 可 


性 
听 


由 


绚 几 4 吓 利川 喇 自 二 则 





C:\VUsers\liu\Desktop\3 呈 楼 教材 ， 出 图 综合 入 ,xl1s 


写 出 图 像 列 表 项 (如 果 有 ) 





10-157 ”单个 明细 表 导 出 


转 批量 导出 明细 表 
明细 表 类 别 要 导出 的 明细 表 





导出 路 径 。C:\Users\liuhDesktoph3 吕 楼 教材 ， 出 图 





10-158 批量 导出 明细 表 


3. 材料 统计 表 


(1) 在 “视图 ”选项 卡 “ 创 建 ” 面 板 * 明 细 表 ”下 拉 列 表 中 选择 “材质 提取 ”, 弹 出 “新 建材 质 
提取 ”对 话 框 ,在 类别” 列表 中 选择 “ 墙 ”, 修 改名 称 为 “ 墙 材质 统计 表 ”, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,如 
图 10-159 所 示 。 
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新 建材 质 香 取 
过 滤器 列表 : ”建筑 v 


类 别 (C): 名 称 他) : 
一 你 类 虽 > ^ ” 增 材 质 统计 表 








阶段 于): 





10-159 ”新 建材 质 提取 


(2) 弹出 “材质 提取 属性 ?对 话 框 ,在 “可 用 的 字段 ?列表 中 依次 选择 “类 型 ”材质 : 名 
称 关 材质 : 体积 ”等 字段 ,如 图 10-160 所 示 。 


排序 /成 组 
选择 可 用 的 字段 @): 
墙 


可 用 的 字段 0 : 明细 表 字 段 ( 技 顺 序 排列 ) (8): 


包含 链接 中 的 图 元 加 ) 





10-160 ”添加 字段 


(3) 在 “材质 提取 属性 ”面板 中 切换 至 “排序 /成 组 ” 选 型 卡 , “排序 方式 ”选择 “类 型 ”“ 升 
序 ”, 不 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”, 如 图 10-161 所 示 。 


(4) 在 “材质 提取 属性 ”面板 中 切换 至 “格式 ”选项 卡 , “字段” 列表 中 选择 “材质 : 体积 ”， 
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并 选择 “计算 总 数 ”, 如 图 10-162 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 完 成 “ 墙 材质 明细 表 ” 创 建 ,如 


图 10-163 所 示 。 


排序 方式 (5): 
品 页 届 
否则 | 按 (7): 
L | 页 眉 外 ) 
百 则 按 区): 
[页 届 
吾 则 按 如 : 
[页 届 
回 总 计 (5): 


加 升序 


同 页 肝 他 ): | 


辐 降序 加) 
-| 回 空 行 (8) 





[元 ) 了 | 回升 序 合 ) 


降序 I) 





| 页 时 | (0): 


| 口 空 行 ) 








(无 ) -| 回升 序 
| 页 脚 : 





降序 
-| 癌 空 行 





(无 ) ”| 回升 序 


降序 





| 页 脚 : 











目 定 关 吕 计 标明 0 : 
总 计 














[| 逐 项 列举 每 个 实例 区) 





10-161 排序 /分 组 


标题 00D : 
材质 : 体积 


标题 方 器 中) : 


-| 口 空 行 


对 齐 CL): 


字段 格式 : 

隐藏 字段 I) 

存 图 纸 上 时 示 条 件 格式 (3) 
LitSS 效 7 





10-162 格式 设置 


字段 格式 0)... 
条 件 格式 8)... 


取消 || 帮助 | 
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< 墙 村 质 统 计 表 > 
A Ee 


类 型 | 材质 : 名 称 材质 :体积 

结构 增 _ 现 :过 _120 :hunningtu_guahen :33.58 

共和 闲 而 预 寺 -二 一 一 i hn | 37 SN 
所 而 可 于 1 一 i A 
站 疝 而 -预先 50 一 一 Re 吉本 ee 
认 稳 漠 - 症 汪 -300 一 一 ni e673 a 
其 条 厅 巴 天 LOG RE EE 
其 构 汗 - 巴 于 00 一人 grOGNGN 天 
结构 入 巴 寺 500 honing gaten 3 旺 
一 I 


10-163 ” 墙 材质 统计 表 


4. 门窗 统计 表 

(1) 在 “视图 ”选项 卡 “ 创 建 ”面板 “明细 表 ” 下 拉 列 表 中 选择 “明细 表 / 数 量 ” 工 具 , 弹 出 
“新 建明 细 表 ”对 话 框 ,在 “类 别 ? 列 表 中 选择 “ 门 ? 对 象 类 别 ,修改 名 称 为 “综合 楼 - 门 明 细 
表 ”, 确 认 明 细 表 类 型 为 “建筑 构件 明细 表 ”, 其 他 参数 默认 ,如 图 10-164 所 示 , 单 击 “确定 ” 
按钮 。 


名 称 呈 ) : 
a ” 控 合 楼 -| ] 明 炙 去 


加 建 玉 构件 明细 表 (8) 
站 〇 明细 表 天 键 字 名 ) 


天 健 子 知 和 下) 





阶段 宇 ): 


| 
只 【从 防 分 区 面积 ) 
[当面 积 ] 


Q (总 建筑 面积 ) 
9 ”防火 分 区 面积 ) 





10-164 ”新 建 门 明细 表 


(2) 弹出 “明细 表 属 性 ”对 话 框 ,在 “字段 ”选项 卡 “ 可 用 的 字段 ”列表 中 依次 选择 “类 型 ” 
“宽度 “高 度 ”“ 合 计 ” 等 参数 , 单 击 “ 添 加 ”按钮 , 单 击 “* 上 移 “ 下 移 ” 按 钮 , 按 图 10-165 所 示 调 
节 字 段 顺序 ,该 列表 从 上 至 下 顺序 反映 了 明细 表 从 左 至 右 各 列 的 显示 顺序 。 

(3) 切换 至 "排序 /成 组 ?选项 卡 ,设置 “排序 方式 ”为 "类 型 ” ,排序 顺序 为 “升序 ”, 不 勾 选 
“ 逐 项 列举 每 个 实例 ”, 如 图 10-166 所 示 。 

(4) 切换 至 "外观 ?选项 卡 ,确认 勾 选 "网 格 线 ”, 线 样式 设置 为 " 细 线 ”, 勾 选 " 轮 廓 ”, 线 样 
式 设 置 为 "中 粗 线 ” ,取消 勾 选 “ 数 据 前 的 空 行 ”>, 其 他 参数 默认 ,如 图 10-167 所 示 , 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ,完成 门 明细 表 属 性 设置 。 


字段 排序 /成 组 
选择 J 用 的 字段 下): 


可 用 的 字段 0) : 明细 表 字段 ( 按 顺 序 排列 ) (8): 


:内 三 


排序 方式 人) ; 加 升序 C) 。。。 昌 降 序 ) 


同 页 届 加 责 却 闻 ) : [ ~| 回 空 行 @) 








否则 按 (T): [无 ) | 回升 序 辐 ) 降序 并 ) 
丫 页 眉 把 ) tp 0): | 癌 空 行 避 











否则 按 三 ): (无 ) © 降序 
门 页 导 站 页: : -| 癌 空 行 


碧 刚 按 QY): (无) 了 | 图 升序 降序 


口 页 居 器 页 时 : | | 口 空 行 

















辐 总 计 (6): ”| 
目 定 兴 总 计 标题 0D : 
总 计 


隶 项 列举 每 个 实例 2) 











10-166 设置 排序 方式 


(5) 目 动 切换 至 "修改 明细 表 / 数 量 ? 选 项 卡 ,进一步 编辑 明细 表 外 观 样 式 , 按 住 并 拖 动 
鼠标 左 键 选择 “宽度 ”和 ”高 度 ” 列 页 眉 , 单 击 “ 明 细 表 ?面板 中 的 ”成 组 ?工具 , 单 击 合 并 成 新 的 
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排序 /成 组 外 观 


构建 明 独 表 : 园 自 上 而 下 吕 ) 
自 下 而 上 名) 


网 格 线 (6): 同 页 居 / 页 脚 / 分 隔 符 中 的 网 格 @) 
轮 亡 0): 


高 度 : [可 变 ”| 回 数 据 前 的 空 行 ) 








显示 标题 上) 
显示 页 眉 0 
标题 文本 亿 ): | 仿宋 _3mm 本 
标题) 
正文 四 





10-167 外观 设置 


表 头 单元 格 ,输入 “尺寸 ?作为 新 的 页 丑行 名 称 ,结果 如 图 10-168 所 示 。 
(6) 采用 相同 的 方式 创建 窗 明 细 表 , 窗 明 细 表 添加 “类 型 “宽度 “高 度 ”“ 人 合计” 等 字段 。 
其 他 设置 与 门 明 细 表 相同 ,完成 后 如 图 10-169 所 示 。 


< 综合 楼 - 门 明细 表 > 


< 绪 语 楼 - 窗 明 细 表 > 





10-168 ”综合 楼 - 门 明细 表 10-169 ”综合 楼 - 窗 明 细 表 


5. 混凝土 体积 统计 表 
以 结构 柱 混凝土 体积 统计 为 例 进 行 讲解 。 
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(1) 在 “视图 ”选项 卡 “ 创 建 ” 面 板 “ 明 细 表 ”下 拉 列 表 中 选择 “材质 提取 ”工具 ,弹出 “新 建 
材质 提取 ”对 话 框 ,在 "过滤 副 列 表 ” 中 旬 选 “结构 ”, 在 类别” 列表 中 选择 “结构 柱 ”, 修 改名 称 
为 “结构 柱 混凝土 体积 统计 表 ”, 如 图 10-170 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,完成 操作 。 


新 建材 质 担 也 
过 滤器 列表 :” 早 构 ” 


类 别 (C): 名 称 全 ) : 
结构 柱 混 凝 土 体积 统计 去 








阶段 于): 
新 罗 造 7 





10-170 ”结构 柱 混凝土 体积 统计 表 


(2) 自动 切换 至 “材质 提取 属性 ”对 话 框 ,在 “字段 ”选项 卡 中 依次 添加 “ 族 与 类 型 “结构 
材质 ”和 “材质 ; 体积 ”等 字段 ,如 图 10-171 所 示 。 


选择 可 用 的 字段 F): 
结 柱 


可 用 的 字段 ON: 区 ( 按 顺序 排列 ) (3): 
2 
3 
IfcGUID 


es 有 
UEL 
十 奖 月 体积 
[名 称 
i 


包含 链接 中 的 图 元 加) 





10-171 添加 字段 
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(3) 切换 至 “排序 /成 组 ?选项 卡 ,排序 方式 ?设置 为 “ 族 与 类 型 > 排序 顺序 为“ 升序”， 
不 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”, 如 图 10-172 所 示 。 


排序 /成 组 
排序 方式 人): 加 升序) 辐 降 序 加) 


辐 页 大 以 ) 辐 页 肢 久 ); [ ” 回 空 行 @) 


Em) HF) On 


页 局 人 ) 页 肢 (0); ”| 丫 空 行 0) 





E) Te) =] @ 升 序 降序 
页 大 两 和 = 口 2 


TE) r| 图 升序 
页 眉 页 剧 w | 空 行 





同 总 计 (6) 
目 定 尖 总 计 标 起 
总 计 
| 退 项 列举 每 个 实例 多) 














10-172 设置 排序 方式 


(4) 切换 至 “格式 ?选项 卡 ,在 “字段 ?列表 中 选择 “材质 : 体积 ”, 并 设置 为 “计算 总 数 ”， 
如 图 10-173 所 示 。 外 观 设置 与 门窗 明细 表 设 置 相 同 ,在 这 里 不 作 歼 述 。 完 成 之 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ,显示 结果 如 图 10-174 所 示 。 


标题 00D : 
材质 : 体积 
标题 方 同 写 ): 
对 齐 CL): 


字段 格式 : 字段 格式 (0)... 
隐藏 字段 (T) 条件 格式 0)... 


行 图 纸 上 昼 示 条 件 格 式 (3) 


计算 上 





10-173 ”格式 设置 图 


6. 钢筋 统计 表 
以 结构 框架 钢筋 统计 为 例 进行 讲解 。 
(1) 在 “视图 ”选项 卡 “ 创 建 ”面板 “明细 表 ” 下 拉 列 表 中 选择 “明细 表 / 数 量 ” 工 具 , 弹 出 
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“新 建明 细 表 ”对 话 框 ,在 “过 滤器 列表 ”中 旬 选 “结构 ”, 在 类别” 列表 中 选择 “结构 钢筋 ”, 修 
改名 称 为 “综合 楼 -钢筋 明细 表 ”, 如 图 10-175 所 示 。 


< 第 构 杜 ? snl 
和 与 类 型 1 0 


F: 300x600 hunningin guah 


TXT TCR CTT 


所 直入 350x400 ihunnin gtu_guah 
: 400x400 ihunningtu_guah 


Pro rr re rp rr rr 全 camesseesseessassssesaeesssesss 


和 莉 下 二 500x500 nunnin gtu_guah 


-B00x800 hunnin gtu guah 


TEE 作 作 六 放 放 作用 用 放 让 闪 放 市 放 用 市 亲 证 首 闪 六 六 和 作 作证 闪 前 六 放 放 他 作 作 刘 让 表 作 玫 放 作 *eeeseesesseese0999696999999993 


a 六 600x840 .hunningtu, guah 


: 700x1000 nh unnin gu guah 


eeeeeeeseaeesessseeseeseeeeeoseoesemseesesoseswoeeoseseesssooeesowesseeesessesee 中 oocoosseosseseweeeeeseeeeeesewoseeeeseeeessea 中 ooeoooeeeseeeeeesesseseeeseeeee 


本 于 3 1200x1200 :hunningtu_guah 





10-174 ”结构 柱 明 细 表 


新 建明 细 表 
过 滤器 列表 :” 周 构 
类 别 (C): 名 称 0W): 
深 合 楼 - 乎 肪 明细 表 | 


加 建筑 构件 明细 表 遇 ) 
避 明细 表 关 键 字 区) 


天 健 子 各 种 下): 


阶段 中): 


- 





10-175 ”新 建 钢筋 明细 表 
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(2) 目 动 弹出 “明细 表 属 性 ?对 话 框 ,在 "字段 ?选项 卡 中 ,依次 添加 "型 号 六 类 型 交 数 量 ” 
“钢筋 直径 “钢筋 长 度 ”“ 钢 筋 体积 ”等 字段 ,如 图 10-176 所 示 。 


过 于 器 | 排序 /成 组 | 格式 “| 外观， 
选择 可 用 的 字段 四: 
结构 洞 入 > 
可 用 的 字段 ): 


» 


巴结 双 性 殿中 有 上 洋人 本 四 局 中 局 


辐 也 含 树 撞 中 的 图 元 多 





10-176 添加 字段 


(3) 切换 至 “排序 /成 组 ”选项 卡 , 设 置 “ 排 序 方式 ”为 型号”, 否则 按 “ 类 型 ”排序 ,设置 顺 
序 为 “升序 ”, 不 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”, 如 图 10-177 所 示 。 外 观 设置 与 门窗 明细 表 相 同 ， 
完成 之 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,如 图 10-178 所 示 。 


排序 方式 G5): 图 升序 (C) 辐 降序 加) 
辐 页 届 00 ” 。” 同 页 脚 儿 ): [ ”| 回 空 行 G) 








否则 按 (7): 类 型 回升 序 加 辕 降 序 上) 
加 页 届 @) ” 回 页 有 堵 避 ): | -| 回 空 行 O 





否则 按 到 ): (无) © 降序 
口 页 丑 口 页 tp: | ”| 器 空 行 











否则 按 YY) (元) | 图 降序 
器 页 丑 口 页 有 tp: : | 器 空 行 











总 计 (6): 
自 定义 总 计 标题 mW) : 
总 计 


隶 项 列举 每 个 实例 2) 
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< 综合 楼 钢筋 明细 表 > 






筒 肪 直径 调 脑 长 度 袜 肪 体积 


PETTITTITITTTTT TT rT TTT 





i 1 ?2 mm 8170 mm 3696.02 cm 
HR Td 
i A 
R33 结 焰 请 蝴 人 人 PT 

TAT SH de I 
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7. 图 形 柱 统计 表 

在 “视图 ”选项 卡 “ 创 建 ? 面 板 “ 明 细 表 ”下 拉 列 表 中 选择 “图 形 柱 明 细 表 ”工具 ,自动 创建 
图 形 柱 明 细 表 ,结果 显示 如 图 10-179 所 示 。 

图 形 柱 明细 表 中 反映 每 一 个 柱 相 对 轴 网 .标高 的 位 置 . 底 高 度 和 项 高 度 , 最 重要 的 是 通 
过 这 些 信 息 可 以 直观 判断 柱子 是 否 绘制 正确 。 如 果 有 错误 ,只 需 单 击 错误 柱子 ,配合 平面 视 
图 和 属性 栏 , 直接 进行 修改 。 不 必要 上 青 回 到 平面 图 ,一 个 接 一 个 柱子 地 查找 了 ,如 图 10-180 
所 示 。 
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10.2.8 打印 输出 


1. 打印 

图 纸 布 置 完成 之 后 ,可 以 通过 打印 机 完成 图 纸 的 打印 。 

(1) 单 击 左 上 角 “ 应 用 程序 菜单 ”按钮 ,选择 “打印 ”“ 打 印 设置 ”, 如 
图 10-181 所 示 。 

(2) 弹出 “打印 设置 "对 话 框 ,根据 实际 需要 选择 纸张 “尺寸, 所 能 选 
择 的 尺寸 与 主机 连接 的 打印 机 有 关 , 在 这 里 选择 *A4”, “方向” 选择“ 横 ”打印 输出 
向 ”,“ 页 面 位 置 " 选 择 “ 中 心 ”, 其 他 参数 默认 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,如 图 10-182 所 示 。 

(3) 单 击 左 上 角 “ 应 用 程序 菜单 ”按钮 ,选择 “打印 ”一 “打印 预览 ”, 弹 出 “图 纸 预览 ”对话 
框 , 单 击 “ 打 印 ”, 如 图 10-183 所 示 。 弹 出 “打印 ”对 话 框 ,选择 打印 机 “名 称 ”,“ 打 印 范围 ” 选 
择 “ 当 前 窗口 ”, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,如 图 10-184 所 示 , 完 成 图 纸 打 印 。 
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打印 
恒 将 当前 绘制 区 域 或 选 定 的 视图 和 图 纸 发 送 
到 打针 机 或 一 个 可 打针 文件 中 。 


打印 预览 
[qo 显示 要 打 名 的 当前 视图 或 图 纸 的 预览 版 
本 ， 


_ ea 
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打印 设置 [CT | | 
打印 机 : HF LaserJet Pro MFP Mil27-Mil28 PCLmS 
名 称 中 : ”| 人 往 任务 中 > 到 | 保存 G) 
方 回 


纸张 
son 
RI Oa) 


[A 恢复 并 ) 
重 命 名 必 ). . 

页 面 位 轩 隐藏 线 视图 下 
@ 中心 人 是 除 线 的 方式 ; cs 


© 从 衣 部 信和 打印 机 限制 四 图 矢量 处 理 C) 
4.2333 |=x [4.2757 |=y 局 光栅 处 理 (6) 














囊 帮 外 观 
图 匹 西 ?页 面 中) 光栅 质量 旬 ): 


局 弦 放 忆 ) 颜色 (RY 
彩色 


选区 

[用 蓝 色 表 示 视 图 谤 接 ( 公 颜 色 打 印 ) 0Y) 隐藏 范围 框 0 

隐藏 参照 /工作 平面 中 ) 隐藏 未 前 边界 B) 
隐藏 未 参照 视图 的 标记 册 ) 将 半 色 才 苦 换 为 细 线 册 ) 
四 区 域 边缘 侦 遇 重合 线 K) 
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第 10 章 ”BIM 成 果 输 出 


| 回 ta - 4 2 - a v Ce 
a 打 EDMR)aa| | 下 一 页 人 N | IE 页 Ai ， 双 页 
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打印 [8 J 3] 
打印 机 
名 和 多 展 E 
状态 : 准备 就 绪 
类 型 : 1 LaserJet Pro MFP M127-N128 PCLmS 
位 置 : HELaserJetProWFPN128fw 


注 各 回 打印 到 文件 上 
文件 
@ 将 多 个 所 选 视图 /图 纸 合并 到 一 个 文件 0 

创建 单 各 的 文件 。 视 图 /图 纸 的 名 称 将 被 附加 到 | 指定 的 名 称 之 后 @) 


逢 称 于 ) :|C:AUsersALiuDocunments\ 综 合 楼 建筑 . prn | 浏览 企 ) 





打印 范围 选 

右 当前 窗口 加 份 数 (C): 1 ea 
日 当前 窗口 可 见 部 分 ) | 尽 转 打印 顺序 种 ) 

所 读 视 图 /图纸 6) bid Ht 
设置 

ee 人 任务 中 》 


[二 可 
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2. 图 纸 输 出 

可 以 根据 需要 将 图 纸 导 出 为 多 个 不 同 格式 , 接 下 来 以 导出 DWG 格式 文件 为 例 进行 
讲解 。 

(1) 单 击 左上 和 角 “ 应 用 程序 菜单 ”按钮 ,选择 “导出 ”一 “CAD 格式 ”一 “DWG”, 如 
图 10-185 所 示 , 弹 出 “DWG 导出 ”对 话 框 , 单 击 “ 选 择 导出 设置 ”下 的 “浏览 ”按钮 ,如 图 10-186 
所 示 。 










园 DXF 


名 DGN 





se CAD 格式 
创建 DWG、DXF、DGN 或 SAT 文件 。 





DWF/DWFx 
创建 DWF 或 DWFx 文件 . 


{DD 建筑 场地 
导出 ADSK 交换 文件 。 


医 FBX 
将 二 维 视 图 另存 为 FBX 文件 , 


[ACIS (SAT) 





族 类 型 
一 出 将 族 类 型 从 当前 族 导 出 到 文本 (.txt) 文 件 , 


SED gbXML 
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(2) 弹出 “修改 DWG/DXF 导出 设置 ”对 话 框 ,设置 “根据 标准 加 载 图 层 ” 为 “美国 建筑 
师 学 会 标注 (AIA)”, 如 图 10-187 所 示 。 如 有 特殊 要 求 可 以 继续 设置 “ 线 ”“ 填 充 图 案 ”“ 疝 
色 ” 等 ,本 项 目 采 用 默认 设置 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,完成 设置 。 








rr (= 咒 
写 出 图 居 选 项 (E): 





根据 标准 加 载 图 层 (5): 
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(3) 自动 回 到 “DWG 导出 ”对 话 框 , 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ,弹出 “导出 CAD 格式 -保存 到 目 
标 文 件 夹 ” 对 话 框 ,指定 文件 夹 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(4) 完成 后 在 CAD 中 打开 图 纸 , 显 示 如 图 10-188 所 示 , 文 件 局 部 显示 如 图 10-189 
所 示 。 


I pi 
ny | e000 
A caoz1 


| LT 
让 
| | 上 全 | 
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Dl 
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10.2.9 isBIM 模 术 师 介 绍 


模 术 师 一 共 分 为 5 大 模块 ,分 别 为 “isBIM 通用 ”“isBIM 土建 ” 口 Bom:h 
“isBIM 装饰 ”“isBIM 机 电 ” 和 “isBIM 出 图 ”, 如 图 10-190 所 示 。 使 用 4 二 中 
isBIM 模 术 师 可 以 提高 工作 效率 ,降低 企业 成 本 。 : 

(1) 通用 模块 。 建 模 过 程 中 的 常用 工具 ,通用 工具 有 : 快速 切换 背 
景 .窗口 、 图 元 的 快速 过 滤 ,如 图 10-191 所 示 。 效 率 工 具有 : 净空 分 析 ， 
墙 、 梁 、 板 开 洞 ,一 键 扣 减 ,为 构件 添加 二 维 码 , 预 览 图 , 重 命名 ,批量 导入 isBIM 模 术 师 介绍 
或 者 链接 模型 ,批量 导出 明细 表 等 ,如 图 10-192 所 示 。 项 目 / 族 文件 工具 
族 有 : 参数 的 增 、 改 、 删 ,属性 添加 等 ,如 图 10-193 所 示 。 


isBIM 通 用 。 isBIM 土 建 isBIM 装 饰 ”isBIM 机 电 。 isBIM 出 图 
10-190 ”isBIM 模 术 师 


TSEEREOIRRITIISEEE 


背 县 。 3D ”视图 全， 六 机 电 于 
2 | 分 析 ”检查 净 高 检查 
通用 工具 
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(2) 土建 模块 。 用 于 DWG 二 维 图 纸 的 高 速 、 高 效 ,准确 翻 模 , 快 速 建 模 工 具有 : 链接 图 
纸 ,图 层 预 览 ,图 纸 生 轴 网 、 桩 、 柱 、 梁 \、 墙 ,楼 板 创 建 , 快 速 降 板 等 ,如 图 10-194 所 示 。 结 构 模 
块 工具 有 : 柱 \ 墙 \ 梁 的 拆 分 /合并 ,后 浇 带 分 割 , 墙 \ 染 \、 板 的 位 置 关 系 一 键 调整 等 ,如 图 10-195 
所 示 。 构 造 柱 及 圈 / 过 粱 工具 ,如 图 10-196 所 示 。 


ps 
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篇 异 乱世 基 牛 吻 因 晤 世 导 区 铺 丰 时 多 由 图 芭 
净空 架 高 机 电 干涉 | 墙 、 板 梁 - 键 构件 构件 | 构件 测量 批 县 批 县 号 链接 模型 ”文件 明细 表 ”Excel 
有 扣 减 ”二 维 码 预览 图 | 重 命名 | I 只 ”链接 NWC “ 编 加 有 他 六 导出 9 


10-192 效率 工具 











笨 塔 in 族 参 数 全 访问 族 立 方 sm | 一 iy EPZ 
Pd 品 胞 哺 四 学理 沁 运 如 昌 洛 担 老 
表格 ”类 型 图 层 ”标高 ， 图 纸 三 维 | 图纸 “图 纸 快速 
添加 著 抽 次 参 数 】 抱 族 在 线 加 过 瓜 取 ”复制 ” 图 纸 “预览 ， 重 命名 ， 生 轴 网 加 线 生 桩 生 柱 ” 生 染 ” 生 培 ”创建 ” 降 板 
”项 目 \ 泛 文件 I 贞 快速 建 模 
图 10-193 项目 | 族 文 件 工具 图 10-194 ”快速 建 模 
TB， 三 症 澳 | 办 加 | 生成 过 梁 
i jm 风 汪 BM < 多 4 稍 培 干 梁 板 旗 ”Se 滁 后 板 底 
柱 类 型 。 柱 。 标高 。 染 。 楼板。 后 浇 带 。 册 墙 下 梁 板 顶 ”二 梁平 板 顶 规则 
转换 分 段 ” 分 雯 ”分 段 ” 折 分” ”分割 定义 闻 | 生成 构造 柱 
结构 模块 构造 柱 及 图 \ 过 梁 
图 10-195 ”结构 模块 图 10-196 ”构造 柱 及 圈 | 过 梁 


(3) 装饰 模块 。 包 括 一 键 生 房间 ,三 维 房 名 , 墙 面 排 巷 、 抹 灰 、 隅 墙 . 吊 顶 等 功能 , 如 
图 10-197 所 示 。 


dddLededles 


二 维 | 培 面 ”屋面 培 休 抹 灰 房间 | 铅 顶 
i 房 名 | 排 夸 排 砖 | 码 块 面 屋 生 楼 板 | 地 芒 
装修 装饰 
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(4) 机 电 模 块 。 高 效 的 水 电 、 暖 通 管线 系统 解决 方案 ,包括 创建 管线 .管线 连接 、 管 线 对 
齐 ,管线 综合 、 支 吊 架 计算 等 ,如 图 10-198 所 示 。 





褒 接 ， 态 灯 仿效 偏 允 | 水 管 风 管 风口 中心，| 起 度 。 单 边 ， 管线 | 他 隐 芒 保温 层 | 基线 “多 答 巷 睹 |F 立 乱 迁 泽 | 2 自动 放生 学 多 等 二 
图 纸 系统 ”管道 风 管 | 连接 连接 ”连接 | 和 六 让 ”| 分 害 ”| 蕉 显示 保温 层 | 标记 标记 管理 沙 放 辕 设 定 地 查 相 六 第 
创建 | 管线 二 全 一 赤 忆 。| 计 直 交 届 计 ”| 


10-198 机电 模块 
(5) 出 图 模块 。 包 括 快速 标注 ,门窗 快速 标记 、 图 纸 编 号 等 工具 ,如 图 10-199 所 示 。 


El 


矩形 弧 线 轴线 快速 立 面 剖面 墙 厚 标注 标注 ”多重 标高 “门窗 标记 | 做 去 图 纸 
] 轴 网 轴 网 旦 隐 标注 标注 标注 | 标注 | 3 标注 合 复位 导 让 | 标高 更 新 标记 复位 标注 编号 
10-199 图 纸 模块 


(6) 模 术 师 插 件 的 下 载 地 址 为 : http://www. bimcheng. com。 
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